BUDYNEK GLawNY STROP NAD PARTEREM

BUDYNEK GLawNY
ZBROJENIE DOLNE

BUDYNEK GLawNY
ZBROJENIE GARNE

Zestavienie_stall zbroJenlowe] Stropu

Srednical Dtugose | Liczka | St0S—b RBS00
o | em [ sz

28 412 420
12 920 32 2944
= 530 3 2656
12 680 70 4760
12 530 18 954

K| | | | R| 5| Ky K| )

753 82
5] 35

8
S
20

TrugosE wg. Srednic
Wasa 1 mb_preta (Ko/nby
Moso wg. srednic (Kg)
Wase wg garunku stall (k)
Razen (k@)
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f
Ne  [Sredrica| Diugose | Liczba | St0Sh | RESY0 L RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI
96 #12
WIENIEC w2 12 mb WIENIEC W1 56 mb T S . 2785 B BT EYCh ot
SKALA 1:25 SKALA 1:25 7 ° El g4 | 2150 KOLANKOWYCH WEDLUG “RYSUNKU SCIANKI KOLANKOWEJ*
18 ° e € 365 ORAZ “RZUTU VIEZBY DACHOVEJ*
3. W PLYTACH STROPOWYCH WYKONAC PRZEBICIA DLA
Jhgosc vy, srednic (W 252 272 INSTALACJI WOD-KAN ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
Mosa 1 mb preta <kg/mby 0,222 0,868 4 SCIANKI DZIALOWE STAWIAG NE PE! WYSOKDSC
Masa_wg._Srednic tkg) 56 242 KONDYGNACJI WYLACZNIE PO CALKOVITYM ROZSTEPLOWANIU
Mosa wp garunku stall (Kg) S6 242 STROPU DANEJ 1 WYZSZEJ KONDYGNACJI
Razen (kg 298

#6 co 25

BETON B25
STAL A-III (RB500)

STAL POMOCNICZA A-0 (STOS)
OTULENIE PRETOW 20 mm




