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Zestawienie stall zbrojeniowe] wieficow

Srednica| Dtugose | Liczbo | St0S-b | RBS00
) om | (sz® '3 5
15 7800 7 3120
3 % it 7995

DtugosE wg. Srednic_(m 300 312
Moso 1 mb preta Cko/mb) 0,222 | 0,868
Masa_wg. srednic_(kg) 67 277
Mosa wg garunku stall kg) 67 277

Rozen (k) 344

WIENIEC W1
SKALA 1:25

Zestawienle_stall ZoroJenlowe] stropu
rednica| Dtugosé | Liczba | St0S-b [ RBS00
@ | | szt 7 e
Z 520 3 2544
72 530 32 2656
2 680 70 476.0
72 530 3 954
72 347 5 659
2 700 % 720
2 760 ) 98.0
A 72 580 %) 812
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2 345 (] 1229 |
2 640 7 1088_|
2 %40 T 284
3 520 3 1472
3 630 g 504
5 775 iz 330
7z 730 03 R
8 72 753 162 4605_|
S 2 780 by 528 |
% 72 543 i 1040 |
& 72 1150 i 126
oz 5 500
DtugosE wg. Srednic_(m 731 3746
Masa 1 mb_preta (Kg/mby 0,355 | 0,688
........ . AT = Mosa wg. srednic_(Kg> 285 | 3326
N\ Mosa_wg garunku stall kg 289 | 3326
AN Razen (kg) 3615
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ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

2. Z WIERCA WYPUSCIE LACZNIKI DLA RDZENI SCIANEK KOLANKOWYCH
WEDLUG “RYSUNKU SCIANKI KOLANKOVEJ" ORAZ “RZUTU VIEZBY
DACHOWEJ"

3. W PLYTACH STROPOWYCH WYKONAC PRZEBICIA DLA INSTALACJI
‘WOD-KAN ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM

4, SCIANKI DZIALOVE STAWIAC NE PELNA WYSOKOSC KONDYGNACJI
WYLACZNIE PO CALKOWITYM ROZSTEPLOWANIU STROPU DANEJ I

MYZSZE) KENDYGNACIL

BETON B 25
STAL A-III (RB500)

STAL POMOCNICZA A-0 (ST0S)
OTULENIE UWmAOS\ 20 mm




