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PARTEREM

Zestawienle_stall zbroJeniowe] Stropu

N Srednica| Dlugosé | Liczia
" wm | am | szt

St0S-b

RBS00

98 #12 #20
72 520 3 294.4
2 530 32 2656
72 &80 7 4760
72 530 ) 95.4
2 760 ) 98.0
8
E) b %60 L 224,
1 72 350 ) 168
2 520 ) 228,
2 0 5 104,
2 <) 205 8815
8 2 253 182 4605
5 72 335 iy 611
20 2 550 15 1045
roz, 250
DiugosE wg. Srednic_m 250 3462
Masa I mb preta (Kg/mby 0,395 | 0.888 | 2,466
Mosa_wg. srednic (kp) 99 3074
WMosa wg garunku stall (kgd 99 3074
Razen (kg) 3173
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Zestawienie_stall_zbrojeniove] wiehcow

Nr  |Srednica| Dtugosc | Liczba | St0S-b [ RB300
) @m | (szt) ' i
21 2 5800 7 2720
22 3 % 224 2150
23 3 76 48 365
TtuGoSE wg. Srednic_Cm 252 272
Wosa 1 b preta ko/nby 0,622 | 0,808
Masa_wp. srednic_(Kg) 3 242
WMasa wg garunku stall (kg 56 242
Razen (kg 298

UWAGT:

L RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
2 Z WIENCA WYPUSCIE LACZNIKI DLA RDZENI SCIANEK
KOLANKOWYCH WEDLUG “RYSUNKU SCIANKI KOLANKOWEJ*
ORAZ “RZUTU VIEZBY DACHOWEJ"

3. W PLYTACH STROPOWYCH WYKONAC PRZEBICIA DLA
INSTALACJI WOD-KAN ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
4, SCIANKI DZIALOVE STAWIAC NE PELNA WYSOKOSC
KONDYGNACJI WYLACZNIE PO CALKOWITYM ROZSTEPLOWANIU
STROPU DANEJ 1 WYZSZEJ KONDYGNACJI

BETON B25
STAL A-III (RB500)

STAL POMOCNICZA  A-0 (STOS)
OTULENIE PRETOW 20 mm




