Poz. 1.2 Wiazar dachowy nad sala gimnastyczna w rozstawie co 80cm

o krokiew 16/22,5 cm (zaciosy:
murfata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =
5 cm) z drewna C27
jetka 2x 10/20 cm z drewna
C27 z przewiazkami co 156
cm,
murfata 16/20 cm z drewna
C27

Jetka 2x 10/20 cm z drewna C27
z przewiazkami co 156 cm

Poz. 2.5.1 Belka zelbetowa 30 x 40cm Poz. 2.5.1 Belka zelbetowa 30 x 40cm

Stezenia z $ciagow stalowych z preta @ 22mm
zakonczonego opaskami wok ot krokwi.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ podw djne
dodatkowe jetki w poziomie krokwi. Przekr6;
jetki 2 x Sem x 25¢m z przewiazkami co
150cm i stupkiem w srodku rozpietosci do L
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Poz. 4.1 Shupy zelbetowe 40 x 40cm Poz. 2.5.1 Belka zelbetowa 30 x 40cm
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Poz. 4.1 Shupy zelbetowe 40 x 40cm

Sciana pelna z pustakow ceramicznych

BETON B 25
STAL A-III (RB500)
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T Vﬂ STAL POMOCNICZA A-0 (STOS)
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Poz. 5.1 Stopa fundamentowe 150 x 150 cm A e N e
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