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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. dla
osrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla o0s6b  niepelnosprawnych w
Radwanowicach, nr dz. 263/3.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

— Warunki techniczne przytgczenia wodociggowego i kanalizacyjnego wydane
przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spotka z 0.0., w Zabierzowie;

— plan zagospodarowania 1:500;

— podktady budowlane architektoniczne;

— aktualne normy i przepisy projektowania;

— wizje lokalng;

— ustalenia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania
Opracowanie stanowi faze projektu budowlanego instalacji wod.-kan. i obejmuje:

— bilans wody i $ciek6w sanitarnych;

— okres$lenie wymaganego cisnienia wody;

— wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng projektowanego budynku;
— zewnetrzng instalacje wodociggowa.

3. Podiaczenie wodociggowe

Doprowadzenie wody do budynku zostanie wykonane w oparciu o projektowane
przytacze wodociggowe PE-TS @ 110 SDR 11. Predko$¢ wody w przytaczu 0,93
m/s, co spetnia wymagania normatywne.

Zgodnie z Warunkami technicznymi  przytaczenia wodociggowego |
kanalizacyjnego wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.0.,
w Zabierzowie, opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie w studzience
wodomierzowej za pomocg wodomierza sprzezonego MW50/JS-2,5-S o srednicy dn
50/20. Za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ montaz zaworu
antyskazeniowego klasy BA.

UWAGA: Projekt przyfacza wodociggoweqo stanowi odrebne opracowanie.

Bilans wody

Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano przy pomocy programu
AUDYTOR H20, zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w
projektowaniu”
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a) na cele higieniczno-sanitarne

-Suma normatywnych wyptywow dla zrodta Z1 (budynek Gimnastyki i Hydroterapii
cze$é potudniowa) wynosi: 12,31 [dm?/s]

-Suma normatywnych wyptywow dla zrodta Z2 (budynek Gimnastyki i Hydroterapii
cze$é pétnocna) wynosi: 3,57 [dm/s]

-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z3 (Pawilon nr 3.) wynosi: 3,12 [dm?/s]
-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z4 (Pawilon nr 2.) wynosi: 3,12 [dm?/s]

-Sugna normatywnych wyptywow dla zrédta Z5 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z6 (Pawilon nr 1.) wynosi: 3,12 [dm?/s]

-Surana normatywnych wyptywow dla zrédta 27 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Sugna normatywnych wyptywow dla zrédta Z8 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Surana normatywnych wyptywow dla zrédtla Z9 (Budynek gtéwny) wynosi: 22,0
[dm®/s]

Suma normatywnych wyptywow z urzadzen sanitarnych dla catego obiektu wynosi:
51,74 [dm®/s].

On = 51,74 [dm?/s]
q = 0,698(Zqn)°= 0,12 [dm?/s]
q = 0,698(51,74)°°- 0,12 [dm®/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 5,94 [dm*/s] = 21,38 [m®/h]

b) na cele p.poz.

Przewidziano zainstalowanie trzech hydrantow wewnetrznych w obiekcie.
Instalacja powinna zapewni¢ jednoczesng prace dwoch hydrantéw. Zapotrzebowanie
wody dla jednego hydrantu HP 25 wynosi 1,0 dm®s. Zapotrzebowanie wody dla
instalaciji przeciwpozarowej wynosi 2 dm*/s (2 x 1,0 dm*/s). Instalacja p.poz. powinna
pracowac niezaleznie od instalacji na cele sanitarne dlatego odgatezienia sanitarne
nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odcinajgce.

CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA OBIEKTU:
Catkowite zapotrzebowanie wody g dla obiektu jest réwne zapotrzebowaniu na cele
sanitarne i wynosi 5,94 dm°/s (21,38 m°/h)
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ZAPOTRZEBOWANIE SREDNIE DOBOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Z 2002 r. Nr 8 poz. 70)
jednostkowe zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika osrodka wynosi 66
dm®/d. Osérodek przewidziany jest na 200 uzytkownikéw.

Zapotrzebowanie grednie dobowe g¢q= 200*66 = 13 200 [dm®/d] = 13,20 [m®/d].

- Pomiar zuzycia wody

Zgodnie z Warunkami technicznymi przytaczenia wodociggowego i
kanalizacyjnego nalezy zastosowa¢ wodomierz sprzezony MW50/JS-2,5-S o
Srednicy dn 50/20, zlokalizowany w studzience.

Dla zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi zastosowano zgodnie z PN —92/B-
01706/Az1:1999. zawdr antyskazeniowy: klasy BA dn 80 firmy DANFOSS typ BA
4760 - izolator przeptywow zwrotnych z obnizong strefg cisnienia z mozliwoscig
nadzoru z filtrem, i zaworami odcinajgcymi na wlocie i wylocie.

- Okreslenie wymaganego cisnienia wody w instalacji

Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej projektowanego budynku musi
zapewnic:

a) dla instalacji higieniczno-sanitarnej
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej projektowanego budynku obliczen
przeprowadzonych w programie AUDYTOR H20, zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi
41,3 m SW (tacznie ze stratg na przytaczu).

b) dla instalacji p.poz.

Dla zrédta Z9:

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 2,32 m
- opory instalacji wewnetrznej 28,40 m
- wysokos$¢ geometryczna -Om

Razem 30,11 m SW

Dla zrédta Z4:

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 1,82 m
- opory instalacji wewnetrznej 25,45 m
- wysokos$¢ geometryczna -2,6 m

Razem 33,06 m SW
Dla zrodita Z1:

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 1,36 m
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- opory instalacji wewnetrznej 22,44 m
- wysokos¢ geometryczna 1.2m

Razem 33,39 m SW

W rejonie wigczenia do sieci cisnienie dyspozycyjne wynosi 35 m SW, co spetia
wymagania dla instalacji p.poz.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji wody cieptej dla Budynku
gtbwnego oraz Pawilonoéw, przewidziano zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 3.10.20/
0,75kW firmy INSTALCOMPAKT. Cisnienie dyspozycyjne wynosi 35 m H,O. Zestaw
hydroforowy gwarantuje na wyptywie minimalne cisnienie 42 m H,O. Szczegb6towe
dane wg zataczonej dokumentacji technicznej. Zestaw hydroforowy zlokalizowany
zostat w pomieszczeniu gospodarczym -1.012.

4. Zewnetrzna instalacja wody zimnej

Zewnetrzng czesc¢ instalacji wody nalezy wykona¢ z rur PE SDR 11, np. systemu
WAVIN. Srednice dobrano zgodnie z PN-92/B-01706. Trasy oraz $rednice wg mapy i
profili. Rurociagi nalezy prowadzi¢ 40 cm, ponizej strefy przemarzania to jest z
minimalnym przykryciem 1,5 m. Kazdy budynek bedzie posiadat wlasne
opomiarowanie wody zimnej.

Warunki techniczne wykonania czesci zewnetrznej instalacji

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3).

Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakow lub wyprasek
stalowych utozonych w poprzek wykopu.

Trasowanie przewoddw wykona¢ w oparciu 0 zwymiarowanie geodezyjne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopu. Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykonanie rob6t metoda tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym.
Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,6 — 0,8 m szalowany wypraskami
stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Rury montowac $cisle wg Instrukcji producenta rur (w zatgczeniu), przed montazem
kazda rure doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych.

Podsypka
Nalezy stosowa¢ podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki min. 10 cm,

szerokosc¢ podsypki ok. 0,8 m. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggéw
odpowiednio zagescic.

Zasypka
Rurocigg po utozeniu nalezy obsypa¢ warstwami piasku do poziomu ok. 10 cm

ponad gorng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw.
Nastepnie zasypac wykop ziemig rodzimg z wykopow z ubijaniem warstwami.
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W celu ochrony wykopéw przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii,
nalezy zastosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopéw.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania roboét.

5. Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji

- Trasy rurociagéw instalacji wodociggowej, materialy, izolacja, mocowanie

Instalacja wodociggowa w budynku zostanie wykonana z rur:
WODA ZIMNA z rur PP systemu COPRAX (PN 10);
WODA CIEPLA | CYRKULACJA z rur PP systemu COPRAX+Aluminium -
rura z PP-R z ptaszczem aluminiowym PN16;
INSTALACJA HYDRANTOWA z rur stalowych ocynkowanych wg PN74200;

RUROCIAGI W OBREBIE KOTLOWNI z rur stalowych ocynkowanych wg
PN74200.

ODCINKI WSPOLNE DLA WODY HYDRANTOWEJ | SANITARNEJ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN74200;

Dobor srednic rurociggéw wykonano wg PN-92/B-01706.

Prowadzenie rurociggéw:
- przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych,
bruzdach sciennych lub sufitach podwieszonych;
- przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki PE w wezu ochronnym, np.
Thermaflex Thermacompact;
- kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna - za pomocg kompensatorow U-
ksztattowych i L-ksztattowych.
- przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego dla rur stalowych wypeic
niepalng pianka przeciwpozarowg (np. Pyroplex) klasa EI120
- przewody prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych wg PN74200.

- przewody tranzytowe w sali gimnastyczno-widowiskowej nalezy prowadzi¢ po
Scianie i zabudowac ptytami gipso-kartonowymi.

- Przygotowanie cieptej wody
Woda ciepta zostanie przygotowana centralnie w kottowniach.

Kottownia nr 1.

W kottowni nr 1. zostanie przygotowana woda ciepta dla Budynku gtéwnego oraz
Pawilon6w.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Z 2002 r. Nr 8 poz. 70)
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jednostkowe zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika osrodkéw szkoleniowo-
wychowawczych wynosi 80 dm®/d. Osrodek przewidziany jest na 200 uzytkownikéw.

Zatozenia:

- 50% z jednostkowego zuzycia wody stanowi woda ciepta:
50% * 80 dm*/d = 40 dm*/d
- czas trwania zaje¢ w osrodku/ uzytkowania sanitariatow: 8h/d

Zuzycie C.w.U. Wynosi:

200 os. * 40 dm*/d = 8 000 dm?®/dzien (8h)

Przyjeto wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru N, =5
Zapotrzebowanie chwilowe: g, = 8000/ 8h * 5 =5 000 dm*h = 1,39 dm?s.

Moc maksymalna na potrzeby c.w.u. wynosi:
Qhmax = 1,39 * (55-5) * 4,2 = 291,7 kW

Dobrano dwa podgrzewacze zasobnikowe SU — 500 o pojemnosci 500 dm? firmy
BUDERUS. taczna pojemno$é zasobnikéw 1000 dm?.

Pojemnosc¢ zasobnika cieptej wody przy zatozeniu petnej akumulacji wyniesie:
V100 = 90 * 200* Ig (5) = 12 581 dm®

Rzeczywisty wspétczynnik akumulacii:
@ =1000 dm®/12 581 dm®=0,08

Wspotczynnik redukciji maksymalnego godzinowego zapotrzebowania:
B=1/[(Nh-1) *¢@ +1]=0,23

Zredukowane godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u.:
Qnrz = 0,23 *291,7 kW = 67,1 kW

Moc wezownicy dla kazdego zastosowanego podgrzewacza wynosi 60,5 kW — co
spetnia wymagania.

Kottownia nr 2.
W kottowni nr 2. zostanie przygotowana woda ciepta dla Budynku ,,Gimnastyki i
hydroterapii”.

Dla os6b korzystajgcych z natryskow przy sali gimnastycznej:
- wciagu jednej godziny z natrysku skorzysta 30 0sob;
- ilosé cieptej wody potrzebnej na jeden natrysk: 25 dm?,

Dla os6b korzystajacych z wanien dla hydromasazu i pozostatych urzadzen
sanitarnych:

- W ciggu jednej godziny z wanny skorzystajg 2 osoby;
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- ilosé cieptej wody potrzebnej na jedno napetnienie wanny: 100 dm?;

- $rednia ilo$¢ cieptej wody zuzytej w umywalce podczas jednego uzycia 3 dm?;

- ilos¢ o0s6b korzystajacych z osrodka: 200 os.; wspétczynnik jednoczesnosci
korzystania z umywalek w budynku ,Gimnastyka i hydroterapia”: 50%;

- czas pracy osrodka 8 godzin.

Zapotrzebowanie godzinowe na cieptg wode dla natryskéw wynosi 750 dm?,
Zapotrzebowanie godzinowe na cieptg wode dla wanien i pozostatych urzadzen
sanitarnych wyniesie 4 os. * 8 h * 100 dm® + 200 os. * 50% * 3 dm® = 3500 dm®, a
godzinowe 3500 dm® 8h =437,5 dm°.

Razem zapotrzebowanie zapotrzebowanie $rednie godzinowe wyniesie 1 187,5 dm®.
Dobrano dwa zasobniki SU — 750 o pojemnosci 750 dm? firmy BUDERUS, o tacznej
pojemnosci 1500 dm?.

Zapotrzebowanie chwilowe: g, = 1 187,5 dm® 3600 = 0,33 dm?s.

Moc potrzebna do wytworzenia cieptej wody uzytkowej dla budynku ,Gimnastyki i
hydroterapii” (w ciggu jednej godziny):

Qhmax = 0,33 dm®/s * 4,2 kJ/(kg*K) * (55-5)K = 69,3 kW
W CELU ZAPEWNIENIA ROWNEJ PRACY OBU PODGRZEWACZY WSZYSTKIE
RUROCIAGI PODLACZONE ZOSTANA DO ZBIORNIKOW W UKLADZIE
TICHELMANNA.

UWAGA: Projekt kotfowni nr 1 i 2 stanowig odrebne opracowanie.

Instalacja cieptej wody zapewnia temperature wody pobieranej do celéw
sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizsza niz 55°C i nie przekraczajgcg 60°C.

Dla utrzymania w/w warunkow przewidziano instalacje cyrkulacji cieptej wody
z pompa cyrkulacyjna.

Na odgatezieniach instalacji cyrkulacji nalezy zastosowac zawory
termostatyczne ALWA KOMBI 4 40-65 firmy HONEYWELL, do regulacji instalacji
cyrkulacji c.w.u. (lokalizacja wg rysunkow).

Przewidziano dezynfekcje termiczng poprzez podgrzanie ztadu do
temperatury 70°C. Istnieje mozliwo$¢ sterowania dezynfekcjg na tablicy sterownicze;j
kottéw.

- Instalacja p.poz.

W Budynku gtéwnym, budynku ,,Gimnastyka i hydroterapia” oraz w Pawilonie
nr 2 przewidziano montaz hydrantow HP 25 zasilanych z odgatezien instalacji na
cele socjalne — lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

tacznie przewidziano zainstalowanie trzech hydrantéw wewnetrznych w
obiekcie. Instalacja powinna zapewni¢ jednoczesng prace dwéch hydrantéw.

W celu zapewnienia w instalacji p.poz. przeptywu koncéwki przewoddéw
hydrantowych podtgczono do sptuczek ustepowych.

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
dla osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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Zaleca sie wyposazenie odgatezien instalacji wodociggowej na cele sanitarno-
higieniczne w zawory elektromagnetyczne normalnie zamkniete z zaleceniem
podtgczenia ich do systemu instalacji alarmowej p.poz. np. EV220B CI firmy
DANFOSS (lokalizacja i $rednice wg rysunkow).

Na odgatezieniach zabezpieczonych zaworami elektromagnetycznymi nalezy
wykonac obejscie z zamknietym zaworem odcinajgcym, ktérego otworzenie podczas
przerwy w zasilaniu prgdem umozliwi przeptyw wody do instalacji.

Instalacja wodociggowa budynku powinna zostaé wyposazona w system odcinajgcy
zasilanie w wode odgatezien na cele sanitarne w przypadku wystgpienia pozaru.

6. Zewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zewnetrzng czesc¢ instalacji c.w.u. stanowi przewod tranzytowy preizolowany
prowadzony z kottowni nr 1 w wykopie wspolnie z przewodami c.o., zasilajacy
pawilony nr 1,2,3. Materiat przewodéw: Ecoflex - Aqua Twin firmy UPONOR.
Przewody nalezy prowadzi¢ w na gtebokosci ~0.6 m. Odgatezienia wykonywaé w
studzienkach. Zmiany kierunkéw wykonywac¢ tukami o promieniu giecia nie
mniejszym niz 1m. PrzejScia przez sciany fundamentowe wykonywa¢ w rekawach
systemowych. Przewod preizolowany nie wymaga kompensaciji i mocowan.

7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na specyfike obiektu (duza rozciggtos¢ budynkdéw, znaczne
réznice pozioméw) Scieki zostang wyprowadzone z budynkéw osmioma osobnymi
podtaczeniami.

Obliczenia ilosci sciekéw dla poszczego6linych odprowadzeh wykonano zgodnie
z PN92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu” wg wzoru
na przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, gs [dm®/s].

0, = KX/AW, ; [dm¥s]

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny [dm?/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto K= 0,7 [dm®/s]
AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

Zestawienie przykanalikow wraz z bilansem sciekow:

-Odprowadzenie nrl. Budynek Gtowny — czes¢ potudniowa

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Zlewozmywak 6 1,0 6,0
Umywalka 13 0,5 6,5
Natrysk 2 1,0 2,0

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
dla osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

wWC 7 2,5 17,5
Wanna 2 1,0 2,0
RAZEM 34,0

-Odprowadzenie nr 2. Budynek Gtéwny — czes¢ srodkowa

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Umywalka 15 0,5 7,5
Natrysk 1 1,0 1,0
wWC 5 2,5 12,5
Wpust podtogowy 2 1,0 2,0
RAZEM 23,0

-Odprowadzenie nr 3. Budynek Gtéwny — czes¢ pétnocna

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Zlewozmywak 7 1,0 7,0
Umywalka 28 0,5 14,0
Natrysk 7 1,0 7,0
wcC 8 2,5 20,0
RAZEM 48,0

-Odprowadzenie nr 4. Pawilon nr 1.

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Zlewozmywak 8 1,0 8,0
Umywalka 15 0,5 7,5
Natrysk 2 1,0 2,0
wWC 7 2,5 17,5

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
dla osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

-12-

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs
Wanna 2 1,0 2,0
RAZEM 37.0
-Odprowadzenie nr 5. Pawilon nr 2.
Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs
Zlewozmywak 8 1,0 8,0
Umywalka 15 0,5 7,5
Natrysk 2 1,0 2,0
wcC 7 2,5 17,5
Wanna 2 1,0 2,0
RAZEM 37.0
-Odprowadzenie nr 6. Pawilon nr 3.
Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs
Zlewozmywak 8 1,0 8,0
Umywalka 15 0,5 7,5
Natrysk 2 1,0 2,0
wcC 7 2,5 17,5
Wanna 2 1,0 2,0
RAZEM 37.0

-Odprowadzenie nr 7 Gimnastyka i hydroterapia — czes¢ potudniowa.

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Umywalka 20 0,5 10,0
Natrysk 5 1,0 5,0

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
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Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

wWC 7 2,5 17,5
Wanna 2 1,0 2,0
Wpust 1 1,0 7,0
RAZEM 44,5

-Odprowadzenie nr 8. Gimnastyka i hydroterapia — czes¢ potudniowa.

Przybér sanitarny |llos¢ Rownowaznik AW's Razem ZAWs

Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Umywalka 24 0,5 12,0
Natrysk 12 1,0 12,0
wWC 7 2,5 17,5
Pisuar 2 0,5 1,0
Wpust 7 1,0 7,0
RAZEM 52,5

Razem Scieki sanitarne odprowadzane z wszystkich budynkow:

0, = KX/AW, ; [dm¥s]

d, = Kx/313,0 = 12,38 [dm®/s] = 44,58 [m®/h]

Instalacja kanalizacyjna w budynku zostanie wykonana z rur:

piony poziomy i podejscia: z rur kanalizacyjnych PVC np. systemu WAVIN;
rurociag ttoczny ze studzienki schtadzajacej: z rur kanalizacyjnych PE100

SDR17 zgrzewanych np. systemu WAVIN;

przewody prowadzone plytko pod posadzka: z rur kanalizacyjnych PP o

zwiekszonej wytrzymatosci na zgniatanie np. sytemu WAVIN;

przewody w obrebie kottowni,

mogace mie¢ kontakt z czynnikiem

grzewczym o wysokiej temperaturze: z rur kanalizacyjnych zeliwnych.

Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych, wzglednie po $cianach stosujac
odpowiednie uchwyty mocujgce wyposazone we wktadke ttumigcg drgania.
Odpowietrzenie pionéw wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W dolnej czesci pionéw

zamontowac czyszczaki.

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
dla osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego
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Na dtugich podejsciach do urzadzen zamontowac zawory napowietrzajgce @ 50.

Rurociagi uktada¢ ze spadkami minimalnymi:

f 100 - 2%
f 150 — 1,5%
f 200 — 1,5%

podejscia do przyboréw — 2%

Na dtugich ciggach nalezy wykonac¢ rewizje w suchych studzienkach — lokalizacja wg
rysunkéw.

Scieki z pomieszczenia kottowni nr 1. (ze studzienki schtadzajacej) na poziomie
piwnic odprowadzone zostang pompowo do grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej.
Do przepompowywania $ciekow przewidziano pompe WILO typ TMW 32/8.

UWAGA: Niniejszy projekt zawiera instalacje kanalizacyjng rozwigzang w zakresie
instalacji wewnetrznej do punktu odprowadzenia Sciekdw na zewnagtrz budynkow.
Zewnetrzna czesé instalacji kanalizacyjnej stanowi odrebne opracowanie.

UWAGA: Projekt odprowadzenia wdd deszczowych z planowanej inwestycji stanowi
odrebne opracowanie.

8. Uwagi koncowe

- Catos¢ robét wykonaé zgodnie z :
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Montaz rurociggébw i urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami Producenta
stosujac jego wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢
sie z autorem projektu wzglednie przedstawicielem Producenta.

- Nalezy zabezpieczy¢ usuwanie wody gruntowej i opadowej z wykopu w czasie
trwania rob6t przygotowawczych i montazowych.

- Instalacje wody zimnej i cieptej i kanalizacji poddac¢ prébie cisnienia zgodnie z
Warunkami odbioru.

- Roboty ziemne wykonywa¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego, a w rejonie
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace prowadzic recznie.

- Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosujgc
odpowiednig obsypke i zasypke przewodow oraz zabezpieczenia wykopu.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej:

I Nalezy zapewni¢ zasilanie pompy do odwodnienia studzienki schtadzajgcej
w kottowni nr 1: TMW 32/8 firmy WILO;

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
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I Nalezy zapewni¢ zasilanie zaworow elektromagnetycznych odcinajgcych

zasilanie instalacji na cele sanitarno-higieniczne;
I Nalezy zapewni¢ zasilanie zestawu hydroforowego. Catkowita moc

zainstalowana zestawu: 2,25 kW (3*0,75kW). Szczegétowe dane wg
zatgczonej dokumentaciji technicznej.
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