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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
- aktualne warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpacka Spotke
Gazownictwa Sp. Z 0. 0. W Tarnowie (201/0/WP2/123/07);
- plan zagospodarowania 1:500;
- podktady budowlane architektoniczne;
- aktualne normy i przepisy projektowania.
- ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalaciji
gazowej wraz z uktadem pomiarowym dla dwoch kottowni, dla osrodka terapeutyczno -
rehabilitacyjnego dla os6b niepetnosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.

3. Przylacz gazowy

Zgodnie z wydanymi przez PGNIiG S.A. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
~Warunkami przytgczenia do sieci gazowej’ miejscem podtgczenia do czynnej sieci
gazowej bedzie gazocigg sredniego cisnienia Dn40

4, Wewnetrzna instalacja gazowa

Odbiornik gazu - kottownia c.o./cwu

Odbiornikiem gazu bedg dwie wbudowane kottownie gazowe pracujace na potrzeby
ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowej kompleksu budynkéw osrodka
terapeutyczno - rehabilitacyjnego w Radwanowicach.

Ze wzgledu na duzg rozlegto$¢ obiektu zastosowano dwa przytacza gazowe i dwie
instalacje zasilajgce kottowni.

Kottownia nr 1 zasila¢ bedzie budynek gtéwny oraz pawilony 1;2;3.
Kottownia nr 2 zasila¢ bedzie budynek gimnastyki i hydroterapii

Kottownia nr 1 wyposazona bedzie w kaskade czterech kottdbw gazowych z zamknietg
komorg spalania BUDERUS GB 162 o mocy 80 kW kazdy. taczna moc maksymalna
kottowni wynosi 320 kW. Kottownia nr 2 wyposazona bedzie w kaskade dwdch kottow
gazowych z zamknietg komorg spalania BUDERUS GB 162 o mocy 100 kW kazdy.
tgaczna moc maksymalna kottowni wynosi 200 kW

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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Opis pomieszczenia kottowni nr 1:

Zgodnie z wymaganiami pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie przegrody budowlane z
materiatdw niepalnych o klasie odpornosci EI 60 oraz drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia 0 szerokosci 90 cm w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wymagane sg drzwi jednoskrzydtowe o szer. 900 mm wyposazone w zamek antypaniczny
i samozamykacz.

Powierzchnia kotlowni wynosi¢ bedzie 13,5 m? Wysoko$é pomieszczenia kotlowni jest
zgodna z wymaganiami PN-B-02431-1 i wynosi ok. 2,50 m, co daje kubature
pomieszczenia 33,75 m°.

Dla kottéw z zamknietg komora spalania (urzgdzenie klasy ,C33") zgodnie z &172 WT
(Dz.U. nr 75) kubatura minimalna pomieszczenia wynosi 6,5 m®, co jest spetnione.

Dla kottéw z zamknietg komorg spalania klasy ,,C33” kubatura kottowni zgodnie z &176
ust. 7 powinna odpowiadac¢ technicznym i eksploatacyjnym wymaganiom dla urzadzen.

UWAGA:

Istniejace pomieszczenie kottowni spetnia wszystkie wymagania dla kottow

BUDERUS typ GB 162, szczegdlnie co do odlegtosci podstawowych w zabudowie kottow,
odprowadzenia spalin i wentylacji.

Odprowadzenie spalin nastgpi przewodami powietrzno-spalinowymi.

Kottownia posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng

Kotly zamontowane bedg jako wiszgce na Scianie kottowni.

Podtoga i sciany (do wys. ok. 1,5 m) jest wykonczona ceramikg. Nalezy zachowac spadki
podtogi w kierunku wpustéw odwadniajgcych.

Kotty zostang zamontowane w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku
gtébwnego w pomieszczeniu nr -1.007.

Opis pomieszczenia kottowni nr 2:

Zgodnie z wymaganiami pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie przegrody budowlane z
materiatdw niepalnych o klasie odpornosci EI 60 oraz drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia o szerokosci 90 cm w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wymagane sg drzwi jednoskrzydtowe o szer. 900 mm wyposazone w zamek antypaniczny
i samozamykacz.

Powierzchnia kotlowni wynosi¢ bedzie 12,5 m? Wysoko$é pomieszczenia kotlowni jest
zgodna z wymaganiami PN-B-02431-1 i wynosi ok. 2,70 m, co daje kubature
pomieszczenia 33,75 m°.

Dla kottéw z zamknietg komora spalania (urzgdzenie klasy ,C33") zgodnie z &172 WT
(Dz.U. nr 75) kubatura minimalna pomieszczenia wynosi 6,5 m?, co jest spetnione.

Dla kottéw z zamknietg komorg spalania klasy ,,C33” kubatura kottowni zgodnie z &176
ust. 7 powinna odpowiadac¢ technicznym i eksploatacyjnym wymaganiom dla urzadzen.

UWAGA:

Istniejace pomieszczenie kottowni spetnia wszystkie wymagania dla kottow

BUDERUS typ GB 162, szczegdlnie co do odlegtosci podstawowych w zabudowie kottow,
odprowadzenia spalin i wentylacji.

Odprowadzenie spalin nastgpi przewodami powietrzno-spalinowymi.
Kottownia posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng
Kotly zamontowane bedg jako wiszgce na Scianie kottowni.

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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Podtoga i sciany (do wys. ok. 1,5 m) jest wykonczona ceramikg. Nalezy zachowac spadki
podtogi w kierunku wpustéw odwadniajgcych.

Kotty zostang zamontowane w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej na | pietrze
budynku gimnastyki i hydroterapii w pomieszczeniu nr 1.097.

Opis instalacji

— Wewnetrzng instalacje gazowag nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-
74219 tgczac je przez spawanie.

— Rury nalezy mocowa¢ na state do s$cian pomieszczen. llos¢ i rodzaj przyborow
gazowych winny by¢é zgodne z wydanymi warunkami technicznymi. Przybory gazowe
winny by¢ potgczone z instalacjg na state. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych, a krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 2 cm.

— Odcinek przewodu gazowego prowadzony po zewnetrznej Scianie budynku nalezy
prowadzi¢ w bruzdzie sciennej wypetnionej chudg zaprawg cementowq.

— Przewody prowadzone w obrebie kottowni musza przebiega¢ na zewnatrz scian (nie
mogq by¢ prowadzone w bruzdach).

— Przed urzadzeniami nalezy zamontowac¢ zaslepiony korkiem trojak, ktoérego
przeznaczeniem jest dogodne wykonywanie prob szczelnosci. Trojak ten musi by¢
dostepny dla pracownikéw stuzb gazowniczych.

— Przy przejsciu instalacji przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne uszczelnione
butilmastikiem. Dotyczy to szczegodlnie przejs¢ przez Sciany dylatacyjne gdzie nalezy
zastosowac rury ochronne stalowe b/sz 60,3x3,2mm.

— Podejscia do przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem odcinajgcym.

— Rurociggi nalezy oczysci¢ recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i
pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a odcinki prowadzone po wierzchu scian dodatkowo
pomalowac¢ emalia.

5.  Punkt redukcyjno — pomiarowy

W celu umozliwienia wigczenia do sieci gazowej przewiduje sie punkt redukcyjno —
pomiarowy i zabezpieczajacy:

a) dlainstalacji zasilajgcej kottownie nr 1.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci gazowej, do pomiaru zuzycia gazu
w budynku gtdbwnym nalezy zastosowa¢ gazomierz G-25. Gazomierz zamontowany
zostanie w na scianie zewnetrznej budynku gtbwnego w szafce metalowej wentylowanej o
wymiarach 1500x1000x400.
Moc kottowni 4 x 80 = 320kW. Zuzycie max godzinowe gazu wynosi 36m>/h.
W skfad punktu redukcyjno-pomiarowego wchodzi:

- zawor odcinajacy ha przytaczu srednio- preznym DN 20

- reduktor R-25

- gazomierz G-25

- rejestrator szczytéw

- nadajnik impulséw

- kurek gtbwny DN 50

- zawor szybkozamykajacy MAG-3 DN 50

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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- monoblok izolacyjny RADIATYM DN 50

- skrzynka metalowa gazomierzowa (wentylowana) 1500 x 1000 x 400

- skrzynka metalowa na zawor odcinajacy (wentylowana) 1500 x 500 x 400
- przewdd instalacji gazowej do kottowni DN 50

- przytacz gazowy srednio-prezny DN 25

Szczeg6towy sposob zabudowy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (rys. G-
5).

b) dlainstalacji zasilajacej kottownie nr 2.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci gazowej, do pomiaru zuzycia gazu
w budynku gimnastyki i hydroterapii nalezy zastosowa¢ gazomierz G-16. Gazomierz
zamontowany zostanie na scianie zewnetrznej budynku gimnastyki i hydroterapii w szafce
metalowej wentylowanej o wymiarach 900x1300x350.
Moc kottowni 2 x 100 = 200 kW. Zuzycie max godzinowe gazu wynosi 22 m%h
W skfad punktu redukcyjno-pomiarowego wchodzi:

- zawor odcinajacy ha przytaczu srednio- preznym DN 20

- reduktor R50

- gazomierz G-16

- rejestrator szczytéw

- nadajnik impulséw

- kurek gtbwny DN 50

- zawor szybkozamykajacy MAG-3 DN 50

- monoblok izolacyjny RADIATYM DN 50

- skrzynka metalowa gazomierzowa (wentylowana) 900 x 1000 x 350

- skrzynka metalowa na zawor odcinajacy (wentylowana) 900 x 500 x 350

- przewdd instalacji gazowej do kottowni DN 50

- przytacz gazowy srednio-prezny DN 25

Szczeg6towy sposéb zabudowy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (rys. G-
6).

6. System aktywnego bezpieczenstwa Gazex

W celu zabezpieczenia przed awaryjnym wyciekiem gazu w kottowni, projektuje sie
system aktywnego bezpieczenstwa gazowego - GAZEX wykrywajagcy stezenia ponizej
granicy wybuchowosci i odcinajgcy w razie potrzeby doptyw gazu.

W skfad systemu aktywnego bezpieczenstwa wchodzi:

a) kottownia nr 1.

-zawor szybkozamykajacy MAG-3 DN 50

-czujniki DEX-1 (2 szt);

-centralka MD-2 Z;

-sygnalizator - akustyczny i swietlny.

Zawor odcinajacy MAG-3 zabudowany zostanie na scianie zewnetrznej budynku gtéwnego
w metalowe] skrzynce wentylowanej 1500 x 500 x 400.

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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b) kottownia nr 2.

-zawor szybkozamykajacy MAG-3 DN 50
-czujniki DEX-1 (3 szt);

-centralka MD-2 Z;

-sygnalizator - akustyczny i swietlny.

Zawor odcinajacy MAG-3 zabudowany zostanie na $cianie zewnetrznej budynku gtéwnego
w metalowe] skrzynce wentylowanej 900 x 500 x 350.

Rozmieszczenie urzadzen, sposéb montazu i zabudowe w/w urzadzen przedstawiono
w czesci rysunkowe).

7. Proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddac¢ prébie szczelnosci wypetniajac
przewody powietrzem do cisnienia 50 kPa,
kontrolowaé szczelnos¢ przez 30 minut. Manometr w tym czasie nie powinien wykazywac
spadku cisnienia. Wszystkie urzadzenia gazowe na czas préby nalezy odigczy¢. Dla

nastepnie przy pomocy manometru

sprawdzenia urzgdzen wykonaé¢ drugg probe szczelnosci na wartosc¢ cisnienia 5 kPa.

8. Zestawienie materiatow

a) kottownia nr 1.

1 |Zwezka stal f 20/50 1szt
2 |Zwezka stal f 50/100 1szt
3 |Rura stal b/sz czarna f 50 2mb
4 |Rura stal b/sz czarna f 100 14mb
5 | Zawor kulowy f 50 2szt
6 |Kolano stalowe krétkie (hamburskie) 90° f 50 2szt
7 |Kolano stalowe krétkie (hamburskie) 90° f 100 10szt
8 | Monoblok izolacyjny RADIATYM f 50 1szt
9 |Gazomierz G-16 z nadajnikiem impulsow i 1szt
rejestratorem szczytow
10 |Modem TELECO dla nadajnika impulsow 1szt
gazomierza
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11 | Szafka gazowa wentylowana nascienna 1500x1000x400 1szt
12 | Szafka gazowa wentylowana nascienna 1500x500x400 1szt
SYSTEM AKTYWNEGO BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO GAZEX
1 Czujnik gazowy DEX-1.2 (G1) 2 szt
2 |Centralka detekcji gazu MD2.Z  (G2) 1szt
3 | Sygnalizator swietlno-akustyczny (G3) 1szt
4 | Zawoér odcinajacy MAG-3 dn 50 1szt
5 |Zasilacz PS-3 GAZEX 1szt
6 | Akumulator AKU 15 do PS-3 GAZEX 1szt

b) kottownia nr 2.

1 |Zwezka stal f 20/50 1szt
2 |Zwezka stal f 50/80 1szt
3 |Rura stal b/sz czarna f 50 2mb
4 |Rura stal b/sz czarna f 80 17mb
5 | Zawor kulowy f 50 2szt
6 |Kolano stalowe krétkie (hamburskie) 90° f 50 1szt
7 |Kolano stalowe krétkie (hamburskie) 90° f 80 9szt
8 | Monoblok izolacyjny RADIATYM f 50 1szt
9 |Gazomierz G-16 z nadajnikiem impulsow i 1szt
rejestratorem szczytow
10 |Modem TELECO dla nadajnika impulsow 1szt
gazomierza
11 | Szafka gazowa wentylowana nascienna 900x1300x350 1szt
12 | Szafka gazowa wentylowana nascienna 900x500x350 1szt

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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SYSTEM AKTYWNEGO BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO GAZEX
1 Czujnik gazowy DEX-1.2 (G1) 3 szt
2 |Centralka detekcji gazu MD2.Z  (G2) 1szt
3 | Sygnalizator swietlno-akustyczny (G3) 1szt
4 | Zawoér odcinajacy MAG-3 dn 50 1szt
5 |Zasilacz PS-3 GAZEX 1szt
6 | Akumulator AKU 15 do PS-3 GAZEX 1szt

9. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe

Wytyczne dla instalacji elektrycznej
- Zasilanie pomp napieciem 230V poprzez sterownik kottowy.

- Dla obu kottowni nalezy wykonac¢ system aktywnego bezpieczenstwa gazowego
(zabezpieczajacy przed awaryjnym wyciekiem gazu) - GAZEX wykrywajacy stezenia
ponizej granicy wybuchowos$ci i odcinajgcy w razie potrzeby doptyw gazu. System
sktada sie z czujnikébw DEX-1, centralki MD-2 Z, zaworu odcinajgcego MAG-3 o
odpowiedniej srednicy (DN 50) i sygnalizatoréw - akustycznego i swietlnego.
- Dla gazomierzy nalezy wykonac¢ instalacje opomiarowania.
- Ochrona przed porazeniem:
Dla instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ potwierdzone protokotami badania
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z normg PN-IEC 60364. Elementy
metalowe instalacji nalezy objg¢ uziemionymi potaczeniami wyréwnawczymi, dotyczy to
urzadzen, kottéw i rurociggow.
Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowg dla przewodéw kominowych wykonanych z
wkiadki stalowej. Konstrukcje komindw nalezy przytaczy¢é do zwodu instalacji
odgromowej, a nad kominy nalezy wyprowadzi¢ zwody pionowe.

Branza budowlana

Przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z PT kottowni uwzgledniajac aktualne
przepisy p.poz i bhp

Drzwi do kottowni o szer. min 90 cm, otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej EI 30
Sciany do wys. ok. 1,5 m i posadzki wykona¢ jako niepylace najlepiej z ceramiki

Branza instalacyjna

Wentylacje kottowni i odprowadzenie spalin wykonac zgodnie z PT kottowni
Instalacje kanalizacji wykonac zgodnie z PT kottowni

Rurociagi oznakowac zgodnie z PN-70/N-01270.

Uwagi koncowe
Wewnetrzna instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 p0z.690) ze zmianami
(Dz.U. z 2004 r. nr 109 p0z.1156).

Instalacje wykona¢ moze jedynie koncesjonowany zaktad instalacyjny z uprawnieniami do
wykonywania instalacji gazowych.

Wykonawca powinien poinstruowaé uzytkownika o bezpiecznym obchodzeniu sie z
przyborami gazowymi, koniecznosci wykonywania okresowych kontroli i konserwaciji
urzadzen gazowych wraz z catg instalacjg gazowa.

Instalacja podlega odbiorowi przez uzytkownika przy udziale wykonawcy. Do odbioru
nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

— wazne zaswiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewodow kominowych i
wentylacyjnych oraz mozliwosci podigczenia do nich projektowanych przyboréw
gazowych;

— pozwolenie na budowe.

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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A. CZESC RYSUNKOWA

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu
dla o$rodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.
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