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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gazowej dla celu realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji gazowej w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
— przytacze gazowe
— instalacja gazowa
— montaz rurociggéw
— montaz armatury
— montaz urzadzen
— warunki odbioru

1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690

(z pOzniejszymi zmianami) i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
2.1.1.Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu. Rury
powinny spetni¢ wymagania PN-80/H-74219. taczenie rurociagéw przez
spawanie. Uszczelnienie potgczen gwintowanych tadmg teflonowg lub pakutami i
pasta dostosowang do instalacji gazowe;.
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2.2. Armatura
2.2.1.
Instalacja gazowa ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca
przeznaczong dla instalacji gazowe,.
2.2.2.
Instalacja gazowa dla kottowni wyposazona zostanie w system aktywnego
bezpieczenstwa sygnalizujacy niedopuszczalny poziom stezenia gazu i
odcinajacy doptyw gazu.
Zastosowano urzadzenia firmy GAZEX (lub rownowazne odpowiedniki)
System sktada sie z:
a) czesci wykrywajgcej stezenie,

- tj. 2 czujnikdw gazu typ DEX montowanych:

- centrali MD-2;

b)elementéw wykonawczych, czyli zaworu samozamykajgcego typu MAG-3
montowanego w skrzynce na zewnatrz budynku i odcinajacego w razie potrzeby
doptyw gazu do budynku;

c) dodatkowo stan zagrozenia sygnalizowany jest syreng alarmowa i sygnalizacjg
Swietlng lokalizowang na korytarzu (w strefie przebywania ludzi).

2.3. Izolacja antykorozyjna

Rurociggi gazowe stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjng. Po wykonaniu préb szczelnosci rurociaggi nalezy
pomalowaé¢ emalig nawierzchniowa w kolorze zéttym.

2.4, Przybory gazowe

24.1

Kottownia nr 1 Kotty gazowe (4 x 80 kW) zasilane z instalacji gazowej okreslone
zostaty w dokumentaciji technicznej i SST instalacji gazowej, technologii kottowni .
Zastosowano kotty kondensacyjne z zamknietg komorg spalania (urzadzenie
klasy ,C")

2.4.2

Kottownia nr 2 Kotty gazowe 2 x 100kW.

Zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania (urzadzenie klasy ,C”)

(lub réwnowazny odpowiednik).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w
miejscu tych roba6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniaé specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociggow

5.1.1.Instalacja gazowa

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywaé do montazu.

Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci do 0,5m od
sufitu mocujac je za pomocg uchwytéw metalowo-gumowych kotwionych do
elementow konstrukcyjnych (Sciany, belki itp.)

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
potgczen.

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane bedace granicy strefy
pozarowe]j nalezy wykonac jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci 120 min
(El 120).

Przy montazu nalezy przestrzegac¢ odlegtosci podstawowych od innych instalaciji i
elementow zabudowy obiektu.

Cato$¢ montazu nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi ”.

5.1.2. Przytacze gazowe

Przytgcze gazu nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gospodarki z
dnia 30.07.2001 Dz. U. nr 97. poz. 1055 ( z p6zniejszymi zmianami) w/s
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Stosowac¢ wykopy waskoprzestrzenne.

Nalezy zastosowac¢ odpowiednig (okreslong dokumentacjg oraz Warunkami
technicznymi i wytycznymi Producentow) podsypke i zasypke rurociggow
uktadanych w wykopie.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zageszczenie gruntu przy zasypywaniu
wykopow
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5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

6. Kontrola jakosci robo6t

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z:

Warunkami zawartymi w czesci ogoélnej niniejszej dokumentacji

DTR poszczegodlnych urzgdzen

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Tom IlI- Instalacje sanitarne i przemystowe opracowane przez Centralny
Osrodek Bad. —Rozw. Techniki Instalacyjnej ,Instal”.

WTWiO Rurociggéw z Tworzyw sztucznych

Warunki Techniczne jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie

Z dnia 12.04. 2002 (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002)

Wykopy i prace budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97,p0z.1055)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003
w/s ochrony p.pozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem oséb upowaznionych i
pod ich bezposrednim nadzorem.

Odbiér robot

Po zakonczeniu montazu nalezy dokonac technicznego odbioru instalacji pod

katem zgodnosci wykonania z projektem, osigganych parametréw i mozliwosci

dopuszczenia do eksploatacii.

Wykonawca powinien do koncowego odbioru dostarczy¢ nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane
w trakcie budowy przez nadzor Autorski i Inwestorski

- Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wewnetrznej
gazowej

- Atesty techniczne zainstalowanych materiatéw

- DTR poszczeg6lnych urzadzen zamontowanych do instalacji

- Karty gwarancyjne urzadzen
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- Dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
zastosowanych materiatow

- Oswiadczenie Wykonawcy o wykonania instalacji zgodnie z projektem i
Warunkami Technicznymi oraz ze sztuka budowlang

- Stwierdzenie czy zostaty spetnione wszystkie wymagania BHP, sanitarno-
epidemiologiczne, oraz ochrony przeciwpozarowej.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0g0Ing specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodne z 0go6lng specyfikacjg techniczna.

10.Przepisy zwigzane

- DTR poszczegoélnych urzadzenh

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Tom IlI- Instalacje sanitarne i przemystowe opracowane przez Centralny
Osrodek Bad. —Rozw. Techniki Instalacyjnej ,Instal”.

- WTWIiO Rurociggéw z Tworzyw sztucznych

- Warunki Techniczne jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
Z dnia 12.04. 2002 (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002)

- Wykopy i prace budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97,p0z.1055)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003
w/s ochrony p.pozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
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