
Wk - Wywiewny

Nazwa: Wk
Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew kuchnia

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wk 1 6 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 4,40 Ogólne

Wk 2 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 315 l1 = 1194 ocynk 1,18 1,18 Ogólne
Wk 3 3 MFA Zł�czka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,40 Ogólne
Wk 4 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 315 l1 = 1230 ocynk 1,22 1,22 Ogólne

Wk 5 1 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 45 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

Wk 6 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 315 l1 = 1340 ocynk 1,33 1,33 Ogólne
Wk 7 2 OC1* Odsadzka okr�gła d1 = 315 e = 250 l1 = 500 ocynk 0,86 1,72 Ogólne
Wk 8 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 315 l1 = 935 ocynk 0,92 0,92 Ogólne
Wk 9 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 315 l1 = 1500 ocynk 1,48 1,48 Ogólne

Wk 10 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 315 d2 = 200 l1 = 188 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

Wk 11 1 TUBE* Przewód okr�gły d1 = 200 l1 = 1000 ocynk 0,63 0,63 Ogólne

Wk 12 1 WDO-E
Wyrzutnia 

dachowa okr�gła
L1 = 400 D1 = 200 H = 270 ocynk Karpol

Instalacja współpracuje z wentylatorem kuchennym KBT 200E4 prod Systemair

Wymiary
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