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OPIS
• Regulowana prêdkoœæ obrotowa
• Niski poziom ha³asu
• Wyrzut powietrza pionowy lub poziomy
• Niezawodny, nie wymagaj¹cy obs³ugi
Wentylatory serii DVS/DHS/DVSI wyposa¿one s¹ w ko³a wirnikowe o ³opatkach
wygiêtych do ty³u napêdzane silnikami z wiruj¹c¹ obudow¹. Zabezpieczenie
termiczne silników stanowi¹ integralne wy³¹czniki a od modelu 355 wzwy¿ -
wy³¹czniki z wyprowadzonymi na zewn¹trz koñcówkami, które musz¹ byæ
po³¹czone z odpowiednim przekaŸnikiem. Wszystkie silniki trójfazowe mog¹
pracowaæ w po³¹czeniu trójk¹t/gwiazda daj¹c ró¿ne prêdkoœci obrotowe.
Ko³a wirnikowe wykonane s¹ z poliamidu PA6 25GV a od modelu 400 wzwy¿ - z
aluminium.
Obudowy wentylatorów wykonane s¹ z aluminium a zespo³y silnik-ko³o wirnikowe
zamocowane na skutecznych gumowych elementach t³umi¹cych.
Na specjalne zamówienie wentylatory do wielkoœci 499 mog¹ byæ wykonane z
uchyln¹ obudow¹ umo¿liwiaj¹c¹ ³atwy serwis i czyszczenie wirnika. Wentylatory
serii DVSI maj¹ obudowê izolowan¹ akustycznie 50 mm warstw¹ we³ny
mineralnej.
Ze wzglêdu na swe cechy konstrukcyjne wentylatory serii DVS/DHS nadaj¹ siê do
zastosowañ w morskich strefach przybrze¿nych.

DANE TECHNICZNE
Parametr Jednostka Wartoœæ
Napiêcie V 230
Czêstotliwoœæ Hz 50
Faza ~ 1
Moc W 130
Pr¹d A 0,55
Maksymalny przep³yw m3/h 980
obr./min. 1/min 2500
Maks. temp. powietrza °C 40
Maks. temp. powietrza przy regulacji prêdkoœci °C 40
Poziom ciœnienia akustycznego w odleg³oœci 4/10m dB(A) 44/36
Masa kg 9
Klasa izolacji silnika B
Klasa obudowy silnika IP 44
Kondensator µF 3
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