Numer projektu:
Nazwa projektu:

Kot®ownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia

Radwanowice "Mimo wszystko"

Opracowat: SKOTERM
Data: 2008-01-15
Uwaga:

Dane instalacji grzewczej

reflex

Zrédio ciepta Moc Poj. wodna Rura rozszerzalnosé.
Nr | Typ [w kW] [v litrach] l<=10m |[10<1<=30m
1 | Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 100 5 DN 20 DN 20
2 | Kociof stalowy/palnik nadmuchowy 100 5 DN 20 DN 20
3
4
5
6
Suma: 200 10 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv 75,0 °C
Temperatura powrotu tr 55,0 °C
Rozszerzalno$¢ n 3,6 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Warto$¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 95,0 °C
Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (pfF)
Minimalne ci$nienie robocze po 1,0 bar (pf)
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0 bar (pf)
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (pf)
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar (pf)
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (pf)
Zapotrzebowanie: Stabilizacja cionienia
Max $rednica zbiornika 2.000 mm
Max wysoko$¢ ustawienia 8.000 mm

Rodzaj powierz.grzew. Udziat w kW Pojemnos$é w litrach
1. Radiatory 0 0
2. Grzejniki ptytowe 98 732
3. Konwektory 0 0
4. Wentylacja 32 437
5. Ogrzew. podtogowe 0 0
Pojemnos¢ sieci dalekiej 0
Pojemnos¢ inne (np. podgrz. buforowy) 0
Pojemnos$¢ systemu/sieci 1.169
Zrodto ciepta Pojemnosci Vk 10
Pojemnos¢ catkowita instalacji VA 1.179
zawartos¢ wstepna wody Vv 05 %

DIN 4807: min. 0,5 % lub 3 litry

efektywna zawarto$¢ wody

3,2 %lub 37 litry

Wartosci przyblizone cisnienia roboczego instalacji (Pkt.pomiaru cisnieniowego naczynia wzbiorczego)
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Tabela jest poprawna tylko wtedy, kiedy dane instalacji odpowiadajg zatozeniom

doboru (np. pojemnosé wodna instalacji i ci$nienie wstepne)
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Numer projektu:
Nazwa projektu:

Kot®ownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia”
Radwanowice "Mimo wszystko"

Opracowat: SKOTERM
Data: 2008-01-15
Uwaga:

Dane instalcji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Moc grzewcza

Pojemnos¢ instalacji c.w.u.

max temperatura wody w podgrzewaczu
min. temperatura wody w podgrzewaczu
Rozszerzalnos¢

Cis. spocz. (z.B. Cisnienie za Drumi.)
naczynie - W Cis. wstepne

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa

Max strumieh przeptywu

max Srednica zbiornika
Max wysokos¢ ustawienia

Qsp
Vsp
tww
tkw
n
pa
po
psv
Vs

74
750
60
10
1,7
4,0
3,8
6,0
19

1.600
3.000
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reflex

Numer projektu:  Kottownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia”
Nazwa projektu: Radwanowice "Mimo wszystko"

Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Nr art. llos¢ Tekst

1 7211400 1 'reflex N,
ci éni eni owe naczyni e wzbi orcze z nenbrana
do zankni etych obi egéw wody grzewczej i
chtodni czej, budowa wg DI N 4807,
dopuszczeni e zgodnie z wtycznym UE
97/ 23/ EG
-naczyni e stoj ace na nézkach od N 35
- powtoka zewnetrzna nal owana
-menbr ana ni ewyni enna

Typ : N 140
Poj etmos$é catkowi ta : 140
Max poj emosé uzyt kowa: : 126
Dop. tenp. instal.zasil. : 120 °C
Dop. tenp. pracy nenbrany 70 °C
Dop. ci éni enie pracy : 6 bar
C $. wstepne ustaw. fabr. 1,5 bar
C $. wst epne nastaw. : 1,0 bar
$redni ca : 512 mm
Wsokosé : 890 mr
VWaga : 28,6 kg
Przytacze : R 1
Kol or :czerwony

2 7613100 1 'szybkoziaczka' reflex, zastosowani e w

naczyni ach wzbi orczych w zankni etych

obi egach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawor odci naj acy zabezpi eczony przed

przypadkowym zankni eci em i zawor

opr 6zni aj acy, zgodnie z DIN EN 12828,

skont rol owany przez TUOV

Typ: SUR1 x 1
Przytacze: Ro1 xR 1
Dop. cisén. pracy: PN 10
Dop. tenp. pracy: 120 °C
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reflex

Numer projektu:  Kottownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia”
Nazwa projektu: Radwanowice "Mimo wszystko"

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Pozycja Nr art. llos¢ Tekst

3 7309000 1 ‘'refix DI z ‘flowet’ 1 1", przeponowe
naczyni e wzbi orcze, przeptywowe, do
instalacji przygotowwani a ci eptej wody
uzyt kowej, zaopatrywani a w wode i
podnoszeni a ci éni eni a.

Wpr odukowane i skontrol owane zgodnie z
DI N 4807 cz. 5., wzgl. DI N-DVGW
Dopuszczony na podstaw e dyrektywy UE
dot. urzadzena ci $nieni owych 97/ 23/ EG

- wbudowana arnatura przepitywowa,

odci naj aca i oprozniajaca ‘flowjet’.

— menbrana zgodnie z DIN 4807 cz. 3 i
5., KTWC i DVGWM¥W270, wymi enna.

— powtoka zewnetrzna/ wewnetrzna, wewn.
zgodnie z KTWA.

— nogi do postaw eni a zbi ornika.

— manonetr w przestrzeni gazowej.

Typ : DT5 60
Poj etmos$é catkowita : 60

Max poj emmosé uzyt kowa : 45

dop. tenp. pracy : 70 °C
dop. ci én. pracy : 10 bar

C $. wstepne ustaw. fabr. : 4,0 bar

C $. wst epne nastaw. : 3,8 bar
$redni ca ; 409 nm
Wsokosé : 766 nm

Ci ezar . 14,0 kg
Przytacze syst. : Rp 1 1/4
Poj emmosé catk. przepiywu 7,2 nB/h
Kol or . zielony
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Numer projektu:  Kottownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia”
Nazwa projektu: Radwanowice "Mimo wszystko"

Zabezpieczenie zr6dta ciepta 1

Pozycja Nr art. llos¢ Tekst

4 7202500 1 'reflex N,
ci éni eni owe naczyni e wzbi orcze z nenbrana
do zankni etych obi egéw wody grzewczej i
chtodni czej, budowa wg DI N 4807,
dopuszczeni e zgodnie z wtycznym UE
97/ 23/ EG
-naczyni e stoj ace na nézkach od N 35
- powtoka zewnetrzna nal owana
-menbr ana ni ewyni enna

Typ : N 8
Poj etmos$é catkowi ta : 8 I
Max poj emosé uzyt kowa: : 6
Dop. tenp. instal.zasil. : 120 °C
Dop. tenp. pracy nenbrany 70 °C
Dop. ci éni enie pracy : 3 bar
C $. wstepne ustaw. fabr. 1,5 bar
C $. wst epne nastaw. : 1,0 bar
$redni ca : 272 mm
Wsokosé : 233 mr
VWaga : 1,9 kg
Przytacze : R 3/4
Kol or :czerwony

5 7611000 1 reflex wspornik do nontazu na s$cianie z

obej mg i konsol a do ci $ni eni owych naczyna
wzbi orczych, waz z ksztaxtowni ki em

obej ma, kotkami i $rubami . Wporni k do
nont azu naczyn reflex N 8-25, oraz refix
DI5 i D 8-25 1.

6 7613000 1 'szybkozitaczka' reflex, zastosowanie w
naczyni ach wzbi orczych w zankni etych
obi egach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawor odci naj acy zabezpi eczony przed
przypadkowym zankni eci em i zawor
opr 6zni aj acy, zgodnie z DIN EN 12828,
skont rol owany przez TUV

Typ: SUR 3/4 x 3/4
Przytacze: Rp 3/4 x G3/4
Dop. ci én. pracy: PN 10
Dop. tenp. pracy: 120 °C
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Numer projektu:  Kottownia nr 2. "Gimnastka i hydroterapia”
Nazwa projektu: Radwanowice "Mimo wszystko"

Zabezpieczenie zr6dta ciepta 2

Pozycja Nr art. llos¢ Tekst

7 7202500 1 'reflex N,
ci éni eni owe naczyni e wzbi orcze z nenbrana
do zankni etych obi egéw wody grzewczej i
chtodni czej, budowa wg DI N 4807,
dopuszczeni e zgodnie z wtycznym UE
97/ 23/ EG
-naczyni e stoj ace na nézkach od N 35
- powtoka zewnetrzna nal owana
-menbr ana ni ewyni enna

Typ : N 8
Poj etmos$é catkowi ta : 8 I
Max poj emosé uzyt kowa: : 6 |
Dop. tenp. instal.zasil. : 120 °C
Dop. tenp. pracy nenbrany 70 °C
Dop. ci éni enie pracy : 3 bar
C $. wstepne ustaw. fabr. 1,5 bar
C $. wst epne nastaw. : 1,0 bar
$redni ca : 272 mm
Wsokosé : 233 mr
VWaga : 1,9 kg
Przytacze : R 3/4
Kol or :czerwony
8 7611000 1 reflex wspornik do nontazu na s$cianie z

obej mg i konsol a do ci $ni eni owych naczyna
wzbi orczych, waz z ksztaxtowni ki em

obej ma, kotkami i $rubami . Wporni k do
nont azu naczyn reflex N 8-25, oraz refix
DI5 i D 8-25 1.

9 7613000 1 'szybkozitaczka' reflex, zastosowanie w
naczyni ach wzbi orczych w zankni etych
obi egach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawor odci naj acy zabezpi eczony przed
przypadkowym zankni eci em i zawor
opr 6zni aj acy, zgodnie z DIN EN 12828,
skont rol owany przez TUV

Typ: SUR 3/4 x 3/4
Przytacze: Rp 3/4 x G3/4
Dop. ci én. pracy: PN 10
Dop. tenp. pracy: 120 °C

Artykuty bez indexdéw nie sg produkowane przez Reflex
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