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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy
wbudowanej kottowni gazowej nr 2. pracujgcej na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody uzytkowej dla Budynku ,Gimnastyka i
hydroterapia” osrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla oséb niepetnosprawnych
w Radwanowicach, nr dz.263/3. Projekt kottowni nr 1. zasilajacej pozostate budynki
stanowi odrebne opracowanie.

Podstawe opracowania stanowig;:

zlecenie Inwestora;

wytyczne z projektu wykonawczego instalacji c.o.;
wytyczne z projektu wykonawczego wentylaciji;
wytyczne z projektu wykonawczego wod.-kan.;
aktualne podktady budowlane;

dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen;
obowigzujgce przepisy i normy;

wizja lokalna.

2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi faze projektu wykonawczego kottowni wbudowanej na cele:

a)
b)
c)
d)

centralnego ogrzewania grzejnikowego;

ogrzewania sali gimnastycznej aparatami grzewczo-wentylacyjnymi;
nagrzewnic central wentylacyjnych;

podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

i obejmuje:

zakres technologii cieplnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;
odprowadzenie spalin i wentylacje kottowni;

uzdatnianie wody dla potrzeb kottowych;

wytwarzanie cieptej wody uzytkowej;

wytyczne dla instalacji gazowej kottowni;

wytyczne dla instalacji wod.-kan. kottowni;

wytyczne architektoniczno-budowlane;

wytyczne dla instalacji elektryczne;.

3. Bilans ciepta dla budynku i podziat instalacji c.o.

3.1. Bilans ciepta

Zatozono do obliczen:

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe;
- obliczeniowa temperatura wody: 75/55 °C;

- strefa klimatyczna: III.

Temperatura powietrza zewnetrznego: - 20 °C.

Projekt wykonawczy kotfowni nr 2.
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Do obliczen w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng (sala
gimnastyczna, scena) zatozono pét krotnosci wymiany powietrza.
Wymagane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-

82/B-02402:
- pomieszczenia terapeutyczne, administracyjne i biurowe +20°C
- tazienki, szatnie, gabinety lekarskie, pom. hydroterapii +24°C
- sala gimnastyczna +20°C
- przewiazki, wiatrotapy +5°C
- garaze +8°C

Wspétczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN ISO 6946:
Q = Qw+Qpx(1+d1+d2)
gdzie:

Qp - straty ciepta przez przenikanie
Qw — straty ciepta na wentylacje

Qp = k(ti-tc) A

gdzie:

k - wspotczynnik przenikania ciepta wg PN-PN-EN ISO 6946

ti - obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wg PN-
82/B02402;

tc - obliczeniowa temperatura powietrza w przestrzeni przylegtej do danej
przegrody wg PN-82/B-02402 lub PN-82/B-02403;

A - powierzchnia przegrody.

Straty ciepta policzono jezeli r6znica temp. jest wieksza niz 4 K.
Temperatury powietrza przyjeto z doktadnoscig do 1 K.

Wyniki obliczerr zamieszczono w czesci obliczeniowej projektu instalacji c.o.
3.2. Podziat instalacji grzewczej

Dla ogrzewania obiektu oraz zapewnienia c.w.u. i wentylacji projektuje sie 6 obiegow
grzewczych:

I Obieg A2 — Obieg ogrzewania grzejnikowego (nr 1.) dla potudniowego
skrzydta Budynku ,Gimnastyki i hydroterapii”.

I Obieg B2 — Obieg ogrzewania grzejnikowego (nr 2.) dla sali gimnastycznej —
tylko praca nocna.

I Obieg C2 — Obieg ogrzewania grzejnikowego (nr 3.) dla péinocnego skrzydta
Budynku ,Gimnastyki i hydroterapii”.

I Obieqg D2 — Obieg do central wentylacyjnych wentylujgcych scene i sale
gimnastyczng w Budynku ,,Gimnastyki i hydroterapii”.

Projekt wykonawczy kotfowni nr 2.
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I Obieg E2 — Obieg zasilajgcy aparaty grzewczo-wentylacyjne do ogrzewania
sali gimnastycznej - praca dzienna.

I Obieg F2 - obieg fadowania zasobnikow cieptej wody dla Budynku
~Gimnastyki i hydroterapii”

Projekty instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i wod.-kan. stanowig odrebne
opracowania.

4. Zrédto ciepta-wbudowana kottownia olejowa

Zrodtem ciepta dla instalacji c.0., nagrzewnic wentylacyjnych, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych i wytwarzania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana
wbudowana kottownia gazowa.

Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie na poddaszu w wydzielonym pomieszczeniu
(pomieszczenie nr 1.097).

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami t. Warunki
Techniczne jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75) oraz PN
—B02431 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe”, takze przepisy UDT i P.poz.

4.1. Bilans ciepta dla zwymiarowania zrodta ciepta

Dla wymiarowania zrodfa ciepta przyjmuje sie zapotrzebowanie na ciepto dla
poszczegdlnych obwodow grzewczych z uwzglednieniem strat przesytowych,
zapotrzebowanie na ciepto dla wentylacji mechanicznej oraz zapotrzebowanie na
ciepto do podgrzania c.w.u.

Bilans mocy:

Dla sali gimnastyczno-widowiskowe] zaprojektowano dwa zamiennie pracujgce
systemy ogrzewan. System grzejnikowy o charakterze dyzurnym utrzymuje w sali
temperature 8°C i pracuje w okresie kiedy sala nie jest uzytkowana. System AGW
(aparatow grzewczo- wentylacyjnych) utrzymuje temperature 20°C, zapewniajgcg
komfort cieplny przebywajacych w niej osOb. Za naprzemienng prace obydwu
obiegéw odpowiada sterownik kottowy.

-bilans mocy na potrzeby ogrzewania w trakcie uzytkowania sali gimnastycznej
(temperatura obliczeniowa sali 20°C)

centralne ogrzewanie (grzejniki bez sali gimnastycznej) 67 kW
aparaty grzewczo-wentylacyjne (AGW) 31,2 KW
wentylacja 32 kW
ciepta woda uzytkowa 69,3 kW
Razem zapotrzebowanie 199,5 kW

-bilans mocy na potrzeby ogrzewania w trakcie dyzurnego ogrzewania sali
gimnastycznej (temperatura obliczeniowa sali 8°C)

Projekt wykonawczy kotfowni nr 2.
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centralne ogrzewanie (grzejniki bez sali gimnastycznej) 67 kW

centralne ogrzewanie (grzejniki dla sali gimnastycznej) 21,3 kW
wentylacja 32 kW
ciepta woda uzytkowa 69,3 kW
Razem zapotrzebowanie 189,6 kW

taczne maksymalne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 199,5 kW. Uwzgledniajgc
jednoczesno$¢ pracy urzadzen i mozliwosci zabudowy dobrano tgczng moc kottow
200 kw.

Razem (kaskada 2 kottbw) moc max 200 kW

Obiegi grzewcze:

Rozprowadzenie czynnika grzewczego z kottowni odbywac¢ sie bedzie poprzez 6
obiegbéw grzewczych:

Obieg A2 Obieg grzejnikowy nr 1 - skrzydto potudniowe 33,1 kW
Obieg B2 Obieg grzejnikowy nr 2 - s. gimnastyczna - praca nocna 21,3 KW
Obieg C2 Obieg grzejnikowy nr 3 - skrzydto péinocne 33,9 kW
Obieg D2 Wentylacja 32 kW
Obieg E2 AGW - s. gimnastyczna - praca dzienna 31,2 kW
Obieg F2 Ciepta woda uzytkowa 69,3 kW

4.2. Projektowana technologia

Ze wzgledu na potozenie kottowni i zapewnienie prawidtowych warunkéw spalania
projektuje sie wyposazenie kottowni w kotlty gazowe z zamknietg komorg spalania
(urzadzenie klasy ,,C33” wg Europejskiej Komisji Normalizaciji).

W tym celu projektuje sie kaskade 2 kottéw BUDERUS typ GB 162 0 mocy max. 100
kW kazdy.

tgaczna moc max. kottowni wynosi 200 kW.

Kotly wyposazone sg w palniki wentylatorowe modulowane.

Zastosowano system sterownia BUDERUS sterujgcy praca kaskady kottow,
wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej oraz umozliwiajacy regulacje temp. obiegéw
grzewczych.

Dane techniczne urzadzenh i armatury ujeto w opisie do schematu technologicznego i
rzutéw kottowni oraz w obliczeniach.

Dla napetniania i uzupetniania ztadu projektuje sie stacje zmiekczajaca.
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4.3.Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni spetniac¢ bedzie wymagania PN-B-02431-1-1999 , Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1" oraz WT dz.U.
nr 75 z 15.06.2002.

Zgodnie z wymaganiami pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie przegrody
budowlane z materiatébw niepalnych o klasie odpornosci ElI 60 oraz drzwi otwierane
na zewnatrz pomieszczenia o szerokosci 90 cm w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Strop nad kottownig bedzie typu lekkiego i wykonany z materiatéw niepalnych.
Wymagane sg drzwi jednoskrzydtowe o szer. 900 mm wyposazone w zamek
antypaniczny i samozamykacz.

Powierzchnia kottowni wynosi¢ bedzie 10,0 m?. Wysoko$é pomieszczenia kottowni
jest zgodna z wymaganiami PN-B-02431-1 i wynosi ok. 2,70 m, co daje kubature
pomieszczenia 27 m°.

Dla kottéw z zamknieta komora spalania (urzadzenie klasy ,,C33”) zgodnie z &172
WT (Dz.U. nr 75) kubatura minimalna pomieszczenia wynosi 6,5 m>.

Dla kottéw z zamknietg komorg spalania klasy ,C33” kubatura kottowni zgodnie z
&176 ust. 7 powinna odpowiada¢ technicznym i eksploatacyjnym wymaganiom dla
urzgdzen, co jest spetnione.

Odprowadzenie spalin nastgpi przewodami powietrzno-spalinowymi.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng wywiewng i
nawiewng (wg opisu w dalszej czesci opracowania).

Kotly zamontowane bedg jako wiszgce na Scianie kottowni.

Podtoge i sciany (do wys. ok. 1,5 m) nalezy wykonczy¢ ceramikg lub pokry¢ farbg
niepylaca. Nalezy zachowac spadki podtogi w kierunku wpustéw odwadniajgcych.

UWAGA:

Istniejace pomieszczenie kottowni spetnia wszystkie wymagania dla kottow
BUDERUS typ GB 162, szczegdlnie co do odlegtosci podstawowych w zabudowie
kottow, odprowadzenia spalin i wentylaciji.

4.4.Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej

Woda ciepta zostanie przygotowana w sposo6b centralny w projektowanej kottowni.
Instalacja cieptej wody zapewnia temperature wody pobieranej do celéw sanitarnych
w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C i nie przekraczajgcg 60°C.

Dla utrzymania w/w warunkéw przewidziano instalacje cyrkulaciji cieptej wody z
pompag cyrkulacyjna.

Przewidziano dezynfekcje termiczng poprzez podgrzanie ztadu do temperatury 70°C.
Istnieje mozliwosc¢ sterowania dezynfekcjg na tablicy sterowniczej kottow.

Projekt instalacji ciepfej wody stanowi odrebne opracowania.

Moc potrzebng do przygotowania cieptej wody uzytkowe] obliczono dla
nastepujacych zatozen:

Dla os6b korzystajgcych z natryskow przy sali gimnastycznej:
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- wciggu jednej godziny z natrysku skorzysta 30 oséb;
- ilosé cieptej wody potrzebnej na jeden natrysk: 25 dm?,

Dla os6b korzystajacych z wanien dla hydromasazu i pozostatych urzadzen
sanitarnych:
- wciggu jednej godziny z wanny skorzystajg 2 osoby;
- ilosé cieptej wody potrzebnej na jedno napetnienie wanny: 100 dm>;
- $rednia ilos$é cieptej wody zuzytej w umywalce podczas jednego uzycia 3 dm?;
- ilos¢ o0s6b korzystajacych z osrodka: 200 os.; wspoétczynnik jednoczesnosci
korzystania z umywalek w budynku ,Gimnastyka i hydroterapia”: 50%;
- czas pracy osrodka 8 godzin.

Zapotrzebowanie godzinowe na cieptg wode dla natryskéw wynosi 750 dm?®.

Zapotrzebowanie godzinowe na cieptg wode dla wanien i pozostatych urzgdzenh
sanitarnych wyniesie 4 os. * 8 h * 100 dm® + 200 os. * 50% * 3 dm® = 3500 dm°, a
godzinowe 3500 dm® 8h =437,5 dm°.

Razem zapotrzebowanie zapotrzebowanie $rednie godzinowe wyniesie 1 187,5 dm®.

Dobrano dwa podgrzewacze zasobnikowe SU — 750 o pojemnosci 750 dm?® firmy
BUDERUS, o tacznej pojemnosci 1500 dm?.
Zapotrzebowanie chwilowe: q, = 1 187,5 dm® 3600 = 0,33 dm?s.

Moc potrzebna do wytworzenia cieptej wody uzytkowej dla budynku ,Gimnastyki i
hydroterapii” (w ciggu jednej godziny):

Qnmax = 0,33 dm®s * 4,2 kJ/(kg*K) * (55-5)K = 69,3 kW

W celu zapewnienia réwnej pracy obu podgrzewaczy wszystkie rurociggi podtagczone
do zbiornikow nalezy taczy¢ w uktadzie Tichelmanna.

4.5.Dob6r urzadzen i materiatéw dla kottowni

— Rurociagi i izolacje
W obrebie kottowni dla czynnika grzewczego nalezy zastosowac rury stalowe czarne
ze szwem wg PN-73/H-74219 lub ze szwem PN-79/H-74244, a rurociagi dla wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych wg PN74200 (rury
przystosowane do okresowej dezynfekcji termicznej).
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac¢ termicznie
otulinami z pianki PU w ptaszczu z PVC, np. Steinonorm. Grubos¢ izolacji 20 mm.
Alternatywnie mozna zastosowac izolacje otulinami z pianki PE, np. THERMAFLEX
grubosc¢ 13-20 mm lub otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.

— Pompy
Dob6r pomp obiegowych, pompy tadujacej zasobnik oraz pompy cyrkulacyjnej
wykonano przy zatozeniu ogrzewania czynnikiem o réznicy temperatur zasilania i
powrotu 20 K.
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Charakterystyki i parametry pracy poszczeg6lnych pomp wykazano w zatgczonych
karatach katalogowych.

Kazdy kociot zostanie wyposazony w grupe pompowg GB162 80/100 opartg na
pompie UPER 25-80 firmy GRUNDFOS.

— Armatura
1) zawory mieszajgce 3-drogowe:
Zastosowano zawory Honeywell typ DR

a) dla obiegu ,,A2” dobrano zawo6r DR 25 GMLA z sitownikiem VMM 20
b) dla obiegu ,B2” dobrano zawér DR 20 GMLA z sitownikiem VMM 20
c) dla obiegu ,C2” dobrano zawér DR 25 GMLA z sitownikiem VMM 20

2) zawory odcinajace:
a) zawory kulowe mufowe PERFEXIM lub odpowiedniki (DN 15 - 50)
b) zawory kulowe kotnierzowe EFAR typ WK 2a (DN 65)
c) zastosowano zawory zwrotne mufowe YORK

3) filtry siatkowe mufowe SYR typ ,150” (DN 15 — 50)

— Urzadzenia stabilizujace cisnienie i zawory bezpieczenstwa

Zabezpieczenia uktadu instalacji c.o. i kottéw:
Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne <z  przepisami t. PN-B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi” raz PN-81/M-35630 ,Zawory bezpieczenstwa” i przepisami UDT.

Dobrano:
- dlainstalacji c.0. naczynie REFLEX typ NG — 140 1 szt.
i rura wzbiorcza DN 25
- dla zabezpieczenia kottow naczynia REFLEX typ NG — 8 2 szt.

i rura wzbiorcza DN 20

- na wyposazeniu przytaczeniowej grupy pompowej przeznaczonej dla kottbw GB
162 przewidziany zostat sprezynowo-membranowy zawér bezpieczenstwa
typoszeregu 530, DN 20 mm, firmy Caleffi S.p.A. Nalezy zastosowa¢ wariant z
zaworem bezpieczenstwa 3 bar. Kazdy kociot posiada wilasny zawor
bezpieczenstwa.

- zabezpieczenie stanu wody w kotle 1 szt

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru zaworéw

100kW/2256 kJ/kg = 160 kg/h.

Wymagana najmniejsza powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa wynosi:

Ao= 160/5,03 x 0,2 x [958(1,05x0,3-0)]°

Ao= 9,16 mm?

Wymagana najmniejsza srednica doptywu zaworu wynosi: do= 3,42 mm.

Kociot posiada wbudowany zawdr bezpieczenstwa sprezynowo-membranowy
typoszeregu 530 firmy Caleffi o dn 20. Zawory bezpieczenstwa sg na wyposazeniu
fabrycznym grupy przytaczeniowej pompy kottowe;.

Dob6r naczyn przeponowych wykonano przy pomocy programu komputerowego
firmy REFLEX. Wyniki obliczen zatgczono do niniejszego opracowania.
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Zabezpieczenie podgrzewacza cieptej wody:

Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne <z przepisami t. PN-B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi” oraz PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzeh cieptej wody
uzytkowej”.

Dla stabilizacji cisnienia dla kazdego podgrzewacza dobrano naczynie przeponowe
dla cw.u. REFIX DTS5 60 =z armaturg przeptywowg FLOWJET bez rury
bezpieczenstwa. Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 2115 DN %4” z nastawg 6 bar.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru zaworéw

Wymiennik dla cieptej wody uzytkowej zabezpieczono zaworem bezpieczenstwa
zgodnie z PN-76/B-02440.

Najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

d=[4G /3,14 x 1,59 x ac X (1,1 p1-p2) x &n)>°]*°

G=0,16 V

V= pojemno$¢ wodna podgrzewacza i instalacji = 750 dm?®
ac= wspotczynnik wyptywu zaworu =0,25 (SYR)

p1 = cis$nienie dopuszczalne w podgrzewaczu= 6 bar
p2=0

&= 977,8 (70°C)

Stad d = 2,2 mm

Stad dla zabezpieczenia zasobnika dobrano zawor SYR 2115 34" (DN 20) 1 szt
spetniajgcy powyzsze wymagania.

Dob6r naczynia przeponowego wykonano przy pomocy programu komputerowego
firmy REFLEX. Wyniki obliczen zatgczono do niniejszego opracowania.

— Stacja uzdatniania wody
Woda surowa do napetnienia ztadu instalacji c.o0. pobierana jest z instalacji
wodociggowej i posiada¢ moze znaczny stopien twardo$ci.
Dla doboru stacji uzdatniania wody kottowej przyjeto nastepujgce zatozenia:

I moc kottow 200 kw

! pojemnosc¢ ztadu dla obiegu c.o. i wentylacji do1,0m?

1 natezenie przeptywu przy napetnianiu ztadu do 0,5 m¥h
I woda wodociggowa o twardosci do 20 dH.

Dobrano stacje zmiekczajagcg AQUAPRODUKT TWA 0.5.

— Wyposazenie w aparature kontrolno-pomiarowa i automatyke
Zastosowano dwa mikroprocesorowe sterowniki Logomatic 4122. Sterowniki nalezy
taczy¢ za pomocg magistrali ECOCAN-BUS. Sterownik pracujacy jako nadrzedny,
nalezy wyposazy¢ w modut kaskady FM456 oraz modut rozszerzajacy FM441,

Projekt wykonawczy kotfowni nr 2.
dla budynku ,Gimnastyka i hydroterapia” osrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla oso6b niepefosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

sterownik podrzedny w moduty sterujgce pracq obiegéw grzewczych 2 x FM 442. Do
zestawu nalezy dotaczy¢ dwa dodatkowe czujniki temperatury obiegow Fz.
Zastosowany zestaw sterownikoéw i modutéw rozszerzajgcych umozliwia sterowanie
pracg kaskady kottow, wszystkich organéw nastawczych i pomp obiegéw grzewczych
oraz wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej.

— Pomiary bezposrednie
Pomiary bezposrednie temperatury i cisnienia realizowane beda za pomocg
termometrow, manometréw i termomanometréw.

4.6.0dprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna nie bedzie zrédtem powietrza do spalania poniewaz zostanie
ono dostarczone przewodem powietrzno-spalinowym wprost do kotta.

W zwigzku z powyzszym powierzchnia otwor6w wentylacji nawiewnej Fn = Fw i
wynosi 50% powierzchni wentylacji nawiewnej obliczonej wg PN-B-02434 "Kottownie
wbudowane na paliwo gazowe”:

Fn= 200 x 2,5 = 500 cm?
Przyjeto kanat nawiewny o przekroju 150 x 350 mm, kt6ry posiada powierzchnie
525cm?, co spetia wymagania.

Wentylacja wywiewna
Zaprojektowano 1 kanat wywiewny o przekroju kotowym DN 250, F=490[mm] cm?.

Przewod spalinowy i komin

Zaprojektowano przewody powietrzno-spalinowe firmy JEREMIAS — przewody
koncentryczne 110/160 mm. Kazdy kociot posiada wtasny przewdd powietrzno-
spalinowy.

Sposéb prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowe;.

Wysoko$¢ geometryczne przewodow ok 4,70 mb.
Zaprojektowane przewody powietrzno-spalinowe spetniajg wymagania przepisow
(WT 75) i wytycznych producenta.

4.7.Neutralizacja kondensatu

Kondensat powstajacy w przewodach spalinowych kottow przy odzysku ciepta nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez wpust podtogowy po uprzedniej
neutralizacji. Dla kaskady kottow nalezy zastosowac neutralizator kondensatu
BUDERUS typ NE 0.1.

5. Wytyczne dla branz
Czesé architektoniczno-budowlana

1 Nalezy zastosowac¢ drzwi otwierane na zewnatrz kottowni o szer. 90 cm i
odpornosci ogniowej EI 30;
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Przegrody pionowe i poziome o odpornosci El 60;

Podtoge i sciany (do wys. ok. 1,5 m) nalezy wykonczy¢ ceramika.

Nalezy zachowaé spadki podtogi w kierunku wpustéw odwadniajgcych.

Nad kottownig nalezy wykona¢ strop typu lekkiego i wykonany z materiatow
niepalnych.

Nalezy wykonac¢ wpust podtogowy DN 50.

I Nalezy zamontowac¢ zlew z zaworem czerpalnym.

Instalacja gazowa
Q=200 kW

Zuzycie max godzinowe gazu dla 1 kotta wg producenta jest
okreslone na 11,5 Nm*h

Sprawno$¢ kotta 106%

llos¢ gazu potrzebna do spalania:
Qgaz= 23 m*h

I Wprowadzi¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed awaryjnym wyciekiem gazu -
aktywny system bezpieczenstwa GAZEX wykrywajacy stezenia ponizej
granicy wybuchowosci i odcinajgcy w razie potrzeby doptyw gazu. System
sktada sie z czujnikébw DEX-1 (3 szt), centralki MD-2 Z, zaworu odcinajgcego
MAG-3 o odpowiedniej $rednicy (DN 50) i sygnalizatorow - akustycznego i
Swietlnego.

Instalacja elektryczna
Nalezy przewidzie¢ awaryjny wytacznik zasilania kottowni umieszczony na
zewnatrz pomieszczenia. Instalacja zasilajaca musi by¢ poddana prébie
skutecznosci zerowania, a wyniki sporzgdzone w formie protokotu.
Zasilanie pomp poprzez sterownik kottowy. Zasilanie 230V, 10A.
Nalezy wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen kottowni poprzez gtéwny
wytagcznik prgdu umieszczony na zewnatrz pomieszczenia kottowni.
Ochrona przed porazeniem:
Elementy metalowe instalacji nalezy koniecznie uziemi¢, dotyczy to urzadzen,
kottéw i rurociagdéw. Nalezy wykona¢ instalacje piorunochronng dla przewodu
kominowego wykonanego z wktadki stalowej. Instalacje piorunochronng komina
podtaczy¢ do instalacji piorunochronnej budynku, a nad kominem wykonaé
dodatkowy odgromnik ochraniajacy.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr
6).

W trakcie realizacji przestrzegac przepisow BHP i P/POZ.

Montowac¢ urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR i wytycznymi
Producenta.
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Przeprowadzi¢ piukanie instalacji oraz probe szczelnosci  zgodnie z
warunkami odbioru.
Przy prowadzeniu przewodow c.o. nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
elementéw innych instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi
w Warunkach Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

UWAGA

Kotta nie nalezy poddawaé prébie cisnienia na warto$é wyzsza jak 3,0 bar

(0,3 MPa).
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