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2.

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego dla
budynku osrodka terapeutyczno — rehabilitacyjnego w Radwanowicach, dziatka nr
263/3.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- podktady budowlane architektoniczne;

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

- warunki techniczne przytaczenia wodociggowego i kanalizacyjnego (nr
227/2006) wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Spoétka z.0.0. w
Zabierzowie.

- aktualne normy i przepisy projektowania;

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi faze projektu budowlanego przytacza wodociggowego dla
obiektu i obejmuje:

- obliczenie zapotrzebowania na wode;

- projekt przytgcza wody;

- okreslenie wymaganego cisnienia w sieci

Projekt przyfgcza kanalizacyjnego stanowi odrebne opracowanie.
3. Podiaczenie wodociggowe

Zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej przytacz nalezy
wykona¢ w oparciu o istniejgcy wodocigg PE 110; materiat przytacza: PE 110 na
cisnienie 1,0 MPa.

Projektuje sie rurocigg przytgczeniowy doprowadzajgcy wode do obiektu z rur
PE-TS @ 110 SDR 11. Predko$¢ wody w przytgczu 0,93 m/s, co spetnia wymagania
normatywne.

Zgodnie z Warunkami technicznymi przylaczenia wodociggowego |
kanalizacyjnego wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.0.,
w Zabierzowie, opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie w studzience
wodomierzowej za pomocg wodomierza sprzezonego MW50/JS-2,5-S o $rednicy dn
50/20. Za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ montaz zaworu
antyskazeniowego klasy BA.

Wigczenie do sieci wykonaé za pomocg trdjnika. Na przytaczu zamontowac
bezgniazdowg zasuwe z miekko uszczelniajgcym klinem o DN 100 z zamontowang
teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkg uliczng na poziomie terenu.

Rurocigg prowadzié¢ na statej gtebokosci 1,50 m. Wykopy powinny by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W wykopie nad rurociggiem
winna by¢ rozciggnieta tasma znakujgca z wktadkg metaliczna.
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Wezty witgczeniowe powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty.

— Obliczenie zapotrzebowania na wode

Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano przy pomocy programu
AUDYTOR H20, zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w
projektowaniu”

a) na cele higieniczno-sanitarne

-Suma normatywnych wyptywow dla zrodta Z1 (budynek Gimnastyki i Hydroterapii
cze$é potudniowa) wynosi: 12,31 [dm?/s]

-Suma normatywnych wyptywow dla zrodta Z2 (budynek Gimnastyki i Hydroterapii
cze$é pétnocna) wynosi: 3,57 [dm/s]

-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z3 (Pawilon nr 3.) wynosi: 3,12 [dm?/s]
-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z4 (Pawilon nr 2.) wynosi: 3,12 [dm?/s]

-Sugna normatywnych wyptywow dla zrédta Z5 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Suma normatywnych wyptywoéw dla zrédta Z6 (Pawilon nr 1.) wynosi: 3,12 [dm?/s]

-Surana normatywnych wyptywow dla zrédta 27 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Sugna normatywnych wyptywow dla zrédta 28 (budynek gospodarczy) wynosi: 1,5
[dm®/s]

-Surana normatywnych wyptywow dla zrédtla Z9 (Budynek gtéwny) wynosi: 22,0
[dm®/s]

Suma normatywnych wyptywow z urzadzen sanitarnych dla catego obiektu wynosi:
51,74 [dm®/s].

On = 51,74 [dm?/s]
q = 0,698(Zn)%°- 0,12 [dm?/s]
q = 0,698(51,74)°°- 0,12 [dm®/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 5,94 [dm*/s] = 21,38 [m®/h]

b) na cele p.poz.

Przewidziano zainstalowanie trzech hydrantow wewnetrznych w obiekcie.
Instalacja powinna zapewni¢ jednoczesng prace dwoch hydrantéw. Zapotrzebowanie
wody dla jednego hydrantu HP 25 wynosi 1,0 dm®s. Zapotrzebowanie wody dla
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instalacji przeciwpozarowej wynosi 2 dm®s (2 x 1,0 dm?s). Instalacja p.poz. powinna
pracowac niezaleznie od instalacji na cele sanitarne dlatego odgatezienia sanitarne
nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odcinajgce.

CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA OBIEKTU:
Catkowite zapotrzebowanie wody g dla obiektu jest réwne zapotrzebowaniu na cele
sanitarne i wynosi 5,94 dm°/s (21,38 m°®/h)

ZAPOTRZEBOWANIE SREDNIE DOBOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Z 2002 r. Nr 8 poz. 70)
jednostkowe zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika osrodka wynosi 66
dm®/d. Osérodek przewidziany jest na 200 uzytkownikéw.

Zapotrzebowanie grednie dobowe g¢q= 200*66 = 13 200 [dm®/d] = 13,20 [m®/d].

— okreslenie wymaganego cienienia wody w instalacji
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej projektowanego budynku musi
zapewnic:

a) dla instalacji higieniczno-sanitarnej
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej projektowanego budynku obliczen
przeprowadzonych w programie AUDYTOR H20, zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi
41,3 m SW (tacznie ze stratg na przytaczu).

b) dla instalacji p.poz.

Dla zrédta Z9:

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 2,32 m
- opory instalacji wewnetrznej 28,40 m

— wysoko$¢é geometryczna

-Om

Dla zrodia Z4:

Razem 30,11 m SW

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 1,82 m
- opory instalacji wewnetrznej 25,45 m
- wysokos$¢ geometryczna -2,6 m

Razem 33,06 m SW

Dla zrédta Z1.:

- strata na wodomierzu gtéwnym 15m
- strata na zaworze antyskazeniowym 6,89 m
- opory instalacji zewnetrznej 1,36 m
- opory instalacji wewnetrznej 22,44 m

— wysokos$¢é geometryczna

1.2m
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Razem 33,39 m SW

W rejonie wiagczenia do sieci cisnienie dyspozycyjne wynosi 35 m SW, co
spetnia wymagania dla instalacji p.poz.

W celu zapewnienia wymaganego ci$nienia w instalacji wody na cele
higieniczno-sanitarne dla Budynku gtéwnego oraz Pawilondw, przewidziano zestaw
hydroforowy ZH-ICL/M 3.10.20/ 0,75kW firmy INSTALCOMPAKT. Cisnienie
dyspozycyjne wynosi 35 m H;O. Zestaw hydroforowy gwarantuje na wyptywie
minimalne cisnienie 42 m H,;O. Szczeg6towe dane wg zataczonej dokumentacji
technicznej. Zestaw hydroforowy zlokalizowany zostat W pomieszczeniu
gospodarczym -1.012.

4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— Dob6r przewodow instalacji wodociagowej (sanitarnej)

Przewody wody zimnej zostang wykonane z rur PP (typoszereg PN10) np. systemu
COPRAX. Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji zostang wykonane z rur PP
(typoszereg PN20) np. systemu COPRAX + Aluminium — rura z PP — R z ptaszczem
aluminiowym PN16.

Srednice rurociagéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

Przewody prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacyjnej w izolacji z pianki PE w
wezu ochronnym, np. Thermaflex Thermacompact. Kompensacje wydtuzen
cieplnych naturalna - za pomoca kompensatoréw U-ksztattowych i L-ksztaitowych.

- Czes¢ zewnetrzna instalacji

Zewnetrzng czesé instalacji zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PE SDR 11, np.
systemu WAVIN. Srednice dobrano zgodnie z PN-92/B-01706. Trasy oraz $rednice
wg rysunku PW-0. Rurociggi nalezy prowadzi¢ 40 cm, ponizej strefy przemarzania to
jest z minimalnym przykryciem 1,5 m. Kazdy budynek bedzie posiadat wtasne
opomiarowanie wody zimnej.

Zewnetrzng czesé instalacji c.w.u. stanowi przewdd tranzytowy preizolowany
prowadzony z kottowni nr 1 w wykopie wspdlnie z przewodami c.o., zasilajgcy
pawilony nr 1,2,3. Materiat przewodéw: Ecoflex - Aqua Twin firmy UPONOR.
Przewody nalezy prowadzi¢ w na gtebokosci ~0.6 m. Odgatezienia wykonywaé¢ w
studzienkach. Zmiany kierunkbw wykonywa¢ fukami o0 promieniu giecia nie
mniejszym niz 1m. Przejécia przez sciany fundamentowe wykonywac¢ w rekawach
systemowych. Przewod preizolowany nie wymaga kompensacji i mocowan.

- Przygotowanie wody cieptej

Woda ciepta zostanie przygotowana centralnie w dwéch kottowniach. W kottowni nr 1
w dwoch podgrzewaczach pojemnosciowych cieptej wody BUDERUS ST-500 dla
budynku gtéwnego oraz pawilonéw nr 1,2 i 3. W kottowni nr 2 w dwoch
podgrzewaczach pojemnosciowych cieptej wody BUDERUS ST-750 dla budynku
~,Gimnastyka i hydroterapia”.

- Instalacja p.poz.

W Budynku gtébwnym, budynku ,Gimnastyka i hydroterapia” oraz w Pawilonie nr 2
przewidziano montaz hydrantéw HP 25 zasilanych z odgatezien instalacji na cele
socjalne — lokalizacja wg czes$ci rysunkowe;.

tacznie przewidziano zainstalowanie trzech hydrantéw wewnetrznych w obiekcie.
Instalacja powinna zapewni¢ jednoczesng prace dwéch hydrantow.
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Przewody zostang wykonane z rur ze stali ocynkowanej.
Instalacja wewnetrzna wod.-kan. stanowi odrebne opracowanie.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wyptukac i poddac prébie cisnienia zgodnie z
WTWiIO instalacji wodociggowych stosujgc kryteria odpowiednie do zastosowanych
materiatow.

Montaz rurociggoéw i urzadzen wykonac¢ zgodnie z warunkami Producenta stosujgc
jego wytyczne montazowe.

Warunki techniczne wykonania rob6t ziemnych przytacza wodociggowego
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3).

Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw lub wyprasek
stalowych utozonych w poprzek wykopu.

Trasowanie kanatow wykona¢ w oparciu o zwymiarowanie geodezyjne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopu. Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykonanie rob6t metoda tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym.
Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,6 — 0,8 m szalowany wypraskami
stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Rury montowac $cisle wg Instrukcji producenta rur (w zatgczeniu), przed montazem
kazda rure doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych.

Podsypka
Nalezy stosowa¢ podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15 cm,

szerokosc¢ podsypki ok. 0,8 m. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggéw
odpowiednio zagescic.

Zasypka
Rurocigg po utozeniu nalezy obsypa¢ warstwami piasku do poziomu ok. 15 cm

ponad gorng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw.
Nastepnie zasypac wykop ziemig rodzimg z wykopow z ubijaniem warstwami.

W celu ochrony wykopéw przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii,
nalezy zastosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopdw.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robét.
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