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tel. 012 262 31 61 tel, (061) 814-67-55

Sz. Pani Maria Wilczynska fax (061) 816-40-16
wwinstakomgiact pl
e-mall: centrala@instalcompact pl

Nr sprawy: KR/KR/9/2008 il

Nr oferty: KR/31/2007 KA Whpdzial Gospodarcay Krajowegu Rejestns Sadowego

NK: HRS DODO037321

Sprawe prowadzi: Biuro Techniczne Instalcompact Pt Takiadom el 100 200 PLA

w Krakowie, mgr inz. Barttomiej Poremba
tel. kom. 0502 615 107

Dotyczy: zestawu hydroforowego dla budynku osrodka terapeutycznego w Radwanowicach.

W nawiazaniu do otrzymanego zapytania mam przyjemnos¢ ztozy¢ Pani ofertg cenowo —
techniczna na zestaw hydroforowy.

Parametry doboru zestawu :

Zapotrzebowanie wody w obiekcie Q=21m%h
Min. Cisnienie za zestawem H=0,42 MPa
Zestaw zasilany z sieci wodociagowe)

Gwarantowane cisnienie w sieci miejskiej H=0,35 MPa
Dobrano zestaw:

ZH-ICL/M 3.10.20/0,75 kW

| POMPY

Przyjeto, ze zetaw bedzie si¢ sktadat z pomp pionowych, wirowych, wielostopniowych,
wysokosprawnych produkcji firmy Instalcompact. Uktad jednosekcyjny — 3 pompowy(jedna
pompa stanowi czynna rezerwg). Catkowita moc zainstalowana zestawu: 2,25 kW
(3*0,75kW).

[ MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy zamontowane beda na ramie wykonane] ze gali kwasoodpornej, masa catego uktadu
za pomoca Wwibroizolatorow przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie sa wymagane
fundamenty pod uktad pompowy). Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspélnegj ramie
wykonanej ze stali kwasoodporngj typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu
(zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu).

KOLEKTORY ZESTAWU HYDROFOROWEGO
BIURA TECHHICZNE

sk - KQIEktory zesiawy hydrofqrgwego z kgoccami przydaczeniowymy yykonanebeda ze stali
el 0502 325 541 KwiasaoelpernejLid301swg PNebesb Q08802 330 457 tel 0502550 M5 12l 0302 519505 fel, 0502 519 553
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- Na kolektorach zamontowane beda kotnierze luzne w wykonaniu na cléHaMES MR er res
PN10 umozliwiajace tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora
- Na kolektorze ttocznym zamontowane beda zbiorniki przeponowe w oﬂgaw@gi%u%s’ﬂ

stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego. 62-030 Tamows Padgéme

- W celu zmnigjszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow zestawichiyerforowego
| nstalcomapct wykonane beda metoda ksztaltowania szyjek. ::L[[nDEH :1' ;j;fg

- Kolektor ttoczny zamontowany bedzie powyzej kolektora ssawnego weinstakonpac pl

- Wszystkie spoiny na kolektorach wykonywane beda metoda TIG praynitizyei@nglowicy
zamknigtej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonang:metoda, spaywamia:
orbitalnego moga by¢ udokumentowane wydrukiem parametrOw spawania sad Rejoncey w #aamaniu

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowegn Rejestns Sadowego
. . . . KRS 000037321
Uk#ad mechaniczny wyposazony bedzi e nastepuj¢co: Kapital Zakiadbowy Speki 100 000 PLH
- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcingjace, zavory Zwrotne,
- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,
- membranowe zbiorniki cisnieniowe tlumiace uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

Zalety stali kwasoodporngy:

- Odpornos¢ nakorozje,

- Ograniczenie do minimum osadzania kamienia wewnatrz rurociagu,

- Begzpieczna pracaw rurociagach obciazalnych dynamicznie,

- Kongrukcja—Izejsza do 50% w poréwnaniu z wykonaniem ze stali ocynkowanej,

1l STEROWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Zestaw sterowany bedzie za pomoca sterownika IC 2001. Zestaw sterowany bedzie za
pomoca sterownika IC 2001 - sterowanie za pomoca przetwornicy czesotliwosci firmy
Danfoss — sterowanie tego rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosci rozbioréw na
utrzymanie statego cisnieniaw rurociagu ttocznym.

Zastosowanie sterownika typu 1C 2001 umozliwia wykonanie wizualizacji uktadu
pompowego Wg ponizszego opisu — opcja za dodatkowa oplata.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.

Szafa sterownicza wyposazona bedzie w:

- Sterownik, posiadajacy mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Powinien by¢ wyposazony w ztacze RS 485 i posiada¢ dodatkowe wejscia
pomiarowe pozwalajace na podiaczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak
cisnieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury. Mozliwos¢ odczytu z panelu
serownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): cisnienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢
silnika z przetwornica. Sterownik powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony 1P 54.

- odrebne moduty sterownika i klawiatury i aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik
silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

- Roztacznik gtéwny.

BIURA TECHHICZNE ontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz.

Buhotk - Komtrole cisniemiaicprzetwormik cisnieniafumat Seczedn Varszawa Wraclaw
W0S023285M  telORC2EI2711 HLDSOZSIS513 el 0502328543 b 0602330457 el OSO2BEOME b OZS1BE0S  del. 0502519558
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- Sygnalizacje zasilania, pracy pomp. INZYNIERIA SYSTEMOW FOMPOWYCH
- Reczne zataczanie pomp — przyciski podswietlane.
- Obudowa: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony niinipaiid §sat z o.o.

62030 Tamowo Padgdme
Zalety nowego sterownika produkgji Instalcompact 1C 2001 ul Wierzhowa 23
Program do wizualizacji pracy zestawu daje mozliwos¢ obserwacji 1%5@2’ pracy ZH na
komputerze (wykresy cisnien, przeptywu i uchybu oraz stany pracy pomp i QI ,gmbcy) na biezaco
lub obserwacja danych archiwalnych z ostatnich osmiu dni (mozliwoééaiasehriiZasjbzcanych).
Istnije  takze mozliwos¢ zmiany parametrow pracy zestawu z  kpmputera lub. telefonu

komdérkowego. Wizualizacja ZH dostepna jest za dodatkowa optata. S3d Risjoncery w Paznariy
. .. Al Wedzial Gospodarczy Krajowego Pejestru Sadowego
Przesytanie danych moze odbywac Sie na cztery sposoby: KRS 0000037321
,,Potaczenie GSM”’ Koplal Zaidadoy Spi0d 100000 ALK
- werga | — wysylanie wiadomosci modem GSM przy zestawie — modem GSM przy
komputerze,

- wergall —wysytanie wiadomosci SMS,
- ,,Pofaczenie radiowe’
- ,,Pofaczenie kablowe”
- ,,Polaczenie telefoniczne”’

Soséb montazu:

Zestaw podiaczany jest do instalacji za pomoca prostych potaczen kotnierzowych, kabel zasilgjacy
(jezeli jest utozony do szafy) moze podtaczy¢ serwis INSTALcompact. Zestaw moze by¢ ustawiony
na posadzce nie musi by¢ wykonany zaden fundament.

Zalety rozwigzania polegajgcego na zastosowaniu zestawu hydroforowego w  stosunku do
tradycyjnego ukfadu pompowni (pompy na fundamentach):

- zestaw hydroforowy jest urzadzeniem kompletnym skladajacym si¢ z pomp, armatury
i sterowania,

- do Inwestora zestaw dostarczany jest w catosci i poditaczenie uktadu jest bardzo proste,

- Instalcompact zapewnia obstuge gwarancyjna i pogwarancyjna,

- zwartaforma uktadu powoduje, ze uktad zajmuje mato miejscaw hydroforni.

Zestaw Hydroforowy produkgji Instalcompact posiada wszelkie niezbedne dopuszczenia
wymagane prawem budowlanym i podkreslajgce wysokg jakosé oraz niezawodnos¢
proponowanych rozwiqzari:

Deklaracja zgodnosci — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z
pozniejszymi zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.
System zarzadzania jakoscia i srodowiskiem 1SO 9001 : 2000; SO 14001 : 1996 —
projektowanie i produkcja systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS),
Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pbzniejszymi
zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 .

- Atest higieniczny na caly zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

BHURA TECHNICZNE  \v/ \\arszawie nr HK /W/0134/01/2006.
Biahvstak aidafsh: katradice Lutlin Pranai Szcaedn Warszawa Wrackw
tel D502 32851 L CECZE12 711 tel DROZHIDEI3 fel 0B02 3280543 fel OB0Z 330457 b=l OBOZSE0 M5 tel 0302 H1RE0S  fel. 0502 510552
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Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/98-01-0397-0%raR&zporasitAsmienrcn
Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 249, z 2004r. Poz.2497

- Dlugoletnlg tradycl_a i siedemnastoletnie doswiadczenie (plonlqr%EumEWpﬁﬁaP&%.
konstrukcyjne w kraju),

62-080 Tamowo Padgorme
ul. Wierzhowa 23

tel. (0B1) 814-67-55

W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:‘tﬁ(ggf\u@pﬁy z centrala
lub z Biurem Technicznym w Krakowie. e-mal: ool @instalcompact i

NIF 777-00-01-571, REGON 004780325
i B w Boznanu

Lacze wyfaigy jowego Rejestru Sadowep

KRS DO0OI37321

Barttomi&Brige 100"

BIURA TECHHICZNE

Biahvstak aidafsh: katradice Lutlin Pranai Szcaedn Warszawa Wrackw
tel D502 32851 L CECZE12 711 tel DROZHIDEI3 fel 0B02 3280543 fel OB0Z 330457 b=l OBOZSE0 M5 tel 0302 H1RE0S  fel. 0502 510552
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