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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji technologii wbudowanej kottowni gazowej dla celu
realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji technologii kottowni gazowej dla projektowanego budynku okreslonym
dokumentacjg projektowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Technicznym.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— montaz rurociggéw

— montaz armatury

— montaz urzadzen

— warunki odbioru

— wykonanie izolacji termicznej

1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatow w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy

Do wykonania technologii kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w spos6b okreslony aktualnymi normami.
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2.1 Przewody

Instalacje technologiczng kottowni nalezy wykonac z rur czarnych bez szwu wg
PN-73/H-74219 lub rur czarnych ze szwem wg PN 79/H-74244. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.1.1.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Rury
powinny spetni¢ wymagania PN-H-74200:1998. Laczenie rurociggéw przez
ztgczki gwintowane. Uszczelnienie potgczen gwintowanych tasma teflonowg lub
pakutami i pastg dostosowang do instalacji dla wody pitne;.

2.2. Armatura

2.2.1.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcq i zwrotng w
potgczeniach mufowych lub kotnierzowych.

2.3. Izolacja termiczna

Nalezy stosowac izolacje cieptochronng rurociggdéw z otulin termoizolacyjnych z
pianki PU w ptaszczu PVC grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej tj 20
mm.

2.4, Urzadzenia

Kotty
CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

Projektuje sie wyposazenie kottowni nr 1 w 4 kotty gazowe.
W tym celu dobrano ukfad kottéw firmy BUDERUS(lub rownowazne).

Kociot nr 1 — kociot kondensacyjny BUDERUS typ GB 162 80 moc max 80 kW (lub
réGwnowazne)

Kociotnr 2, 3i 4. —j.w.

taczna moc grzewcza wynosi 320 kW

Projektuje sie wyposazenie kottowni nr 2 w 2 kotty gazowe.
W tym celu dobrano ukfad kottéw firmy BUDERUS(lub rownowazne).

Kociot nr 1 — kociot kondensacyjny BUDERUS typ GB 162 100 moc max 100 kW
(lub réwnowazne)

Kociot nr 2 — j.w.

taczna moc grzewcza wynosi 200 kW

Kotly bedg wyposazone w wbudowane modulowane palniki gazowe zapewniajgce
ekonomiczna prace.

Zastosowano sterowanie BUDERUS LOGAMATIC (lub rownowazne) przystosowane
do pracy kaskadowej
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Sterowniki kottowe wspotpracowac beda z pompami (kottowg i pompami obiegow
grzewczych).

Powyzszy uktad zapewnia sterowanie temperaturg obiegu grzewczego wg krzywej
pogodowej w petnym jej zakresie (réwniez w okresach przejsciowych z temp. zewn.
powyzej +1-5°C.

Dane techniczne urzadzen i armatury ujeto w opisie do schematu technologicznego i
rzutéw kottowni oraz w obliczeniach i kartach doboru urzadzen.

Uktad instalacji c.0. zostanie zamkniety i wyposazony w naczynia wzbiorcze
przeponowe.

Dla napetniania i uzupetniania ztadu projektuje sie stacje uzdatniania.

Kominy i przewody odprowadzajace spaliny
CPV 45331110-0 Instalowanie wentylaciji

Dobor przewodow spalinowych dla zastosowanych kottdw uzalezniony jest gtéwnie
od rodzaju kottow.

Dla kotta BUDERUS typ GB 162 kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (lub
rownowazne) dobrano przewdd spalinowy koncentryczny DN 110/160 do pracy w
nadcisnieniu. oraz przewdd spalinowy DN 110 prowadzony w szachcie 160x160mm.
Projektuje sie przewody wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej np. systemu
firmy JEREMIAS (lub réwnowazne).

Wentylacja kottowni
CPV 45331110-0 Instalowanie wentylaciji

Wentylacja nawiewna

Powietrze dla celow spalania doprowadzane bedzie przewodem koncentrycznym
110/160 wyprowadzonego z szachtu 110/160x160 zabudowanego ponad dach.

Zaprojektowano kanat nawiewny typ o wymiarach 100x 200 [ mm] co daje
powierzchnie nawiewu 200 cm? i tym samym spetnia wymagania.

Wentylacja wywiewna
Zaprojektowano kanat wywiewne 140 x 140mm co spetnia wymagania.

Stacja uzdatniania wody dla potrzeb kottowni
CPV 45332200-5 Hydraulika

zastosowano stacje uzdatniania sktadajaca sie z :
1. Stacja zmiekczajgca wode dla celéw kottowych
BWT EUROMAT 25Z (lub réwnowazne)

Z wyposazeniem:

2. Filtr wstepny
BWT typ UNI METAL1"(lub rownowazne)

SST Kotfownia gazowa
Osrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowi cach
Zokalizowany na dzia/fce nr: 263/3. 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniaé specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot
Ogo6lne warunki montazu

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z:

- Warunkami zawartymi w czesci ogolnej niniejszej dokumentacji

- DTR poszczegélnych urzadzenh

- Zatwierdzong do realizacji dokumentacja techniczng instalacji

- Instrukcjg montazu kottéw BUDERUS (lub rownowazne)

- Instrukcjg montazu automatyki kottowej BUDERUS (lub rownowazne)

- Instrukcja montazu przewodéw spalinowych

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe ( z uwzglednieniem
warunkow zasilania gazem ptynnym o gestosci wiekszej od 1)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003
w/s ochrony p.pozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano-
Montazowych Tom lI- Instalacje sanitarne i przemystowe opracowane przez
Centralny Osrodek Bad. —Rozw. Techniki Instalacyjnej ,Instal”.

- Warunkami Technicznymi jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
Z dnia 12.04. 2002 (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 z pGzniejszymi zmianami.

- Przepisami UDT dotyczacymi kottowni (Warunki techniczne Dozoru
Technicznego dla urzadzen cisnieniowych)

- Warunki Techniczne wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

5.1. Montaz rurociggow

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywaé do montazu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
potaczen.
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Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane bedace granicg strefy
pozarowej nalezy wykonac jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci 120 min
(El 120).

5.2.1. Rurociagi czynnika grzewczego

taczenie rurociggéw wodociggowych stalowych czarnych nalezy wykonywac¢ za
pomoca spawania lub tacznikéw gwintowanych z zeliwa ciggliwego czarnych.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa lub pakutami i pastg
dostosowang do instalaciji c.o.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggow i srednicy poszczegoélnych odcinkéw.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6)

5.2.2. Rurociagi wodociagowe

taczenie rurociggdéw wodociggowych stalowych ocynkowanych nalezy
wykonywaé¢ za pomoca tacznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego
ocynkowanych.

Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa lub pakutami i pastg
dostosowang do instalacji dla wody pitnej

Nalezy stosowac odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggow i srednicy poszczegoélnych odcinkéw.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszytnr 7)

5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu
Montaz urzgdzen armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

Odbi6r robot
Po zakonczeniu montazu nalezy dokonac technicznego odbioru instalacji pod katem
zgodnosci wykonania z projektem, osigganych parametrow i mozliwosci
dopuszczenia do eksploatacii.
Wykonawca powinien do koncowego odbioru dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane

w trakcie budowy przez nadzor Autorski i Inwestorski

- Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnoci instalacji ,na zimno”

- Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci ,na gorgco”

- Protokot z przeprowadzonego rozruchu prébnego kottowni

- Atesty techniczne zainstalowanych materiatéw

- DTR poszczeg6lnych urzadzen zamontowanych do instalacji

- Karty gwarancyjne urzadzen

- Komplet dokumentacji niezbednych do odbioru kottowni przez UDT

- Instrukcje eksploatacji kottowni
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- Dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
oraz Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 (Dz.U. nr 92.poz.881

- Oswiadczenie Wykonawcy o wykonania instalacji zgodnie z projektem i
Warunkami Technicznymi oraz ze sztuka budowlang

- Stwierdzenie czy zostaty spetnione wszystkie wymagania BHP, sanitarno-
epidemiologiczne, oraz ochrony przeciwpozarowej.
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