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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przytacza wod.-kan. dla celu realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robd6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
przytgcza wodociggowego w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— montaz rurociggéw

— montaz armatury

— montaz urzgdzen

— warunki odbioru

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatow w
przypadku niemoznosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy

Do wykonania przytagcza wodociggowego mogqg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE typoszeregu SDR11.
taczenie rur poprzesz zgrzewanie oraz ztaczki termooporowe.
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Rury do wykonywania przytgcza powinny odpowiadac¢ normie ZAT/97-01-001 —
~Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach.
ci$nieniowych do wody”.

2.2. Armatura
Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o
nominalnym cisnieniu 1,0 MPa (10,0 bar).

2.3. Podsypkaiobsypka
Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniaé specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodow.
Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywaé do montazu.

5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.3. Badaniai uruchomienie instalacji
— Przylgcze nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
— Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
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5.4. Roboty ziemne

— Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

— Stosowaé wykopy waskoprzestrzenne.

— Nalezy stosowac petne szalowanie wykopow.

— Nalezy zastosowa¢ odpowiednig (okreslong dokumentacjg oraz
Warunkami technicznymi i wytycznymi Producentow) podsypke i
zasypke rurociggéw uktadanych w wykopie.

— Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zageszczenie gruntu przy
zasypywaniu wykopow

— Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robét
montazowych.

6. Kontrola jakosci robo6t

— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ,, wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot
Odbior rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbior robét obejmuje:
a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) odbiory korncowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbiér czesciowy dotyczy tych elementow instalacji, ktére zgodnie z
przewidywang w dokumentaciji technologig ulegajg podczas wykonywania
zakryciu uniemozliwiajgcym ich pézniejszg kontrole np. odcinki instalacji
prowadzone w bruzdach podlegajgcych wypetnieniu i zabudowie przed terminem
odbioru catej instalacji.
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Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i kontroli jakosci robot.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadzér inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0g06lng specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodne z o0gélng specyfikacjg techniczna.

10.Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pozniejszymi
zmianami)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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