= Systemair KBT 200E4 Wentylator kuchenny
N

OPIS

¢ Maks. temperatura czynnika do 120°C

¢ Regulowana predkos¢ obrotowa

« Integralny wytacznik termiczny

* Niski poziom hatasu

Wentylatory serii KBT wyposazone sg w kota wirnikowe wykonane z
galwanizowanej stali o fopatkach wygietych do przodu. Naped stanowig
konwencjonalne silniki zabezpieczone przez wytaczniki termiczne, ktdrych
koncdwki wyprowadzone na zewnatrz muszg by¢ podtaczone do
odpowiednich przekaznikéw zabezpieczajacych.

Zespot silnika i kota wirnikowego przymocowany jest do uchylnych
drzwiczek, co zapewnia tatwy dostep podczas prac serwisowych. Kierunek
otwierania drzwiczek moze by¢ zmieniany stosownie do potrzeb.
Wentylator posiada od strony ssawnej i ttocznej krécce przytaczeniowe z
gumowymi uszczelkami. Od spodu obudowy przymocowane sg dwie
stalowe szyny montazowe wyposazone w podkfadki antywibracyjne.
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej izolowana jest
akustycznie i termicznie wetng mineralng grubosci 50 mm.

DANE TECHNICZNE
Parametr Jednostka Wartos¢
Napiecie \" 230
Czestotliwosc¢ Hz 50
Faza ~ 1
Moc W 750
Prad A 2,1
Maksymalny przeptyw m3/h 1950
obr./min. 1/min 1370
Maks. temp. powietrza °C 120
Maks. temp. powietrza przy regulacji predkosci °C 120
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 4/10m dB(A) 37/29
Masa kg 35
Klasa izolacji silnika F
Klasa obudowy silnika 1P 54
Kondensator WF 30
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OSPRZET ELEKTRYCZNY

REU 7

RTRE 7
REV-5POL/05
S-ET 10

AKCESORIA
ASF 200/KB

ALS-KBT
WSD 2

Regulator transformatorowy, 5 stopniowy

Regulator transformatorowy, 5 stopniowy, z obwodem zabezpieczenia termicznego
Wytacznik serwisowy

Wytacznik zintegrowany z uktadem ochrony termicznej

Kotnierz wlotowy dla KBT/KBR
Krociec spustowy
Daszek ochronny
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