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1.Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
—plan zagospodarowania 1:500;
—podktady budowlane architektoniczne;
—aktualne normy i przepisy projektowania;
—ustalenia z inwestorem.

2.Zakres opracowania

Opracowanie stanowi faze projektu wykonawczego instalacji wentylacyjnej
wybranych pomieszczen dla planowanej budowy osrodka terapeutyczno-
rehabilitacyjnego dla os6b niepetnosprawnych w Radwanowicach, nr dz.263/3 i
obejmuije:

—obliczenie ilosci powietrza dla pomieszczen wentylowanych;

—dobér urzadzen wentylacyjnych;

—instalacje rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach;

-wytyczne do projektow zwigzanych
Wentylacjg objete sg nastepujgce pomieszczenia:

Sala gimnastyczna — instalacja N/ W;

Scena - instalacja Ns/Ws;
Kuchnia — instalacja Nk / WK;

Jadalnia — Instalacja Nj / Wj.

3.Dobér urzadzen wentylacyjnych

Zatozono do obliczen:

- Instalacja powinna zapewnia¢ niezbedng krotno$¢ wymian w pomieszczeniach;

- Instalacja powinna zapewnia¢ niezbedng ilos¢ powietrza swiezego zgodnie z
PN73/B-03431;

- strefa klimatyczna: Ill.- temperatura powietrza zewnetrznego: - 20 °C;

- temperatura nawiewanego powietrza zgodna z temperaturg obliczeniowa wg PN-
82/B-02402:

Instalacja N/W — sala gimnastyczna

Aby zapewni¢ niezbedna ilo$¢ powietrza $wiezego w czasie wykorzystywania sali
jako widowiskowej prob bez koniecznosci uruchamiania instalacji wentylacyjnej
obstugujacg sale gimnastyczng zaprojektowano instalacje dostarczajgcg Swieze
powietrze dla 200 os6b jako widowni.

Vpow = 200*20 ms/h= 4000 m3/h

Instalacja w potaczeniu z aparatami grzewczo wentylacyjnymi zapewnia 3 krotng
wymiane powietrza w pomieszczeniu
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Dobrano:

Nawiew/wywiew:

- centrale nawiewno wywiewng typu GOLEM 2 z rekuperatorem o wydajnosci 4000
m®h, Ap= 400Pa

Instalacja Ns/Ws — scena

Aby zapewni¢ niezbedna iloS¢ powietrza swiezego w czasie préb bez koniecznosci
uruchamiania instalacji wentylacyjnej obstugujaca sale gimnastyczng zaprojektowano
instalacje dostarczajgcq swieze powietrze dla 35 oséb przebywajacych na scenie.

Vpow = 35*20 ms/h= 700 ms/h
Instalacja zapewnia krotnos¢ wymiany dla sceny:
Nn= Vpow / Vpom = 700/1 16= 6,03 W/h

Dobrano:

nawiew:

- centrale podwieszang Hermes 1 o wydajnosci 700 m3/h, Ap= 400Pa
Wywiew:

- wentylator dachowy DVSI 225 EZ o wydajnosci 700 m®h, Ap= 100Pa

Instalacja Nk/Wk — kuchnia

Aby zapewni¢ odebranie ciepta emitowanego przez urzgdzenia kuchenne wobec
braku projektu technologicznego kuchni zaprojektowano instalacje dostarczajacq
Swieze powietrze do kuchni oraz wyciggowg usuwajgcg powietrze znad okapdw.
Instalacja zapewnia minimum 15-to krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach
przygotowywania positkow.

Vpow =NnNX Vpom= 15 * 95 m3/h= 1425 m3/h

Dobrano:

nawiew:

- centrale podwieszana Hermes 2 o wydajnosci 1500 m3/h, Ap= 400Pa

Wywiew:

- wentylator okapowy kuchenny KBT 200E4 o wydajnosci 1500 m3/h, Ap= 250Pa

Instalacja Nj/Wj — jadalnia

Aby zapewni¢ niezbedna ilo$¢ powietrza Swiezego w pomieszczeniu jadalni
zaprojektowano instalacje dostarczajagcq $wieze powietrze dla 75 o0so6b
przebywajacych tam jednoczesénie.

Vpow = 75*20 ms/h= 1500 ms/h

Dobrano:
nawiew:
- centrale podwieszang Hermes 2 o wydajnosci 1500 m3/h, Ap= 400Pa
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wywiew:
- wentylator dachowy DVSI 355 EZ o wydajnosci 1500 m3/h, Ap= 100Pa

Dane dobranych urzadzen na zatgczonych kartach katalogowych.

4.0pis instalacji wentylacji

Instalacja N/W — sala gimnastyczna

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym na zapleczu
sceny. Powietrze czerpane za pomocg czerpni sciennej jest w centrali filtrowane,
podgrzewane wstepnie w sekcji wymiennika rekuperacyjnego (wymiennik typu rurka
ciepta), dogrzane w sekcji nagrzewnicy wodnej i po przejsciu przez wentylator (z
ptynng regulacjg obrotobw umozliwiajagcg dostosowanie ilosci powietrza do
wymaganego obcigzenia sali) i ttumik powietrza za pomocag kanatow okragtych
SPIRO z blachy nierdzewnej ( tylko w kubaturze hali w pozostatej czesci kanaty z
blachy ocynkowanej) zakonczonych nawiewnikami wirowymi jest rozprowadzone
rownomiernie w kubaturze sali. Wywiew przez umieszczone nad sceng kanaty z
kratkami wentylacyjnymi do centrali a nastepnie ponad dach do wyrzutni dachowej.
Kanaty pomiedzy czerpnig a centralg i pomiedzy wyrzutnig a centralg izolowaé wetna
mineralng na folii aluminiowej o gr. 30m.

Instalacja Ns/Ws — sala gimnastyczna

Centrala wentylacyjna podwieszana zlokalizowana jest w pomieszczeniu
technicznym wraz z centralg obstugujagca sale gimnastyczng. Powietrze czerpane za
pomocqg czerpni Sciennej jest w centrali filtrowane, podgrzewane w sekcji
nagrzewnicy wodnej i po przejsciu przez wentylator i ttumik powietrza za pomocg
kanatéw okragtych SPIRO z blachy ocynkowanej z kratkami wentylacyjnymi jest
nawiewane bezposrednio na scene. Wywiew przez umieszczone po drugiej stronie
sceny kanaly z kratkami wentylacyjnymi do wentylatora dachowego. Kanaty
pomiedzy czerpnig a centralg izolowaé wetna mineralng na folii aluminiowej o gr.
30m.

Instalacja Nk/WKk — kuchnia
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Centrala wentylacyjna podwieszana zlokalizowana jest w pomieszczeniu
przylegajacym do kuchni. Powietrze czerpane za pomoca czerpni dachowej
zlokalizowanej nad hallem wejsciowym jest w centrali filtrowane, podgrzewane w
sekcji nagrzewnicy wodnej i po przejsciu przez wentylator i ttumik powietrza za
pomocag kanatow okragtych SPIRO z blachy ocynkowanej z anemostatami jest
nawiewane do kuchni. Wywiew powietrza przez okap nad trzonem kuchennym przez
kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej do wielobiegowego wentylatora
kuchennego umieszczonego na zapleczu kuchni a nastepnie do wyrzutni dachowe;.
W kuchni panuje podcisnienie aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie zapachéw na inne
czesci budynku. Kanaty pomiedzy czerpnig a centralg izolowa¢ wetna mineralng na
folii aluminiowej o gr. 30m.

Instalacja Nj/Wj — kuchnia

Centrala wentylacyjna podwieszana zlokalizowana jest w pomieszczeniu
przylegajagcym do jadalni. Powietrze czerpane za pomoca czerpni dachowe;j
zlokalizowanej nad hallem wejsciowym jest w centrali filtrowane, podgrzewane w
sekcji nagrzewnicy wodnej i po przejsciu przez wentylator i ttumik powietrza za
pomocg kanatéw z blachy ocynkowanej z kratkami wentylacyjnymi jest nawiewane
do jadalni. Wywiew powietrza przez kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej i
kratki zlokalizowane na Scianie graniczacej z kuchnig do wentylatora dachowego.
Kanaty pomiedzy czerpnig a centralg izolowa¢ wetna mineralng na folii aluminiowej o
gr. 30m.

Sposob prowadzenia kanatéw dla wszystkich instalacji pokazano na rysunkach.

5.Wytyczne do projektéw zwigzanych

6.1 Wytyczne budowlane

a) Nalezy w scianach i dachu wykonaé otwory umozliwiajgce
przeprowadzenie kanatow wentylacyjnych, oraz osadzenie czerpni i
wyrzutni powietrza oraz wentylatorow dachowych.

6.2 Instalacja c.o.

Do central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ ciepta wode w ilosci:
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N = 23 kW, woda o parametrach 75/55°C
Nk = 18kW, woda o parametrach 75/55°C
Nj = 20kW, woda o parametrach 75/55°C
Ns = 9kW, woda o parametrach 75/55°C

Nalezy zapewni¢ cisnienie dyspozycyjne min. 10kPa.
6.3 Instalacja wod-kan.

W pomieszczeniu maszynowni na zapleczu sceny nalezy wykonac kratke
umozliwiajgca odprowadzenie skroplin z wymiennika rekuperacyjnego
centrali wentylacyjnej N/W

6.4 Instalacja elektryczna i AKPIA

Energia elektryczna powinna by$ doprowadzona do szaf zasilajgco-sterujacych
zlokalizowanych w pomieszczeniach w ktorych zlokalizowane sg centrale:

6.4.1.1 Instalacja N/W; obstuguje: sala gimnastyczna
centrala nawiewno-wywiewna GOLEM2 - zasilanie N=2x1,5 kW/400V
6.4.1.2 Instalacja Ns/Ws; obstuguje: scena

centrala nawiewna HERMES1 - zasilanie N=0,4 kW 400V
centrala wspotpracuje z:

Wentylator dachowy DVSI 225EZ N=130W/230V

Zasilanie instalacji N/W i Ns/Ws z 1 szafki zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym

6.4.1.3 Instalacja Nk/WKk; obstuguje: kuchnia z zapleczem

centrala nawiewna HERMES 2 - zasilanie N=0,75 kW 400V
centrala wspotpracuje z:
Wentylator kuchenny KBT 200E4 N= 750W/230V

6.4.1.4 Instalacja Nj/Wj; obstuguje: jadalnia

centrala nawiewna HERMES 2 - zasilanie N=0,75 kW 400V
centrala wspotpracuje z:
Wentylator dachowy DVSI 355E4 N= 280W/230V

Zasilane centrali i wentylatorow z 1 szafki zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym — zdalne uruchamianie z kuchni

Centrala Nk wyposazona w wentylator z falownikiem, a wentylator w 5-
cio stopniowy regulator obrotow

Centrale majg by¢ dostarczone z automatykg zawierajaca;:
- sitowniki przepustnic
- presostaty filtréw, wentylatora
- zawor tréjdrogowy nagrzewnicy wodnej z sitownikiem
termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy
Projekt budowlany instalacji wentylacji dla wybranych pomieszczen
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- czujnik temperatury kanatowy

- czujnik temperatury pomieszczeniowy

- pompa obiegowa nagrzewnicy

wolne styki do uruchomienia wentylatoréw wyciggowych

6.Uwagi koncowe

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé
przepisy BHP oraz lokalne przepisy INWESTORA .

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Autora projektu i uzgadniania z nim ewentualnych modyfikacji w

ramach Nadzoru Autorskiego

Koniec
Krakow styczen 2008 Autor
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