Stratos 32/1-12 PN 6/10 WILO
Telefon Instalacja: P¢mpa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt Strona 3/ 3
Klient nr Projekt nr Data 2008-02-04
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
e Przeplyw 5,05 m3/h
o5 Wysoko$é podnoszenia 4,08 m
8.5 Ciecz Woda, czysta
75 Temperatura ptynu 75 °oC
65 Gestogé 0,9748 kg/dm3
>3 Lepko$¢ kinematyczna 0,3818 mm?2/s
45 Cisnienie pary 0,03855 MPa
3,53
2,53
B Dane pompy
05, Producent WILO
kW] Typ Stratos 32/1-12
’s Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0z Rodzaj pracy dp-c
g;g Stopien ciSn.znamionowe@dl10
0,2 Minimalna temp.ptynu  -10 °C
8:12 Maksymalna temp. ptynul10 °C
0,14
0,12
0,1
882 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0,04
0,02 Przeptyw 5,05 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 4,08 m
Pob6r mocy P1 0,107 kw
Min. ci$nienie na doptywie
Temperatura 50| 95110 °C
Min. ci$nienie na doptywie 3 10| 16 m
Kz
kU
DN . .
Materiaty /uszczelki
PR < BN Korpus pompy EN-GJL 250
‘,‘ \ ‘\Cj/pg7 | Wirnik PPS wzmocniony wtokn szklanlyn
=Y || hPgo = | wat X 40 Cr 13
‘ < ‘ : Pg135 tozysko Grafit, impregn.metalem
\ Jiks;
kf, _J
b4 bg
b1 ‘ b2 Wymiary mm
al 50 b4 78 D 140
a2 54 10 220 dL1 14
b1l 105 11 204 dL2 19
b2 125 n 4 kL1 90
b3 55 d 76 kL2 100
Strona ssaca DN 32 / PN10
( " | Strona tloczna DN 32 / PN10
i b ! vipyere 18 IS M 8,5 k
Ener Vv 28 ’ 2
L I L A ilni
Iy = Ui & s Dane silnika
1~20V50He b G E Klasa energetyczna A
b B Moc znamionowa P2 0,2 kW
3-280V,50Hz (5] Pob6r mocy P1 0,3101 kw
Option: IFModuleSiratos* ) 0 Predkos$¢ obrot.znamion. 4800 1/min
ALRMod LONMod Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
i i i’ i Maksymalny pobér pragdul,37 A
i T | . Stopien ochrony IP 44
1 |
i . | T o Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
| ] | T
[S— ) S ! Nr Art.standardowej wersji: 2030550
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