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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilofci robét Ilosé ‘Krot.i Jedn.

Parking 2

26 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 254,32 m2

27 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokoici jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kaZde dalsze 5-cm giebokosci 254,32 m2

28 EKNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy
po _zageszczeniu 3-cm 254,32 m2

29 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny l-cm gruboici warstwy 254,32 | 12,0 |m2

30 KNR 231/114/5
Podbudowy 2z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubesé warstwy pe
zageszczeniu 15-cm 232,65 m2

31 KNR Z231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu B-cm 232,65 m2
32 KNR 231/114/8
Podbudowy 2z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 232,65| 7,00 |m2

33 EKNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonoweij, grubosé B-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 232,65 m2
34 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii I-II 20,15 m

35 KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem

20,15%0,075 = 1,51125
1,51125 ~1,511 m3
36 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowes 20,15 m

5 Zjazd 3

37 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chednikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm 117,30 m2

38 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokoéci 117,30 | 4,00 |m2

39 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne gruboié warstwy
pe zageszczeniu 3-cm 130 m2

40 KNR 231/1D5/2
Warstwy podsypkowe, podsypka pilaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny l-cm grubo$ci warstwy 130 12,0 |m2

41 FKNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm 128,50 m2

42 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczef, warstwa gérna, grubosS¢ warstwy po
zageszczeniu B-cm 128,50 m2

43 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
gruboéci 128,50 | 7,00 |m2

44 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara 128,5 m2

45 Odwodnienie liniowe ACO 10,50 mb

46 KNR 218/625/2
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm =z
osadnikiem bez syfonu 1 szt

6 Chodnik

47 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na glebokofci 20-cm 215,80 m2

48 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczer, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 205,80 m2
49 EKNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 205,80 m2
50 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii I-II 86,52 m

51 KNR 231/402/4
fawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,075*86,52 = 6,489 |
6,489 ~6,489 m3
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