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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé lKrot.l Jedn.

Droga gminna dz.182/1

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategerii I-IV, na giebokesci 20-cm 81 m2
2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kaZde dalsze 5-cm glebokosci 81| 2,00 |m2

(o

3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, gruboié warstwy po zageszczeniu
15-cm 81 m2

4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 81| 15,0 |m2
2 Droga B
5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerckoici jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 388,42 m2

6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 388,42 | 6,00 |m2
7 RNR Z31/1G5/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosS¢ warstwy
po zageszczeniu 3-cm 353 m2

8 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny l-cm gruboici warstwy 353| 12,0 |m2

9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczefi, warstwa declna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm 349,65 m2
10 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 349,65 m2
11 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 349,65| 7,00 |m2

12 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 349,65 m2

13 Odwodnienie liniowe ACO 8,1 mb

14 ¥NR 218/625/2
Studzienki Ssciekowe z gotowych elementédw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z
osadnikiem bez syfonu 3 szt

3 Parking 1

15 EKNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokoici jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 214,10 m2

16 EKNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 214,10 m2
17 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm 214,05 m2
18 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny l-cm grubo$ci warstwy 214,05 | 12,0 |m2
19 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszeczeniu 15-cm 201,40 m2
20 KNR 231/114/7
Podbudowy 2z kruszyw, tluczen, warstwa gbrna, gruboié warstwy po
zageszczeniu B-cm 201,40 m2

21 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tiuczern, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 201,40| 7,00 |m2
22 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8.-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 201,40 m2
23 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki i lawy kraweZnikowe, 30x40-cm, grunt kategorii I-II 32,75 m

24 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

32,75*0,075 = 2,45625
2,45625 ~2,456 m3
25 KNR 231/40G3/4
Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piasggyej 32,75 m
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