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Monta otworu rewizyjnego z os’on® w suficie ognioodpornym Rigips FO,5 (REI30) —

NAZWA PROJEKTU; Oozodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla oséb
ni epe3 nosprawnych w Radwanow cach, dzia*ka nr 236/3, Gn Zabierzéow

Rigips 4.30.20 i 4.30.21 (obcitienie ogniowe od wewntrz pomieszczenia).
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Konstrukcja noena —widok z géry

1- Opytowanie z pty g—k Rigips GKF lub GKFI grubozci 15mm
2— Profiufitony CD60
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3— Wieszak dolny: noniuszowy Iub z elementem rozprégnym — prétowy (obrotowy lub kotwowy)

4- Noniusz gérny Iub prét wieszakowy
5- £icznik krzycowy (jedno lub dwu czéciowy) do konstrukcji dwupoziomowej
6— Pofil krawédziowy z PCV —"j"

7— P&narognik aluminiowy lub PCW
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Dylatacja z wykorzystaniem profilu elastycznego.
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1— Opdytowanie z pdt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2— Wype®nienie z we®ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil supkowy CW / CW Ultrastil

L

Op’ytowanie zewnétrzne, zredukowane w strefie coko3u.

1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniajlca Rigips

3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil

5— Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
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Rozwilzanie wolnego zakonczenia ociany.
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1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2— Wype®nienie z we®ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil supkowy CW / CW Ultrastil

5— Profil oocie?nicowy UA
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Jastrych piywajicy z poiczeniu ze cian® dzia‘ow?.
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1- Opdytowanie z pt® gipsowo—kartonow® Rigips gr. 12,5mm

2— Op’towanie z peyt* g—k Rigips laminowan® folit o%wiow® gr.

0,5-3mm
3— Pasek folii o*owiowej

4— Profil poziomy UW / UW Ultastil

5— Profil s’upkowy CW / CW Ultrastil

6— Wypesnienie z we®ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7— Profil narogny LW

Kombinacja cciana dzia®owa Rigips /sufit podwieszony w uk’adzie

rastrowym.

1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniajlca Rigips

3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil

5— Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
6 Jastrych p3ywajlcy, np.Rigidur E30M
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KrawedY E15 lub E24 —poiczenie sufitu dekoracyjnego o réznych

poziomach.
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1-Profil g*owny T15 lub T24, L=3,60m
2- Profibgrzeczny T15 lub T24, L=1,20m lub L=0,60m
3-Wieszak

4—Pdyta dekoracyjna, krawédY E15 Iub E24

5— Stécenie

L

Rozwilzanie naro?a ociany o konstrukcji noonej pojedynczej z profilem

Cw.

1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2-Wype®nienie z we’ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4~ Profil naro?ny LW

5— Profil s3upkowy’ @W Ultrastil

6— Taoma spoinowa Rigips

1- Opdytowanie z pdt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Taema uszczelniajica Rigips

3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil s’upkowy CW / CW Ultrastil

5— Sufit podwieszany Rigips

6— Wype®nienie z weny mineralnej kamiennej lub szklanej

Po’iczenie z odstépem.

1- Opdytowanie z pdt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Profiufitowy CD60 — g36wny

3- Profiufitowy CD60 — noeny

4—gacznik krzycowy

5— Wieszak

6— P6narognik aluminiowy
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Naroce obudowy (system Rigips 3.50.20).
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1- Op3ytowanie podwsjne z p3yt g—k Rigips PRO GKF lub GKFI
gr.15mm

2- Kszta3townik CW50, CW75 lub CW100

3- Kszta3townik UWS0. UW75 lub UW100

4— Wype3nienie z masy gipsowej np. Rigips—VARIO wzmocnionej taoml z
w3cdkna szklanego

5— Warstwa z peyt wesny mineralnej gruboeci 50mm i géstoeci
50kg/m3

6— Wkrety @3,5x25mm i 3,5x45mm

7— Wkrety @3,9x11mm w rozstawie maksymalnie co 20cm

8- Naro?nik ochronny
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Rigips.
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1- Opdytowanie z pdt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Profifitowy CD60 — g¥6wny

3— Profifitowy CD60 — noeny

4—gacznik krzycowy

5— Wieszak

6- Taema spoinowa Rigips

7- Samoprzylepna tazma poelizgowa
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Po’iczenie uszczelnione elastyczne.

1- Opdytowanie z pdt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Profifitowy CD60 — g¥6wny

3- Profifitowy CD60 — noeny

4—gacznik krzycowy

5— Wieszak

6— P&narognik aluminiowy

7— Kit elastyczny
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Rozwilzanie naro?a ociany o konstrukcji noonej pojedynczej z profilem

ok

1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2- Wype®nienie z we®ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4— Profil s3upkowy/ QW Ultrastil

5— Taoma spoinowa Rigips
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1— Op3ytowanie z p3yt gipsowo—kartonowych Rigips PRO
2— Wype®nienie z we®ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3— Profil poziomy UW / UW Ultastil

4~ Profil naro?ny LW

5— Profil s3upkowy’ @W Ultrastil

6— Taoma spoinowa Rigips



