
Rozwi1zanie naro?a ociany o podwójnym op3ytowaniu (z profilem

Po³¹czenie ze stropem pe³nym.

1- Op³ytowanie z p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ Rigips gr. 12,5mm
2- Op³ytowanie z p³yt¹ g-k Rigips laminowan¹ foli¹ o³owiow¹ gr.
0,5-3mm
3- Pasek folii o³owiowej
4- Profil poziomy UW / UW Ultastil
5- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
6-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7- Taœma uszczelniaj¹ca Rigips
8-

LW).

Taœma spoinowaRigips
9- Samoprzylepna taœma poœlizgowa
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Rozwi1zanie naro?a ociany o podwójnym op3ytowaniu (z profilem

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
5- Taoma spoinowa Rigips
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Œciana o konstrukcji noœnej pojedynczej z op³ytowaniem

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-

Otwor rewizyjny z klap¹ (system Rigips 3.50.20).

1- Op³ytowanie podwójne z p³yt g-k Rigips PRO GKF lub GKFI
gr.15mm
2- Kszta³townik CW50, CW75 lub CW100
3- Warstwa z p³yt we³ny mineralnej gruboœci 50mm i gêstoœci
50kg/m3
4- Wkrêty Ø3,5x25mm i 3,5x45mm
5- P³yty Ridurit 20mm (wg AT-15-3168/98)
6- Oœcia¿nica klapy
7- Rama drzwiczek z blachy stalowej ocynkowanej gruboœci 1,5mm
8- Zawiasy
9- Zamek
10- Œruby M4x25
11- Uszczelka pêczniej¹ca
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Op³ytowanie jednowarstwowe.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
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Monta¿ otworu rewizyjnego z os³on¹ w suficie ognioodpornym Rigips F1 (REI60 lub

EI60) - Rigips 4.10.32, 4.10.31, 4.10.13 i 4.10.14 (obci¹¿enie ogniowe od wewn¹trz pomieszczenia).

1-Plyta gipsowo-kartonowa Rigips GKF lub GKFI gr.12,5mm -dla sufitów Rigips 4.10.32 i 4.10.31
oraz 15mm -dla sufitów Rigips 4.10.13 i 4.10.14
2- Profil sufitowy CD60
3- Wieszak dolny: noniuszowy lub z elementem rozprê¿nym -prêtowy (obrotowy lub kotwowy)
4- Noniusz górny lub prêt wieszakowy
5- £¹cznik krzy¿owy (jedno- lub dwuczêœciowy) do konstrukcji dwu poziomowej

Op³ytowanie dwuwarstwowe.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
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dwuwarstwowym.

Rozwi1zanie naro?a ociany o konstrukcji noonej podwójnej z profilem

CW.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
5- Taoma spoinowa Rigips
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1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil naro?ny LW
5- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
6- Taoma spoinowa Rigips
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CW).

Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
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<150

5.10.11Op³ytowanie zewnêtrzne, zredukowane w strefie coko³u, wy³o¿one paskami
p³yt Rigips.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil
5- Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
6- Jastrych p3ywaj1cy, np. Rigidur E30M

Konstrukcja noona ociany dzia3owej Rigips doprowadzona do stropu

konstrukcyjnego, op3ytowanie wyprowadzone min.100mm powy?ej dolnej krawedzi sufitu.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil
5- Profil sufitowy UD30 / UD30 Ultrastil
6- Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7- Taoma spoinowa Rigips
8- Taoma samoprzylepna (poolizgowa)
9- Sufit podwieszany Rigips
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Mocowanie ocian dzia3owych do ocian budynku po31czeniem bocznym

(redukcja grubooci ociany i po31czenie z dylatacj1 przejmuj1c1 ugiecia boczne).

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
5- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
6- Taoma spoinowa Rigips
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Mocowanie ocian dzia3owych do ocian budynku (po31czenie z dylatacj1

przejmuj1c1 ugiecia boczne).

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
5- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
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. Monta¿ drzwi.

1- Op³ytowanie z p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ Rigips gr.12,5 mm
2- Op³ytowanie p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ Rigips laminowan¹ foli¹
o³owiow¹ gr. 0,5-3mm
3- Pasek z folii o³owiowej
4- Profil poziomy UW / UW Ultastil
5- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
6- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7- Profil oœcie¿nicowy UA
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Ok3adzina sufitowa Rigips w po31czeniu ze ocian1 dzia3ow1 (taoma

wszpachlowana w naro?e lub po31czenie olizgowe).

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil
5- Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
6- Taoma spoinowa Rigips
7- Taoma samoprzylepna (poolizgowa)
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6- K¹townik 40x40x0,6mm
7- Wkrêt Rigips TN45 obwodowo co 20cm
8- Dla sufitów Rigips 4.10.13 i 4.10.14 -F1 (EI60) we³na mineralna -kamienna o minimalnej
gêstoœci  minimum 2x4cm

1
Przekrój
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Konstrukcja noœna -widok z góry

400mm

>600mm

383,5mm 400mm

680mm
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700mm-4.10.32 i 4.10.13
650mm-4.10.31 i 4.10.14

400mm
650mm-4.10.31 i 4.10.14
700mm-4.10.32 i 4.10.13400mm

382,5mm
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