
Dachówka ceramiczna 37 stopni na ³atach

Tynk mineralny baranek np BP
lub drapany np DR-ECOROCK

np PT-ECOROCK
np ZZ-ECOROCK

np SZ-ECOROCK
Fasadowa p³yta np

lub np

np LC-ECOROCK

np LC-ECOROCK

np BP
np DR-ECOROCK

np PT-ECOROCK

np ZZ-ECOROCK

np ROCKWOOL

ocieplenie dwuwarstwowe np
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* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza
pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

Fasadowa p³yta np
lub np

Licówka dolna

Œciana np MAX 29 cm
np ZZ-ECOROCK

np SZ-ECOROCK

£ata dachowa

np BP

Dachówka
krawêdziowa

W przypadku stosowania p³yt lamelowych

np DR-ECOROCK
np PT-ECOROCK

Zaprawa klej¹ca np

FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
powierzchni talerzyka dociskowego œredniczy 14 cm o symbolu WKL-

np ZZ-ECOROCK

lub WBL-ECOROCK.

np SZ-ECOROCK

Zaprawa
z siatk¹

Elastyczne zamkniêcie

ZK-ECOROCK

FASROCK MAX
FASROCK-L

Zaprawa
z siatk¹

Tynk mineralny baranek
lub drapany
na podk³.

np SZ-ECOROCK
Fasadowa p³yta np

lub np

na podk³.

Wskazania:
Obróbkê blacharsk¹ nale¿y tak ukszta³towaæ, aby woda nie mog³a przedostaæ siê poza izolacjê,
ale by³a odprowadzana do rynny dachowej.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

 np wg tabeli

np ROCKWOOL

lub np

np ROCKWOOL
Ocieplenie miêdzy s³upkami np

lub np

pustaki np MAX 29 cm

ocieplenie dwuwarstwowe np

SUPERROCK
ROCKTON gr. 15 cm

Wiatroizolacja

Tynk, g³adŸ gipsowa

Wlot *
powietrza

Szczelina wentylacyjna 2 cm
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* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza
pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania

szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.
-  Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
-  Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,

oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

MEGAROCK

Energooszczêdne
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22
DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

Kontr³ata wzd³u¿ krokwi

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm
Ocieplenie energooszczêdne
(miêdzy krokwiami oraz listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna wstêpnego krycia WWK
o paroprzepuszczalnoœci do 600 g/m2/dobê lub Sd > 0,03 m

P³yty g-k 2x, ew. boazeria P³yty g-k 2x, ew. boazeria

P³yty g-k 2x , ew. boazeria

Panele lub deski

P³yty g-k 2x , ew. boazeria P³yty g-k 2x

np wg tabeli

np ROCKWOOL

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹, w po³aci montujemy w pasie nad
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rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry,
bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.

- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,
oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

UWAGA!

Dachówka ceramiczna 37 stopni na ³atach

Wlot
 *

 np wg tabeli

np ROCKWOOL

 np wg tabeli

Folia paroizolacyjna np

P³yty g-k 2x, boazeria na

ocieplenie dwuwarstwowe np
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Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczêdne
(u³o¿one pomiêdzy oraz nad
kleszczami lub jêtkami)

Wlot *
powietrza

g

podwieszonym ruszcie
do kleszczy lub jêtek

Pustka powietrzna

W
yl

ot
 *

po
w

ie
trz

a

g

ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Kontr³ata wzd³u¿ krokwi
Folia wiatroizolacyjna wstêpnego krycia WWK
o paroprzepuszczalnoœci do 600 g/m2/dobê lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha p³aska na deskowaniu, p³ycie OSB

Ocieplenie energooszczêdne
(miêdzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza
pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania

szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.
-  Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
-  Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,

oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

MEGAROCK

Energooszczêdne
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22
DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

P³yty g-k 2x, ew. boazeria

Dachówka ceramiczna 37 stopni na ³atach
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g
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t *
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wiet
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Kontr³ata wzd³u¿ krokwi

Ocieplenie energooszczêdne
(miêdzy krokwiami i listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna

Wiatroizolacja
o paroprzepuszczalnoœci 800 g/m2 /dobê lub Sd < 0,03m

MEGAROCK

Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22
DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

np ROCKWOOL - membrana

Dachówka ceramiczna

np ROCKWOOL - membrana

energooszczêdne np wg tabeli

np ROCKWOOL

np wg tabeli

Folia paroizolacyjna np

P³yty g-k 2x, boazeria na

ocieplenie dwuwarstwowe np

Pustka powietrzna

do kleszczy lub jêtek
podwieszonym ruszcieWlot *

powietrza
g
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Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczêdne
(u³o¿one pomiêdzy oraz nad
kleszczami lub jêtkami)

ROCKWOOL

Kontr³ata wzd³u¿ krokwi

Ocieplenie
(miêdzy krokwiami i listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna

Wiatroizolacja
o paroprzepuszczalnoœci 800 g/m2 /dobê lub Sd < 0,03m

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹ lub blach¹ fa³dow¹ po³aci montujemy w pasie nad
rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry,
bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.

- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,
oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

MEGAROCK

Energooszczêdne
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22
DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

lub papa albo blacha p³aska na deskowaniu, p³ycie OSB

Dachówka ceramiczna 37 stopni na latach

- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania
szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.

-  Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
-  Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,

oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

Wlot
 *

po
wiet

rza g

Folia paroizolacyjna

Kontr³ata wzd³u¿ krokwi
Folia wiatroizolacyjna wstêpnego krycia WWK
o paroprzepuszczalnoœci do 600 g/m2/dobê lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha p³aska na deskowaniu, p³ycie OSB

Ocieplenie energooszczêdne wg tabeli
(miêdzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Wylo
t *

po
wiet

rza

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

MEGAROCK

Energooszczêdne
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22

DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

Zaprawa
z siatk¹

FASROCK MAX
FASROCK-L
£¹cznik
do mocowania listew coko³ów

Listwa coko³owa

Obróbka blacharska

Dachówka pokrycia
s¹siaduj¹cego budynku

Zaprawa
z siatk¹

Dachówka pokrycia
s¹siaduj¹cego budynku

Obróbka blacharska

Œciana

Uszczelnienie kitem silikonowym

£¹czniki mechaniczne

-

Tynk mineralny baranek
lub drapany
na podk³.

FASROCK MAX
FASROCK-L

o gruboœci 12 cm
pustaki np MAX 29 cm

np ROCKWOOL - membrana

np wg tabeli

ocieplenie dwuwarstwowe np

np ROCKWOOL

Ocieplenie w systemie np
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Wylo
t *

po
wiet

rza

Wlot *
powietrza

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

Tynk, g³adŸ gipsowa

gKontr³ata wzd³u¿ krokwi

Folia paroizolacyjna

Ocieplenie energooszczêdne
(miêdzy krokwiami i listwami rusztu)

Wiatroizolacja
o paroprzepuszczalnoœci 800 g/m2 /dobê lub Sd < 0,03m

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹ lub blach¹ fa³dow¹ po³aci montujemy w pasie nad
rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry,
bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.

- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹,
oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

MEGAROCK

Energooszczêdne
Produkt

ROCKWOOL
£¹czna gruboœæ
ocieplenia g [cm]

TOPROCK
p³yty wielkowymiarowe w rolce

22 25

p³yty 100 / 60 cm

25 22
DOMROCK SUPERROCK ROCKMIN

25

Dachówka ceramiczna 37 stopni na ³atach
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