
rurowego np wg systemu Deitermann/Doyma 3101

Pierœcieñ
uszczelniaj¹cy

Rura PCW

Rura obudowy

SUPERFLEX 10 z tkanin¹ nr 2 z
w³ókna szklanego

zewn¹trz

Zaprawa

Mur lub beton
wg DIN 1045

wewn¹trz

przeciw wodzie gruntowej

Uszczelnienie materia³em np SUPERFLEX 10 przejœcia

Taœma uszczelniaj¹ca

Profil wype³niaj¹cy

Po listyren

z pe³nym podsadzeniem

np Cerinol Flex

np Superflex 8

np Plastikol FDS

np Plastikol KM Flex

np Superflex 8

np Superflex 50/3, 75/4 lub 100/5

np Superflex 1

np Plastikol KM Flex

np Superflex 50/3, 75/4 lub 100/5

np Plastikol FDS

np Superflex 1

Taœma uszczelniaj¹ca

Profil wype³niaj¹cy

Po listyren

z pe³nym podsadzeniem

np Cerinol Flex

UDM 2 S odp³ywu posadzkowego w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

polietylenowej
2 warstwy folii

Ok³adzina ceramiczna

Jastrych ze spadkiem

Jastrych

Uszczelnienie materia³em np PLASTIKOL

np Plastikol UDM 2 S

np Plastikol FDS

zatopiona w materiale np Superflex 8

Uszczelnienie odp³ywu posadzkowego w
po³¹czeniu z ok³adzin¹ ceramiczn¹

z pe³nym podsadzeniem

z syfonem pod k¹tem 90

i piasku kwarcowego o uziarnieniu 2 mm

np Plastikol KM Flex

2
3

1

np JUMBO PLAN  Al + V60 S4  gr.4,0 mm

np JUMBOSTAR  KSK  gr. 3,0 mm

np JUMBO PLAN  PYE PV250 S5 SS  gr.5,2 mm

DACH BETONOWY Z OCIEPLENIEM

np Cerinol Flex

Zaprawa ¿ywiczna z z materia³u np Eurolan FK 20

np Plastikol FDS

np Superflex 8

Odp³yw posadzkowy np Passavant

Folia uszczelniaj¹ca  np Montaplast B

( STYROPIAN )

1    Strop betonowy

2    Bitumiczny œrodek gruntuj¹cy

5    Papa podk³adowa samoprzylepna

6    Papa wierzchniego krycia zgrzewalna

3    Paroizolacja - papa zgrzewalna

4    Styropian min. FS20 przyklejany klejem poliuretanowym

4
5
6

Uszczelnienie mas¹ np SUPERFLEX 10/100(S)

np SUPERFLEX 10/100(S) z tkanin¹

np SUPERFLEX B 240

np SUPERFLEX 10 z tkanin¹ nr 2 z

np SUPERFLEX 10/100 (S)

np MONTAPLAST B -

np SUPERFLEX 10/100 (S)

Uszczelnienie mas¹ np SUPERFLEX 10/100 (S)

np SUPERFLEX 10/100 (S) z

Pierœcieñ
uszczelniaj¹cy

Rura PCW

Rura obudowy

w³ókna szklanego

zewn¹trz

Zaprawa

Mur lub beton
wg DIN 1045

wewn¹trz

Uszczelnienie materia³em np PLASTIKOL UDM 2

np PLASTIKOL UDM 2 S z tkanin¹

np PLASTIKOL UDM 2 S

pn SUPERFLEX 10/100 (S)

np Perimate INS

przejœcia rurowego przeciw wodzie gruntowej

Przykrêcany
ko³nierz ¿eliwny

Wkrêcany pierœcieñ
uszczelniaj¹cy

Rura os³onowa z
cementu w³óknistego

Sta³y ko³nierz
¿eliwny

Warsta ochronna

tkanin¹ nr 2 z w³ókna szklanego

przejœcia rurowego wg systemu Deitermann/Doyma
3101 przeciw wodzie pod ciœnieniem
zgodnie z norm¹ DIN 18195-6/wydanie 2000-08

Uszczelnienie materia³em pn SUPERFLEX 10/100 (S)

MONTAPLAST B-
folia wzmacniaj¹ca

SUPERFLEX B 240
zakoñczenie

SUPERFLEX 10/100 (S)
SUPERFLEX 10/100 (S)

Uszczelnienie piwnic z prefabrykatów
betonowych (z wype³nieniem betonem
wylewanym na budowie) przeciw wodzie
gruntowej (zanurzenie Λ
pn SUPERFLEX 10/100 (S)

Warstwa
ochronna

nr 2 z w³ókna szklanego

Warstwa ochronna

zewn¹trz

nr 2 z w³ókna szklanego

Wyoblenie z materia³u

Rura PCW

wewn¹trz

S przejœcia rurowego przeciw wilgoci
gruntowej i wodzie bez ciœnienia
zgodnie z norm¹ DIN 18195-4/wydanie 2000-08

Polistyrenowe
wyoblenie

folia wzmacniaj¹ca

P³yta denna z betonu
wodoszczelnego tzw. "bia³a wanna"

Uszczelnienie kapilarne

Uszczelnienie piwnic z prefabrykatów
betonowych (z wype³nieniem betonem
wylewanym na budowie) przeciw wodzie
gruntowej (zanurzenie Λ 3 m) mas¹ bitumiczn¹

Wype³nienie dylatacji

Taœma uszczelniaj¹ca

Taœma uszczelniaj¹ca do spoin

Beton wylewany na
budowie

ruchomych

3 m) mas¹ bitumiczn¹

Profil wype³niaj¹cy spojnê

zewn¹trz

30 240

wewn¹trz

dylatacji w œcianie ¿elbetowej przeciw
wodzie gruntowej

np SUPERFLEX B 400

Uszczelnienie materia³em np PLASTIKOL

np PLASTIKOL UDM 2

np SUPERFLEX B 400

Uszczelnienie materia³em np SUPERFLEX 10

np SUPERFLEX 10

np SUPERFLEX B 240 / B 400
np Plastikol Multipox S

np VWS-System

np SUPERFLEX 10/100 (S)

np PLASTIKOL KM 2 z tkanin¹

Uszczelnienie materia³em np PLASTIKOL UDM 2 S

np PLASTIKOL UDM 2 S z

np SUPERFLEX B 400

np PLASTIKOL UDM 2 Snp SUPERFLEX 10/100 (S) z

np SUPERFLEX D 1/DS

np SUPERFLEX 10/100 (S)

np PERIMATE* INS

10/100 (S) przeciw wodzie gruntowej p³yty
Uszczelnienie materia³em np SUPERFLEX

np VWS-System

np SUPERFLEX 10/100 (S)

np STYROFOAM* IB

np PLASTIKOL KM 2 z tkanin¹

np SUPERFLEX 10/100 (S)

np PERIMATE* INS

np SUPERFLEX 10/100 (S)

dennej z betonu wodoszczelnego i betonowych

Warstwa
ochronna

z tkanin¹
nr 2 z w³ókna szklanego

Wype³nienie dylatacji

Taœma uszczelniaj¹ca

Taœma uszczelniaj¹ca do spoin
ruchomych

Profil wype³niaj¹cy spojnê

zewn¹trz

30 240

wewn¹trz

œcian piwnic wymagaj¹cych szczególnej

Uszczelnienie mas¹ np SUPERFLEX
UDM 2 S dylatacji w œcianie ¿elbetowej

* Znak towarowy - The Dow Chemical Company

tkanin¹ z w³ókna szklanego

Polistyrenowe
wyoblenie

nr 2 z w³ókna szklanego

Tynk mineralny wzbogacony
tworzywem sztucznym

STYROFOAM* IB

10/100 (S) przeciw wodzie gruntowej
¿elbetowej p³yty dennej z betonu

Wyspoinowany mur

Fix

Jastrych p³ywaj¹cy

Warstwa wyrównawcza

* Znak towarowy - The Dow Chemical Company

Polistyrenowe
wyoblenie

Uszczelnienie materia³em np PLASTIKOL

nr 2 z w³ókna szklanego
Tynk mineralny wzbogacony
tworzywem sztucznym

pn PLASTIKOL UDM 2

z tkanin¹ nr 2 w³ókna
szklanego

P³yta ¿elbetowa z
wodoszczelnego betonu z
ograniczon¹ rozwartoœci¹ rys

Jastrych p³ywaj¹cy

Beton wg DIN 1045

Warstwa
ochronna

z tkanin¹
nr 2 z w³ókna szklanego

Wype³nienie dylatacji

Taœma uszczelniaj¹ca

Taœma uszczelniaj¹ca do spoin
ruchomych

Profil wype³niaj¹cy spojnê

zewn¹trz

30 240

wewn¹trz

UDM 2 S dylatacji w œcianie ¿elbetowej
przeciw wodzie pod ciœnieniem
zgodnie z norm¹ DIN 18195-6/wydanie 2000-08

Taœma uszczelniaj¹ca

¯elbetowa p³yta denna

Polistyren

Profil wype³niaj¹cy
spoinê

dylatacji w betonowej p³ycie dennej przed
wilgoci¹ gruntow¹ i wod¹ bez ciœnienia
zgodnie z norm¹ DIN 18195-4/wydanie 2000-08

Warstwa
ochronna

Taœma uszczelniaj¹ca

tkanin¹ nr 2 z w³ókna szklanego

Profil wype³niaj¹cy spoinê

zewn¹trz wewn¹trz

dylatacji w œcianie ¿elbetowej przeciw wilgoci
gruntowej i wodzie bez ciœnienia
zgodnie z norm¹ DIN 18195-4/wydanie 2000-08

20 mm

Wariant uszczelnienia dylatacji Wariant uszczelnienia dylatacji

wodoszczelnego - alternatywa w razie wyst¹pienia wody gruntowej
ochrony - alternatywa w razie wyst¹pienia wody gruntowej

przeciw wodzie gruntowej - alternatywa w razie wyst¹pienia wody
gruntowej

NAZWA PROJEKTU; Oœrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób
niepe³nosprawnych w Radwanowicach, dzia³ka nr 236/3, Gm. Zabierzów

INWESTOR       Fundacja Anny Dymnej " Mimo Wszystko "
ul. Balicka 12A/5B 30 - 149 Kraków

TRESC RYSUNKU  Detale budowlane

PROJEKTANT    mgr in¿. arch. Piotr Sobañski  Nr upr.     UAN 322/87
SPRAWDZAJ¥CY  mgr in¿. arch. joanna Sobañska Nr upr.     RP-Upr. 450/94

ADRES INWESTYCJI; Radwanowice, dzia³ka nr 263/3 Gm. Zabierzów

BRAN¯A: Architektura   Faza P.W.  DATA 02. 2008.RYS NR 104


