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skazania:
Nalegy zwro &, aby przy materiats krawédzie ukadane
by rownolegle, wzd;, szczeliny dylatacyjnej, oraz licowa’y ze sobt /
\gs:(ka};r;a‘ECOROCK ‘ i . S Wekazania: Profil dylatacyjny przykleja sié zapraw! zbrojt ¢t ZZ-ECOROCK, zatapiaj: ¢ boki  siatki.
p‘:;ym Z;SZpachluwﬂ"‘f‘:& ;";Z;‘T‘E‘ przykleizdo ceiany, nastépnie wypuceizzna przyklejon* pyte, Listwé cokoow! LC-ECOROCK przymocowazedo ceiany przy pomocy ocynkowanej blachy W przypadku stosowania p¥t lamelowych FASROCK-L nalecy ugywaze® cznikow o duzej
& N % pot 5 &
W przypadku stosowariia pit lamelowych FASROCK-L nalezy ugywass cznikéw o dugej powierzchni S;’S;:nf:\ﬂflcz?“ita:: f“liﬂr"vamccﬂzlf;:“w‘l Egﬁ;ééﬁ;ﬂgézﬂmﬂty nitéw zrywalnych, blaché powierzchni talerzyka dociskowego oeednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK . Elastyczne uszczelnienie,
talerzyka docisk dnicy 14 bolu WKL- lub WBL-ECOROCK. 6 8 np. silikonem
alerzyka dociskowego ceednicy 14 cm o symbolu u Dla utwienia montacu i ustawienia stykow listwy coko‘owej na tej samej wsokocei nalecy Nasze rysunki szczegéowe st tylko propozycit dia fachowego wykonawstwa. Mogliwe st takze inne
zastosowazz® cza ZL-ECOROCK, dostarczane do tego celu. 6% N o h béd: s 1. iak % !
Warstns . e 2brof ot S2-ECOROCK i ynk BR- 1ud DRECOROCK. szczeg6owe rozwit zania, jecki przy ich pomocy bédzie osit gniéty cel, jakim jest trwae i szczelne
arstwé wypeiaj' ¢! 2 siatk! zbroj' ¢ o ityni “Lc conook po czenie pyt lamelowych w ociepleniu ceiany budynku. Wekazania:
wg rysunku, doprowadzieei wyréwnazedo dolnej czécei listwy coko'owej LC- . Robony naleg , izolaci
1zolacje nalecy fasadowej pyty

W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK-L nalezy ugywazs cznikow o dugej
powierzchni talerzyka dociskowego ceednicy 14 cm o symbolu WKL~ jub WBL-ECOROCK FASROCK lub FASROCK-L w taki spos6b, aby jej gérme zakoficzenie zostao
przykryte przez zaprawé ZZ-ECOROCK z wtopion® w nit siatkt SZ-ECOROCK.

Tynk minerainy BR- lub DR-ECOROCK nak®adazepo wykonaniu cokodu.

W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK:-L nalecy ugywaze® cznikow o ducej
powierzchni talerzyka dociskowego C 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.
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Nasze rysunki szczeg6towe st tylko propozycjt dla fachowego wykonawstwa. Mogliwe st takce inne

\ szczegoowe rozwit zania, jecki przy ich pomocy bédzie osit gniéty cel, jakim jest trwa'e i szczelne
Wymiar pyt np - dugoceex szerokoceawynosi: 120 x 20cm dia FASROCK-L oraz 120 x 40cm dla FASROCK-XL. Wymiar pyt - dugooeex szerokoceewynosi: 100 x 50 cm dia np FASROCK MAX po czenie pyt lamelowych w ociepleniu ceiany budynku.

t Zakadane zugycie 3 cznikéw mechanicznych WBL lub WKL-ECOROCK o oeednicy 0/10 mm: Zakeadane zugycie 2 cznikéw mechanicznych WBL lub WKL-ECOROCK o oeednicy 0/10 mm:
Ceiana w strefie brzegowej 7 szt./m, zacena powierzchni ceodkowej ceiany 4 szt./m w strefie brzegowej 9 szt./m, zacena powierzchni ceodkowej ceiany 6 szt./m - ceednio 8 szt./m
Zaprawa klej! ca np e Noomoceeobliczeniowa dla 2 cznika WBL lub WKL o ceednicy ¢ 10 mm montowanych w: Noomoceeobliczeniowa dla 2 cznika WBL lub WKL o ceednicy ¢ 10 mm montowanych w:
ZK-ECOROCK - beton: 0,5 kN (g¥bokooeezakotwienia 5 cm) - beton: 0,5 kN (g¥bokooeezakotwienia 5 cm)
(Fasadowapy@np | — - pustak Max: 0,3 kN (g®bokoceezakotwienia 8 - 9 cm). - Max : 0,3 kN (g%bokoceezakotwienia 8 - 9 cm).
FASROCK MAX lub np . Strefa brzegowa "R"
FASROCK-L Strefa brzegowa "R’ , - —
Zaprawa zbroj' ca np ZZ-ECOROCK 4‘1.% N 1 A\ izolacyjnoce akustyczna od dYwiékéw uderzeniowych,
DLnw =24 dB
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Pod%ga, wykl. podl.,

lub p¥ytki ceramiczne
Podk?ad betonowy gr. 4 cm

Folia z wywiniéciem

Elastyczne uszczelnienie,

np. silikonem UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod¢y (np. ceiany z betonu, elementéw ceramicznych ) UWAGA! i sklejona na zak®adach
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo Klejenie (rozprowadzamy zaprawé Klej! c* na ca‘ej powierzchni pty), - W systemie ECOROCK MAX niezale¢nie od materiali i wysokooei masywnej ceiany budynku, przyklejamy pyty do podioca Ocieplenie np
Wskazania: obrzeca przy ugyciu zaprawy klejt cej nanoszonej uprzednio na pyté metod: obwodowo - punktow! i zawsze mocujemy mechanicznie STROPROCK gr. 4 -5 cm
Roboty ce nale¢ azzgodnie 2 wyyc izolacji o8 m Toom a cznikiami whijanymi WB lub wkré WK-ECOROCK 7 talerzykami o ceednicy 6,5 cm. Strop Zelbeto! :
przeciwwilgociowych. Listwé cokoow! LC-| nale¢y zamontowazew taki sposcb, 8010 1‘ > - Metoda obwodowo - punktowa polega na na‘o¢eniu po obwodzie p3yty wzdug jej krawédzi zaprawy o szerokocei 3-5 cm P & wy
aby gérne z taom elniaj* cych i zostay cakowicie przykryte 0d8dolom 125 M i dodatkowo rozmieszczeniu w aeodku piyty min. 6 plackéw po uprzednim przeszpachlowaniu miejsc nanoszenia zaprawy.
przez listwé i aby mogy Listwé po od10do12m 150m
mocuje sié przy pomocy * cznikéw do mocowania listew cokoowych LC-ECOROCK. od2do1am 175m obrzeca )
Warstwé wypeiajt ¢t z siatk? zbrojt ¢t ZZ-ECOROCK nalecy doprowadziseponad przednit ponad 14 m 200m do8m 100m OWAGA! Tynk, gladY gipsowa
krawédY listwy i obcit z a nastépnie na‘ocyzetynk mineralny BR- lub DR-ECOROCK. 0d8do 10 m 125m w ha stropie mokrych i . %azienka, WG, kuchnia,
W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK-L nalegy ugywazet cznikow o duzej w 0d10do12m 150m I d ociepl pag aefolié lub papé e i pklﬂd h, apodkad
skazania: nale¢y nad ociepleniem uozyzefolié lub papé z wywiniéciem i sklejeniem na zakadach, a po
powierzchni talerzyka dociskowego ceednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK. i N od12do14m 175m
W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK-L nalecy ugywage® cznikow wkrécanych WKL ponad 14 2o0m betonowy wykonageze spadkiem.

Nasze rysunki szczeg6towe st tylko propozycjt dla fachowego wykonawstwa. Mogliwe st take inne ub whijanych typu WBL-ECOROCK o dusej powierzchni talerzyka dociskawego ceednicy 14cm.
szczegoowe rozwit zania, jecki przy ich pomocy bédzie osit gniéty cel, jakim jest trwa'e i szczelne
po czenie pyt lamelowych w ociepleniu ceiany budynku.

Wskazania:
Giana betonowa: a>5cm
Giana murowana: a > 10 cm



