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pod3 oga na
grunci e
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Pod%ga, np. wykl. podl.,
pYytki ceramiczne

Podkad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniéciem

i sklejona na zak’adach
Ocieplenie np
STROPROCK gr. 8-10 cm
Papa lub folia

Chudy beton

Zagészczony piasek 10 - 15 cm
Grunt rodzimy

pod

2wierciad® wody w poziomie rodzimego gruntu piaszczystego.

min 4cm na occie;nicé

tylkow gruntu

ECOROCK - L lubnp
ECROCK MAX
0 gruboeci 12 cm

lub wyst: pienia okresowych wahafi

Ocieplenie w systemie np

Ceg ceramiczna, pustaki np Max 29 cm

Tynk, gtadY gipsowa

Pod%ga wykl. podl.
lub p¥tki ceramiczne

— Podkad betonowy gr. 4 cm
%m Folia z wywiniéciem
i sklejona na zak’adach
Ocieplenie np
STROPROCK gr.4-5cm
Strop plytowy ¢elbetowy

Ocieplenie w systemie np
—‘ ’7 ECOROCK - L lubnp

—] ECROCK MAX

@ 0 grubocei 12 cm

UWAGA!

Tynk, g%adY gipsowa

- W systemie ECOROCK L dia “silnych* podiocy (np. ceiany z betonu, elementéw ceramicznych )

do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo Kiejenie (rozprowadzamy zaprawe Klejaca na calej powierzchni piyty ),

- Dla zminimalizowania mostka liniowego oceie¢nicy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnétrznym ceiany noceej.

- Wokés otworu oprécz parapetu zewnétrznego okna, progu drzwi montujemy listwé narogn 1 z siatk! typu LNS ECOROCK.
- Listwé 2 przyokienn: LP ECOROCK, umogliwiajt ¢t ocieplenie oceiecy w przypadku usytuowania okna poza licem sciany,

atakee zakrycie folit catego okna, przyklejamy do oceie¢nicy oprécz parapetu

Tynk, gladY gipsowa

Nadprocse wylewane na mokro lub

oO—— np.z belek typu L - 19

det al

taras

zewnétrzny

Pytki ceramiczne klejone

Podkad betonowy gr. 4 cm

Warstwa rozdzielaj* ca
np. z wdkna syntetycznego,
wywiniéta pod obrébké blacharsk®

Papa wierzchnia termozgrzewalna,
zgrzewana na caj powierzchni

Papa podk’adowa termozgrzewalna
zgrzana bezpooeednio do pyty np
MONROCK MAX ICOBIT

Ocieplenie w systemie np
MONROCK ICOBIT min. gr. 18 cm
klejone na zimno

klejem bitumicznym KB-MONROCK

Paroizolacja - np. preparat gruntujicy,
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna

Strop pytowy celbet.,

Tynk, gladY gipsowa

f

det al - okno
Zewnétr zne

UWAGA!

det al - okno
Zewnétr zne

JUOgronyy

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

0 grubocei 12 cm
pustaki np MAX 29 cm

Tynk, gladY gipsowa

- W systemie ECOROCK-L dla "silnych” podoy ( elementow ceramicznych )
stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe Kiejaca na calej powierzchni plyty )
- Dla zminimalizowania mostku liniowego oceie¢nicy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnétrznym ceiany noceej,
a ocieplenie ceiany wykonujemy tak, aby zachodzio min. 4 cm na oceienicé okna, tworz: ¢ wégarek.
- Wokés otworu oprécz parapetu zewnétrznego okna, progu drzwi montujemy listwé narognt z siatkt typu np LNS ECOROCK
- Pod parapetem wewnetrznym mozna wykonac wneke dia pézniejszego montazu grzejnika.

det al - o&i anka
dzi a3owa na
stropie ¢elb.

det al - o&i anka
dzi a3owa na
stropie ¢elb.

Pyta g-k 2x
Izolacja np
ROCKTON lub np
PANELROCK gr. 10 cm
—Plyla gk 2x Pyta g-k 2x
Izolacja np
ROCKTON lub np
PANELROCK gr. 10 cm

Pyta g-k 2x
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det al - okno
Zewnétr zne

Obwodowy

Podga wykl. podl.
poziomy profil typu "U" a8 W, P

lub p3tki ceramiczne
Podkiad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniéciem

Ruszt drewniany

i sklejona na zak’adach Podga wykl. podl.
Izolacja np lub p3ytki ceramiczne

STROPROCK gr.4cm
Strop p¥ytowy zelbetowy

Podkiad betonowy gr. 4 cm

Folia z wywiniéciem

| i sklejona na zakadach
Tynk, g%adY gipsowa Izolacja np

STROPROCK gr. 4 cm

Strop plytowy zelbetowy

Tynk, g%adY gipsowa

UWAGA!
- Wykonanie ceiany na warstwie podkadu podogi pywajt cej powoduje znaczne
2wigkszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obnicenia
izolacyjnocei akustycznej ceiany o kilka dB.
- W miejscach 3 czenia pyt g-k z rusztem oraz w miejscach 3 czenia ceiany dzia®owej
z podiogt, sufitem i ceian poprzeczn' stosujemy podkiadki tumit ce. UWAGA!

- Wykonanie ceiany na warstwie podkadu podogi pywajt cej powoduje znaczne
2wigkszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obnicenia
izolacyjnocei akustycznej ceiany o kilka dB.

- W miejscach 3 czenia pyt g-k z rusztem oraz w miejscach 3 czenia ceiany dzia®owej
2 podog, sufitem i ceiant poprzecznt stosujemy podkiadki tumit ce.

___min. 4 cm na oecie¢nicé
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STROPROCK
[Swoppyomy
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Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lubnp
ECOROCK MAX

0 grubocei 12 cm
Cega ceramiczna, pustaki,

Tynk, g%adY gipsowa

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L dla "silnych” podozy (np. ceiany z elementéw ceramicznych )
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo Kiejenie (rozprowadzamy zaprawe Klejaca na calej powierzchni piyty ),
- Dla zminimalizowania mostku liniowego oceiecnicy zawsze montujemyn okna lub drzwi w licu zewnétrznym ceiany noceej,
a ocieplenie ceiany wykonujemy tak, aby zachodzio min. 4 cm na oceienicé okna, tworz: ¢ wégarek.
- Wokés otworu oprocz parapetu zewnétrznego okna, progu drzwi montujemy listwé narogn 1 z siatk! typu LNS ECOROCK.
-Listwé 2 przyokienn LP ECOROCK, umogliwiajt ¢t ocieplenie oceiecy w przypadku usytuowania okna poza licem ceiany,
atakee zakrycie folit catego okna, przyklejamy do oceie¢nicy oprécz parapetu
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