i

Odpowiedz na Pytanie nr 75 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i uzupetniajgcych — projekt architektury przekazanych przy pismie NI/ZB/111/2008 z dnia
19.06.2008r.

76. Pytanie nr 76 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczng
Do poz. 9.4 scianki systemowe wydzielajace kabiny prysznicowe w nawigzaniu do specyfikacji
technicznej dzial 43 okreslono produkt firmy WEDI Seria 300, sa to scianki nie odporne na
bezposredni kontakt z woda , w zwigzku z powyzszym uwazamy ze nalezy zastosowad cianki
Seria 400 odporne na dziatanie wody , prosimy o korekte do specyfikaciji technicznej.

Odpowied? na Pytanie nr 76 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

77. Pytanie nr 77 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
Wpoz. 10.1, 11.1, 11.2, 14.4 — podany przedmiar robét jest zanizony wediug naszych wyliczen
winno by& 1219,258m2 — prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz na Pytanie nr 77 zgodnie z oizymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

78. Pytanie nr 78 Przedmiar robdt budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 11.3 podany przedmiar 1406,625m jest zanizony z naszych wyliczen winni by¢ okolo 1832m
{ jak krokwie { - prosimy o zmiang przedmiarow.

QdpowiedZ na Pytanie nr 78 zgodnie z otrzymang od Projekianta odpowiedzig

Odpowied? jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

79. Pytanie nr 79 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
W nawiazaniu do specyfikagji technicznej dotyczacej zabezpieczenia wiezby dachowej pt. 36
w przedmiarach brak nakladow na zabezpieczenie p.poz. drewnianej konstrukeji dachu — prasimy
¢ uzupeinienie przedmiardéw o zabezpieczenie konstrukeji drewnianej zgodnie z opisem.

Odpowiedz na Pytanie nr 79zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Qdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

80. Pytanie nr 80 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
W przedmiarach brak nakiadéw na podbitki dachu , deski czotowe — prosimy o uzupetnienie
przedmiaru na podbitki dachu i deski czolowe.

Odpowiedz na Pytanie nr 80 zgodnie 2 otrzymang od Projektanta odpowiedzig.
Cdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

81. Pytanie nr 81 Przedmiar robodt budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 12.2 podany przedmiar 36 ton niezgodny winno by¢ 0,036 t ~ prosimy o korekte
przedmiaru.

Odpowiedz na Pytanie nr 81 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

82. Pytanie nr 82 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 13.2 KNR 401 416/1 nakiady za 1mb za uzupetnienie tawy kominiarskiej drewnianej ,
podany przedmiar niema nic wspdinego z opisem specyfikacji technicznej nr 37 , w zwigzku z
powyzszym prosimy o uzupetnienie przedmiaru © tawy kominiarskie systemowe z podaniem
ilogci | dlugosci poszczegolnych faw | ilosci stopni kominiarskich systemowych

Cdpowiedz na Pytanie nr 82 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.




