83. Pytanie nr 83 Przedmiar robot budowlanych Sala gimnastyczna

W przedmiarach brak nakiaddéw na ptotki przeciw $niegowe , prosimy o uzupetnienie
przedmiarow.

OdpowiedZ na Pytanie nr 83 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia
Cdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

84, Pytanie nr 84 Przedmiar robot budowlanych Sala gimnastyczna
W przedmiarach brak nakladow na siatki zabezpieczajace na kominach, prosimy o uzupeinienie
przedmiarow.

Odpowiedz na Pytanie nr 84 zqgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia.
Odpowied? jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiarow na robety budowlane.

85, Pytanie nr 85 Przedmiar robdt budowlanych Sala gimnastyczna
Rozdziat 12 - zgodnie z opisem technicznym i specyfikacja techniczna poz. 38 brak naktadow
na : wykonanie komina z kottowni ze stali kwasoodpornej di 250 z obmurowaniem cegly
i wypelnienie welna mineralng , obmurowanie kanatdéw wentylacyjnych w poziomie | pietra
ocieplenie $cian komindw , nasad na kominy — prosimy © uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz na Pytanie nr 85 zgodnie 2 otrzymana od Projektanta odpowiedzig .

Odpowiedz jest okreslona w howej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane. Ponadto
informujemy, ze zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot i| Specyfikacja techniczng
wykonania i edbioru robét budowlanych dotyczacymi ,Kottowni gazowej nr 1 — Budynek gléwny” Kominy
i przewody odprowadzajace spaliny zostaly opisane i przedmiarowane w wy2ej wymienionych
dokumentach jako przewody spalinowe o $rednicy 110/160 wykonane z blachy ze stali kwasoodporne;.

86. Pytanie nr 86 Przedmiar rob6t budowlanych Sala gimnastyczna
Qcieplenie dachu — brak nakiaddw na ruszt wsporczy pod ociepienie i okladziny z plyt gipsowych
jak oznaczenie D1 i D2 — prosimy o uzupelnienie przedmiardw.

Odpowiedz na Pytanie nr 86 zgodnig z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

87. Pytanie nr 87 Przedmiar robot budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 15.1 — prosimy o jednoznaczne okreslenie okien dachowych z podaniem typu / w
przedmiarach okna Fakro , na rzucie dachu okna Velux a w specyfikacji Roto f wymiaréw i ilosci |
w przedmiarach podano 22 szt a jest zgodnie z rzutem dachu 24szt. Prosimy o poprawe
przedmiarow,

Odpowiedz na Pytanie nr 87 zgodnie z ctrzymana od Projektanta odpowiedzig

Odpowiedz jest okreslona w nowsj, jednolite] tresci przedmiardw na roboty budowlane a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008 przy pismie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupetniajacych
do projektu architektury. W obiekcie wystepuja okna dachowe typu VELUX z roletami.

88. Pytanie nr 88 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
W dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej — prosimy o przestanie
zestawienia stolarki z podaniem podstawowych danych technicznych okreslajacej wymiary |, typ
stolarki / drewniana , al. , PCV | stalowa / , szerokos¢ oscieznic , przeszklenia , okucia / klamki ,
zamki , samozamykacze /.

Odpowied? na Pytanie nr 88 zqodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008 przy pismie NIfZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupetniajgcych
do projektu architektury.

89. Pytanie nr 89 Przedmiar robét budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 16.4 podane naklady znacznie zawyzone / do wyjasnienia po przeslaniu zestawienia stolarki
{. Prosimy o korekte przedmiarow.
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