28. Pytanie nr 28 Przedmiar robdt budowlanych Pawilony i przewigzki
Jezeli grunt z wykopow mozna uzy¢ do zasypania to w przedmiarach brak nakiadow na transport
ziemi z sktadowiska do zasypania wykopow i dodatkowego mechanicznego zageszczenia w ilosci
1736,832m3 - prosimy o uzupeinienie przedmiarow.

Odpowied? na Pytanie nr 28 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
OdpowiedZ jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

29, Pytanie nr 29 Przedmiar robdt budowianych Pawilony i przewigzki
Czy zamawiajacy posiada wlasne wysypisko ziemi z wykopdw bez opiaty za skladowanie ziemi

jezeli nie to prosimy o uzupeinienie przedmiaréw o koszt sktadowania ziemi.

Odpowiedz na Pytanie nr 29 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzia.
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na reboty budowlane. Tak. Odwdz na
odlegto$¢ 500m.

30. Pytanie nr 30 Przedmiar robdt budowlanych Pawilony i przewigzki
Poz. 2.9 podany przedmiar jest znacznie zawyzony w stosunku do przedmiardw jak tawy , stopy i
$ciany — prosimy o korekte przedmiardw,

Odpowiedz na Pytanie nr 30zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

31. Pytanie nr 31 Przedmiar robét budowlanych Pawilony i przewigzki
w robotach murowych dziat 7 brak nakiadow za otwory okienne i drzwiowe , brak nakladow na
nadproza drzwiowe - prosimy o uzupelnienie przedmiarow np. KNR 202 t. 126

Qdpowiedz na Pytanie nr 31 zgodnie z otrzymanag od Projektanta odpowiedzig
Qdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

32 Pytanie nr 32 Przedmiar robot budowlanych Pawilony i przewigzki
Przy $ciankach gipsowych brak naktaddw na wzmocnienie wokdt otwordw drzwiowych / profil
oscieznicowy / — prosimy ¢ uzupetnienie przedmiaréw.

Odpowied? na Pytanie nr 32 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig )
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiardw na roboty budowlane. Scianki gipsowe

nie wystepuja.

33. Pytanie nr 33 Przedmiar robét budowlanych Pawilony i przewiazki
Poz. 8.4 w pawilonach brak naktadéw na wykonanie $cianek systemowych kabin prysznicowych
czy nalezy wycenié poz. jak przedmiar

Odpowiedz na Pytanie nr 33 zqodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowied? jest ckreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

34. Pytanie nr 34 Przedmiar robot budowlanych Pawilony i przewigzki
Poz. 9.1 podana podstawa wyceny KNR 202 402/5 naktady materialowe drewno konstrukcyjne
wynoszg 31,56m3 a w rzeczywistosci okolo 90m3 , w zwigzku z powyzszym prosimy o
zestawienie konstrukeji dachu z podzialem na elementy konstrukcyjne dachéw pawilonow +
przewigzki i uzupetnienie przedmiaréw pod zestawienie jak konstrukeji dachu z podstawa wyceny
np. KNNR 3 1. 402.1i402.2.

Odpawied? na Pytanie nr 34 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

Qdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i uzupelniajgeych — projekt architektury przekazanych przy pismie NI/ZB/111/2008 z dnia
19.06.2008r.

35. Pytanie nr 35 Przedmiar robot budowlanych Pawilony i przewigzki
Wpoz. 9.1, 10.1, 10.2 , 10.4 — podany przedmiar robét jest zanizony wedlug naszych wyliczen winno byé
1785,267m2 — prosimy o korekte przedmiaru.
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