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INSTALOWANIE

URUCHOMIENIE | KONSERWACJA | DANE TECHNICZNE

7. Uruchomienie

7.1 Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie mo¿e byæ dokonane tylko przez Instalatora /

Serwisanta.

Nape³niæ i odpowietrzyæ urz¹dzenie.

Zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i instalowania skontrolowaæ dzia³anie

osprzêtu dodatkowego.

Sprawdziæ dzia³anie zaworów bezpieczeñstwa.

7.2 Wy³¹czanie urz¹dzenia

Je¿eli system grzewczy nie jest u¿ywany, a w pomieszczeniu w który

znajduje siê zbiornik buforowy mog¹ wyst¹piæ temperatury ujemne

zbiornik oraz instalacjê nale¿y  opró¿niæ z wody.

8. Konserwacja

Zbiornik buforowy nie wymaga ¿adnej szczególnej konserwacji. Wy-

starczy okresowa kontrola wzrokowa.

9. Dane techniczne

Typ SBP 200 E SBP 400 E SBP 200 E cool SBP 400 E cool SBP 700 E SBP 700 E SOL

Nr katalogowy 185458 220824 227590 227591 185459 185460

Ciê¿ar pusty kg 56 82 57 83 185 216

nape³niony kg 256 482 257 483 885 916

Wymiar urz¹dzenia pochylonego mm 1650 1800 1650 1800 2000 2000

Wysokoœæ pomieszczenia mm 1800 2000 1800 2000 2100 2100

Dopuszcz. ciœn. robocze MPa (bar) 0,3 (3)

Kró æce przy³¹czeniowe

Odpowietrzenie G 3/4 gwint wewnêtrzny

Czujnik temp. powrotu p.c. G 1/2 gwint zewnêtrzny

Czujnik solarny G 1/2 g. zewn.

Grza³ka BGC G 1 1/2 gwint wewnêtrzny

Zasilanie ogrzewania G 2 gwint zewnêtrzny

Powrót ogrzewania G 2 gwint zewnêtrzny

Zasilanie instalacji kompaktowej p.c. G 2 gwint zewnêtrzny

Powrót instalacji kompaktowej p.c. G 2 gwint zewnêtrzny

Zasilanie solarnego wymiennika ciep³a G 1 g. wewn.

Powrót solarnego wymiennika ciep³a G 1 g. wewn.

Dodatkowa wytwornica ciep³a G 1 1/2 g. wewn.


