SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

Max. cisnienie

lut miedziany 3,0 MPa K1 - wlot czynnika grzewczego
lut niklowy 1,6 MPa K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego

Max. temperatura X
lut miedziany 230 deg.C K4 - wylot czynnika grzewczego

lut niklowy

Min. temperatura
lut miedziany
lut niklowy

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepta
typ Plyta karbowana
wielkos¢

zgodnie z systemem zapewnienia jakosci ISO
9001:2000 oraz spetniajg wymagania
nastepujgcych standardow:

PED 97/23/EC

Objetosé str. goracej
Objetosé¢ str. zimnej

Waga
Calk. liczba piyt

TYPY PRZYLACZY:

LS ECESRON

G1",G11/4" gwint zew.
D wew.: 35 mm do wlutowania
MATERIALY:
Pow. wymiany ciepta 1.4404 [1.4571, 1.4541, OH18N9]
Przyt. gwintowane 1.4404 [1.4571, 1.4541, OH18N9]
Przyt. do wlutowania 1.4404 [1.4571, 1.4541, OH18N9]
Lut Cu99.95B, Ni
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