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BEZPIECZENSTWO | OPIS URZADZENIA

L. Bezpieczenstwo

Wszelkie niezbedne czynnosci, az do uruchomienia musza by¢ wyko-
nane przez Instalatora / Serwisanta. Nalezy przy tym przestrzegac ni-
niejszej instrukcji instalowania.

Producent gwarantuje prawidtowe dziatanie i bezpieczenstwo uzyt-
kowania tylko w przypadku zastosowania oryginalnego osprzetu do-
datkowego i oryginalnych czesci zamiennych.

5.  Opis urzadzenia

5.1  SBP 200 E | SBP 400 E | SBP 200 E cool | SBP 400 E cool

Wymiary podane na ponizszych rysunkach wyrazone s w mm.
Wymiary zbiornikow SBP 400 podano w nawiasach.

Kompletna izolacja cieplna SBP E cool
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5.2 SBP 700 E | SBP 700 E SOL

Wymiary SBP 200 E | SBP 400 E | SBP 200 E cool | SBP 400 E cool
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Krociec odpowietrzenia

Zasilanie ogrzewania

Krociec dodatkowej grzatki elektrycznej BGC
Zasilanie pompy ciepta

Powrot ogrzewania

Powrdt pompy ciepta

Nozki regulowane (3 x)

Tabliczka znamionowa (na ptaszczu urzadzenia)
Krociec z tulejka do czujnika temperatury powrotu pompy ciepta
10 Zbiornik stalowy

11 lzolacja cieplna

12 Krociec do dodatkowej grzatki elektrycznej BGC
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Wymiary SBP 700 E | SBP 700 E SOL
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Krociec odpowietrzenia

Krociec dodatkowej grzatki elektrycznej BGC
Zbiornik stalowy

Krociec dla dodatkowej wytwornicy ciepta
Tabliczka znamionowa (na ptaszczu urzadzenia)
Krociec dla dodatkowej wytwornicy ciepta
Krociec przytaczeniowy (zamkniety zatyczka)
Krociec z tulejka do czujnika temperatury powrotu pompy ciepta
Krociec z tulejkg do czujnika temperatury

(tylko SBP 700 E SOL)

10 Krociec przytaczeniowy (zamkniety zatyczka)

11 Krociec do dodatkowej grzatki elektrycznej BGC

4 | SBP E | SBP E SOL | SBP E cool

www.stiebel-eltron.pl



