
POMPY CIEP A - WYTYCZNE PROJEKTOWE 

10/2008 Firma STIEBEL ELTRON - Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie mo liwo!" wprowadzenia zmian.  12

1)   
WQA - system #ród$a ciep$a (strona zimna). 

2)   
WNA - system odbioru ciep$a (ogrzewania) - strona ciep$a. 

3)   
P+2 / W35 – punkt pracy odpowiadaj%cy temperaturom: powietrza wlotowego +2 

o
C, wody zasilaj%cej system grzewczy +35 

o
C. 

 

Wykresy mocy grzewczej, poboru mocy elektrycznej oraz wspó czynnika COP dost!pne s" na stronie 

internetowej: www.stiebel-eltron.pl. 

 

Wymiary: 

 
 

Wymiary w mm 

 
 

 

Wymiary w mm 

WPL 13/18/23 E, cool – wykonanie zewn&trzne. Wyci&cia przy ustawieniu zewn&trznym. 
1 wyp$yw powietrza 

 2 dop$yw powietrza 

 3 g$ówny kierunek wiatru 

 4 wyci&cie 

 
 

  

  

 
Wymiary w mm 

 

 

 
 

 

 

Wymiary w mm 

WPL 13/18/23 E, cool– wykonanie wewn&trzne.  

  

Rysunki pomp ciep a serii WPL 10, WPL 10 IK w wersji cad, z rozszerzeniem *.dwg dost!pne s" na stronie 

internetowej www.stiebel-eltron.pl 


