Wymiary
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I~ DN = Srednica nominalna
I H = Catkowita wysokos¢ sitownika plus minimalna
— odlegtosc¢ od Sciany lub stropu umozliwiajaca
E i montaz, podtgczenie, obstuge, serwis, itp.
i o H1 = Wymiar od osi rurociggu do punktu zamocowa-
I nia sitownika (gorna krawedz)
™ ' H2 = Zawor w potozeniu «zamkniety» oznacza, ze
- trzpien jest catkowicie wysuniety
Typ DN B G L1 L2 L3 H1 H2 H
[mm] [cale] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] SQX... SKD... SKB... [ka]
VXG41.1301
VXG41.1401 15 G1B 1,30
> > >
VXG41.15 10 100 50 50 26 122,5 451 526 601
VXG41.20 20 G17B 1,42
VXG41.25 25 G1%:B 1,65
14 105 52,5 52,5 34 130,5 > 459 > 534 > 609
VXG41.32 32 G2B 2,10
VXG41.40 40 15 G2.B 130 65 65 2,80
. 46 142,5 > 471 > 546 > 621
VXG41.50 50 16 G2%B 150 75 75 3,90
Srubunki gwintowane N Oznaczenie do zaworu G Rp
H typu [cale] [cale]
e N ¥ ALG15... VXG41.11...15 G1 Rp'%2
& ALG20... VXG41.20 G1% Rp%
| ALG25... VXG41.25 G1% Rp1
! ALG32... VXG41.32 G2 Rp1%
NS ALGA0... VXG41.40 G2v Rp1%
ALG50... VXG41.50 G2% Rp2
e Od strony zaworu: gwint walcowy wg 1SO 228-1
¢ Od strony instalacji: gwint walcowy wg ISO 7-1
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