
POMPY CIEP A - WYTYCZNE PROJEKTOWE 

10/2008 Firma STIEBEL ELTRON - Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie mo liwo!" wprowadzenia zmian.  11

 

Dane techniczne: 

Typ WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E 

Nr katalogowy WPL... (urz#dzenie podstawowe) 227756 227757 227758 

Typ WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool 

Nr katalogowy WPL... (urz#dzenie podstawowe) 223400 223401 223402 

 

Dane techniczne 

Zakres stosowania WQA 
1) o

C od – 20 do + 30 

Maksymalna temperatura zasilania (WNA) 
2) o

C + 60 

Przep$yw powietrza (WQA) 
1) 

  m
3
/h 3200 3500 3500 

Statyczna ró nica ci!nie% (WQA)
1)
 Pa 100 

Przep$yw masowy po stronie c.o.   m
3
/h 1,4 2,1 2,5 

Ró nica ci!nie% po stronie c.o. hPa 105 145 190 

Przy$#cza c.o. zasilanie / powrót ‘’ G 1 ¼ zewn&trzny 

Przy$#cze r&kawów powietrznych mm 721 x 248 owal 

Czynnik ch$odniczy - R 4107C 

Ilo!" czynnika ch$odniczego kg 4,0 

Dane elektryczne 

Przy$#cze g$ówne spr& arki n x mm
2 

5 x 2,5 

Przy$#cze g$ówne grza$ki n x mm
2 

5 x 2,5 

Przewód steruj#cy n x mm
2 

3 x 1,5 

Zabezpieczenie spr& arki A 16 

Zabezpieczenie grza$ki A 16 

Zabezpieczenie obiegu steruj#cego A 16 

Rodzaj ochrony - IP 14 B 

Napi&cie zasilania  V/Hz  spr& arka 3/PE~400/50; grza$ka 3/N/PE~400/50; sterowania 1/N/PE~230/50; 

Pr#d rozruchowy A 24 26 30 

Wymiary i ci& ary 

D$ugo!" x Szeroko!" x Wysoko!" urz#dzenie podst. mm 1116 x 1128 x 784 

D$ugo!" x Szeroko!" x Wysoko!" ustaw zewn&trzne mm 1434 x 1240 x 1280 

D$ugo!" x Szeroko!" x Wysoko!" ustaw  wewn&trzne mm 1182 x 1240 x 800 

Ci& ar (urz#dzenie podstawowe) kg 210 220 225 

Ci& ar $#czny zewn. / wewn.  kg 240/220 250/230 255/235 

Pozosta$e szczegó$y wykonania 

Zabezpieczenie antykorozyjne - Cynkowanie ogniowe, lakierowane 

Poziom ha$asu ustawienie zewn&trzne dB(B) 65 

Poziom ha$asu ustawienie zewn&trzne z osprz&tem wyciszenia 

akustycznego 
dB(B) 63 

Poziom ha$asu ustawienie wewn&trzne dB(B) 62 

Dane eksploatacyjne system grzewczy 

Temperatura powietrza 
o
C +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Temperatura zasilania 
o
C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 

Moc grzewcza  kW 8,1 7,9 8,0 11,3 11,9 11,6 14,8 15,2 15,5 

Pobór mocy  kW 2,4 2,9 3,7 3,0 4,1 5,0 4,2 5,7 6,9 

Wspó$czynnik efektywno!ci $ - 3,4 2,7 2,2 3,8 2,9 2,3 3,5 2,7 2,2 

Ró nica temp. przy P+2 / W35 
3)
 K 6,7 (optymalnie 5) 7,5 (optymalnie 6) 7,5 (optymalnie 6) 

Dane eksploatacyjne ch odzenie aktywne 

Temperatura powietrza 
o
C +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 

Temperatura zasilania 
o
C +7 +15 +20 +7 +15 +20 +7 +15 +20 

Moc ch$odnicza  kW 7,0 8,6 10,1 9,7 12,1 13,9 12,7 16,0 17,6 

Pobór mocy  kW 2,5 2,8 3,0 3,5 3,9 4,2 5,5 6,1 6,4 

Wspó$czynnik efektywno!ci $ - 2,8 3,1 3,4 2,8 3,1 3,3 2,3 2,6 2,8 
 


