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Systemy cyrkulacyjne wody uzytkowe;j

Pompy standardowe (pojedyncze)

Dane techniczne Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z...

20/4 ‘ 25/6 ‘ 25/10 ‘

30/7 ‘ 30/10 ‘ 40/7 ‘ 50/7 ‘ 65/10 ‘ 80/10

Dopuszczalne przettaczane ciecze
(inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wedtug VDI 2035) D . D D D D D D .
Mieszaniny woda-glikol (maks. 1:1; od domieszki o o o o o o . o .
20% nalezy sprawdzi¢ dane wydajnosci pompy)
Woda uzytkowa oraz woda do celéw spozywczych .
zgodnie z TrinkwV 2001 . . . . (z korpusem pompy z mosigdzu czerwonego CC
491K)

Wydajnosé
Wysokos¢ podnoszenia, maks. [m] 3,5 6,0 9,5 5,5 9,5 6,0 7,0 9,0 9,0
Przeptyw, maks. [m3/h] 4,0 5,5 9,5 7,0 9,5 16,0 25,0 42,5 65,0
Dopuszczalny zakres stosowania
Temperatura przetfaczanej cieczy w instalacjach HLK

przy maks. temperaturze otoczenia +25°C [°C] -

przy maks. temperaturze otoczenia +40°C [°C] -20do +110
Temperatura przettaczanej cieczy w systemach
cyrkulacji wody uzytkowej

przy maks. temperaturze otoczenia +40°C [°C] 0 do +65 (w pracy 0do +80

krétkotrwatej 2 h: (w pracy krétkotrwatej 2 h: +110)
+80)
Maks. dqpuszczalpa tward.o§c wody w systemach 18 18 20 20 20 20 20 20 20
cyrkulacji wody uzytkowej [°d]
Wersja standardowa o ci$nieniu roboczym p s [bar] 10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6
Wersja specjalna o cisnieniu roboczym p,,. [bar] 10
- - 16 - 16 16 16 16
16

Przytacza rurowe
Przytacze gwintowane Rp 3/, 1 1 11/, 1Y/, - - - -
Srednice znamionowe przytacza DN - - - - - 40 50 65 80
Kotnierz do przeciwkotnierza PN 6, _ _ _ _ _ _ _ _ .
wersja standardowa
Kotnierz do przeciwkotnierza PN 16, _ B _ _ _ . . . .
wersja specjalna
Kotnierz kombinowany PN 6/10 do przeciwkotnierzy B B B B B o o o B
PN 6i PN 16, wersja standardowa
Montaz na konsoli (tylko w potozeniu z poziomym _ _ _ _ _ _ _ _ _
watem), wykonanie standardowe
Montaz na konsoli (tylko w potozeniu z poziomym _ _ _ _ _ _ _ _ _
watem), wykonanie specjalne
Podtaczenie elektryczne
Podfaczenie do sieci 1~ [V], wykonanie standardowe 230 230 230 230 230 230 - - -
Podtaczenie do sieci 3~ [V], wykonanie standardowe 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Pod’rqczeqle do sieci 3~ [V], opcjonalnie z wtyczka 230 230 230 230 230 230 230 230 230
przetaczajaca
Podtaczenie do sieci 1~ [V], wykonanie standardowe 50 50 50 50 50 50 50 50 50

e jest, — brak
Wskazowka dot. korpusu pompy:

Materiat - mosiadz czerwony (CC 491K) wedtug DIN EN 1982 zgodnie z TrinkwV 2001

Zmiany techniczne zastrzezone



