STIEBEL ELTRON Pompy ciepta - wytyczne projektowe

9. Regulatory pomp ciepta WPMWII, MSMWII, SOM SBK, czujniki, DCO Aktiv.
9.1. Regulatory pomp ciepta WPMWII, MSMWII, SOM SBK, czujniki,

WPMW II nr katalogowy 185450 - regulator wiodgcy do montazu na Scianie.

WPMS I nr katalogowy 185451 - regulator wiodgcy do montazu w drzwiach rozdzielni

Regulator sterujgcy pracg pompy ciepta: pogodowa regulacja pracy systemu grzewczego
(regulacja dwéch krzywych grzania obwodéw grzewczych — uktad bezposredni c.o., mieszacz),
programy przygotowania c.w.u., mozliwo$¢ pracy stato temperaturowej, programy czasowe dla
obwodéw c. o i c.w.u., program wyjazdowy, modut sterowania pompg obiegowg ukfadu solarnego
lub miernika ciepta SOM WMZ, licznik czasu pracy sprezarki, kontrola stanéw pracy urzadzenia z

archiwizacjq daty i kodu awarii, mozliwo$¢ sterowania dodatkowym zrédtem ciepta, programowanie

w jezyku polskim. Mozliwo$¢ sterowania przez GSM.

Zakres dostawy: Regulator, 1 czujnik zewnetrzny, 1 czujnik przylgowy — uktad dolnego zrédta, 1
czujnik zanurzeniowy — powrotu z systemu grzewczego, przylgcze szyny EIB BUS, kaseta do
montazu nasciennego z listwg przytgczeniowg i zaciskami.

Przeznaczenie: Sterowanie pracg jednej pompy ciepta typu: WPF... M; WPW...; WPC...,

WPL 13,18,23; 33 KW.

Sterowania pracg dwoch pomp ciepta typu: WPF... M; WPW...; WPL 13,18,23.

Uwagi: Dodatkowe/wymagane czujniki temperatury — tabela.

MSMW nr katalogowy 074519 - regulator dodatkowy do montazu w drzwiach rozdzielni.

MSMS nr katalogowy 074518 - rgulator dodatkowy do montazu w drzwiach rozdzielni

Modut sterowania mieszacza przeznaczony jest jako rozszerzenie regulatora WPMWII przy

e mc— systemach z wiekszg iloscig pomp ciepta niz dwie. Moze sterowac czterema urzgdzeniami z

'\1 -

jednym agregatem sprezarkowym lub dwoma urzgdzeniami z dwoma agregatami sprezarkowymi i
dodatkowym obiegiem mieszacza z obnizeniem temperatury.
Zakres dostawy: Regulator, 1 czujnik zewnetrzny, 1 czujnik przylgowy — uktad mieszacza,
przytacze szyny EIB BUS, kaseta do montazu nasciennego z listwg przytgczeniows i zaciskami.
Przeznaczenie: Sterowanie pracg pompy ciepta typu: WPF... M; WPW...; WPL 13,18,23 — ukfad
kaskadowy od 3 do 6 urzadzen.
Sterowania pracg pomp ciepta typu: WPL 33 KW — uktad
Uwagi: Dodatkowe/wymagane czujniki temperatury: FE 7.

SOM SBK nr katalogowy 074171 - regulator systemu grzewczego z zasobnikiem SBK 600/150
Regulator sterujgcy pracg pompy ciepta i uktadem kolektora stonecznego: pogodowa regulacja

= - systemu grzewczego (regulacja dwuch krzywych grzania obwodéw grzewczych — uktad

| bezposredni c.0., mieszacz), programy przygotowania c.w.u., mozliwo$¢ pracy
statotemperaturowej, programy czasowe dla obwodéw c.o. i c.w.u., program wyjazdowy, modut
sterowania pompa obiegowg uktadu solarnego lub miernika ciepta SOM WMZ, licznik czasu pracy

sprezarki, kontrola stanéw pracy urzadzenia z archiwizacjg daty i kodu awarii,
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