
KrawêdŸ E15 lub E24 -po³¹czenie sufitu dekoracyjnego o ró¿nych

poziomach.

1-Profil g³ówny T15 lub T24, L=3,60m
2- Profil poprzeczny T15 lub T24, L=1,20m lub L=0,60m
3-Wieszak
4-P³yta dekoracyjna, krawêdŸ E15 lub E24
5- Stê¿enie
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Op³ytowanie zewnêtrzne, zredukowane w strefie coko³u.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil
5- Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
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Monta¿ otworu rewizyjnego z os³on¹ w suficie ognioodpornym Rigips F0,5 (REI30) -

Wieszak dolny: noniuszowy lub z elementem rozprê¿nym - prêtowy (obrotowy lub kotwowy)

£¹cznik krzy¿owy (jedno lub dwu czêœciowy) do konstrukcji dwupoziomowej

Rigips.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Profilsufitowy CD60 - g³ówny
3- Profilsufitowy CD60 - noœny
4-£¹cznik krzy¿owy
5-Wieszak

Rozwi1zanie wolnego zakonczenia ociany.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
5- Profil oocie?nicowy UA

Po³¹czenie uszczelnione elastyczne.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Profilsufitowy CD60 - g³ówny
3- Profilsufitowy CD60 - noœny
4-£¹cznik krzy¿owy
5-Wieszak
6- Pó³naro¿nik aluminiowy
7- Kit elastyczny

<150mm
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Rozwi1zanie naro?a ociany o konstrukcji noonej pojedynczej z profilem

LW.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil naro?ny LW
5- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
6- Taoma spoinowa Rigips
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Rozwi1zanie naro?a ociany o konstrukcji noonej pojedynczej z profilem

CW.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
5- Taoma spoinowa Rigips

1

4

5

2
3

LW.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil naro?ny LW
5- Profil s3upkowy CW/ CW Ultrastil
6- Taoma spoinowa Rigips

1

4

6

2
3

5

2

21 34

5

1

Po³¹czenie z odstêpem.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Profilsufitowy CD60 - g³ówny
3- Profilsufitowy CD60 - noœny
4-£¹cznik krzy¿owy
5-Wieszak
6- Pó³naro¿nik aluminiowy

<150mm

6 234 51 21 5

6- Taœma spoinowa Rigips
7- Samoprzylepna taœma poœlizgowa

<150mm

4 3 216 57

Jastrych p³ywaj¹cy z po³¹czeniu ze œcian¹ dzia³ow¹.

1- Op3ytowanie z p3yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taoma uszczelniaj1ca Rigips
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s3upkowy CW / CW Ultrastil
5- Wype3nienie z we3ny mineralnej kamiennej lub szklanej
6- Jastrych p3ywaj1cy, np.Rigidur E30M
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Kombinacja œciana dzia³owa Rigips /sufit podwieszony w uk³adzie

rastrowym.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2- Taœma uszczelniaj¹ca Rigips

Naro¿a œcian.

1

3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
5- Sufit podwieszany Rigips
6- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej

4

1

6

3

25

4

6

2

3

5

1- Op³ytowanie z p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ Rigips gr. 12,5mm
2- Op³ytowanie z p³yt¹ g-k Rigips laminowan¹ foli¹ o³owiow¹ gr.
0,5-3mm
3- Pasek folii o³owiowej
4- Profil poziomy UW / UW Ultastil

Rigips 4.30.20 i 4.30.21 (obci¹¿enie ogniowe od wewn¹trz pomieszczenia).

Dylatacja z wykorzystaniem profilu elastycznego.

1- Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
3- Profil poziomy UW / UW Ultastil
4- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
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1-Op³ytowanie z p³yty g-k Rigips GKF lub GKFI gruboœci 15mm
2- Profilsufitowy CD60
3-
4- Noniusz górny lub prêt wieszakowy
5-
6- Profil krawêdziowy z PCV -"j"
7- Pó³naro¿nik aluminiowy lub PCW
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Przekrój
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Konstrukcja noœna -widok z góry

400mm

>600mm

400mm 400mm

660

5- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
6-Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7- Profil naro¿ny LW
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Naro¿e obudowy (system Rigips 3.50.20).

1- Op3ytowanie podwójne z p3yt g-k Rigips PRO GKF lub GKFI
gr.15mm
2- Kszta3townik CW50, CW75 lub CW100
3- Kszta3townik UW50. UW75 lub UW100
4- Wype3nienie z masy gipsowej np. Rigips-VARIO wzmocnionej taom1 z
w3ókna szklanego
5- Warstwa z p³yt we³ny mineralnej gruboœci 50mm i gêstoœci
50kg/m3
6- Wkrety Ø3,5x25mm i 3,5x45mm
7- Wkrety Ø3,9x11mm w rozstawie maksymalnie co 20cm
8- Naro?nik ochronny
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