Wiot *

det al - dach

Dachéwka ceramiczna 37 stopni na %atach

Kontriata wzdu¢, krokwi

Folia wiatroizolacyjna wstépnego krycia WWK
o paroprzepuszczalnocei do 600 g/m2/dobé lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha p%aska na deskowaniu, p¥ycie OSB

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

Ocieplenie energooszczédne np wg tabeli
(miédzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL

Pty g-k 2x, ew. boazeria

powietrza N\

g
AN

Wylot *
powietrza

Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczédne np wg tabeli
(udo¢one pomiédzy oraz nad
kleszczami lub jétkami)

Pustka powietrzna

Folia paroizolacyjna np
ROCKWOOL

Pty g-k 2x, boazeria na
podwieszonym ruszcie
do kleszczy lub jétek

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt

pyty wielkowymiarowe w rolce

pyty 100/ 60 cm

ROCKWOOL [TOPROCK

MEGAROCK | DOMROCK

SUPERROCK | ROCKMIN

£1czna grubocee
ocieplenia g [cm]

22 25 25

22 25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej % czna powierzchnia wiotéw powietrza
pod okapem winna wynosize0,002, a wylotu w kalenicy lub w ceianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja poaci dachowe; typu szczelnego dia pary wodnej wedug powy;szego rys. zawsze wymaga wykonywania
szczeliny nad wcelu pary wodnej przenikaj' cej z pomieszczefi poddasza.

- Dla unikniécia zatkania szczeliny montujemy miédzy krokwiami tr6jki tny ruszt ze sznurka ponicej desek ub folil WWK

- Folie pod
o cicaieniu r

N

Wiot ¥
powietrza

oraz w

tylko nad

det al - dach

Dachéwka ceramiczna

Kontriata wzdu¢, krokwi

0 paroprzepuszczalnocei

Wiatroizolacja np ROCKWOOL - membrana
800 g/m2 /dobé lub Sd < 0,03m

Ocieplenie energooszczédne np wg tabeli
(miédzy krokwiami i listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL

Pty g-k 2x , ew. boazeria

N\
9

N

Wylot *
powietrza

/

np. %azienk!, WC i kuchnit,

pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczédne np wg tabeli
(udo¢one pomiédzy oraz nad
kleszczami lub jétkami)

Pustka powietrzna

Folia paroizolacyjna np
ROCKWOOL

Pty g-k 2x, boazeria na
podwieszonym ruszcie
do kleszczy lub jétek

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt p¥ty wielkowymiarowe w rolce pyty 100/ 60 cm
ROCKWOOL [TGPROCK | MEGAROCK | DOMROCK | SUPERROCK | ROCKMIN
£1czna grubocee
ocieplenia g [cm] 22 25 25 22 25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwk? lub blacht fatlow! po‘aci montujemy w pasie nad
rynnt siatké, tzw. "wréblowke", jako wiot powietrza, a w kalenicy pod gt siorem tzw. “szczotké" jako wylot powietrza.

UWAGA!

- Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dia pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie moce

tak, aby nie wypcha® jej do gory,

bo utrudni to wentylacjé i odbi6r pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontriaté pod pokryciem np. dach6wk? .

- Folie pod

oraz w

tylko nad

o cicaieniu r

np. ‘azienk! , WC i kuchnit

pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

det al - dach

Dachéwka ceramiczna 37 stopni na latach

Kontriata wzdu¢, krokwi

Folia wiatroizolacyjna wstépnego krycia WWK
o paroprzepuszczalnocei do 600 g/m2/dobé lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha paska na deskowaniu, p¥ycie OSB

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

Ocieplenie energooszczédne np wg tabeli
(miédzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL

Pty g-k 2x, ew. boazeria

Wylot *
powietrza

Panele lub deski

Wiot *
powietrza

Szczelina wentylacyjna 2 cm

Wiatroizolacja np ROCKWOOL

-

Cole oty

Ocieplenie miédzy supkami np
SUPERROCK lub np
ROCKTON gr. 15cm

pustaki np MAX 29 cm

Tynk, gadY gipsowa

)

N

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt
ROCKWOOL

pyty wielkowymiarowe w rolce

pyty 100/ 60 cm

TOPROCK

MEGAROCK | DOMROCK

SUPERROCK | ROCKMIN

£1 czna grubocee
ocieplenia g [cm]

22 25 25

22

25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej % czna powierzchnia wiotéw powietrza
pod okapem winna wynosize0,002, a wylotu w kalenicy lub w ceianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!

- Konstrukcja poaci dachowej typu szczelnego dia pary wodnej wedug powy;szego rys. zawsze wymaga wykonywania

np. %azienk!, WC i kuchnit,

szczeliny nad wcelu pary wodnej przenikaj' cej z pomieszczefi poddasza.
- Dla unikniécia zatkania szczeliny montujemy miédzy krokwiami tr6jki tny ruszt ze sznurka ponicej desek ub folil WWK
- Folie pod tylko nad

oraz w o cioaieniu r

det al - dach

Dachéwka ceramiczna 37 stopni na “atach

Kontriata wzdu¢, krokwi

Wiatroizolacja np ROCKWOOL - membrana
800 g/m2 /dobé lub Sd < 0,03m

0 paroprzepuszczalnocei

Ocieplenie energooszczédne np wg tabeli
(miédzy krokwiami i listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL

Pty g-k 2x , ew. boazeria

Wiot *
powjétrza

pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

*

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

o grubocei 12 cm

pustaki np MAX 29 cm

Tynk, gadY gipsowa

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt p¥ty wielkowymiarowe w rolce pyty 100/ 60 cm
ROCKWOOL [TOGPROCK | MEGAROCK | DOMROCK | SUPERROCK | ROCKMIN
£1czna grubocee
ocieplenia g [cm] 22 25 25 22 25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwk? lub blacht fatlow! po‘aci montujemy w pasie nad
rynnt siatké, tzw. "wréblowke", jako wiot powietrza, a w kalenicy pod gt siorem tzw. “szczotké" jako wylot powietrza.

UWAGA!

- Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dia pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie moce

tak, aby nie wypcha® jej do gory,

bo utrudni to wentylacjé i odbi6r pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontriaté pod pokryciem np. dach6wk? .

- Folié

oraz w

pod tylko nad

o cicaieniu r

np. ‘azienk! , WC i kuchnit

pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

det al - dach

Dachéwka ceramiczna 37 stopni na ‘atach

Kontriata wzdu¢, krokwi

Folia wiatroizolacyjna wstépnego krycia WWK

o paroprzepuszczalnocei do 600 g/m2/dobé lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha p%aska na deskowaniu, p¥ycie OSB
Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm
Ocieplenie energooszczédne wg tabeli
(miédzy krokwiami oraz listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL
Pty g-k 2x, ew. boazeria

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt p¥ty wielkowymiarowe w rolce pyty 100/ 60 cm
ROCKWOOL [TGPROCK | MEGAROCK | DOMROCK | SUPERROCK | ROCKMIN
£1czna grubocee
ocieplenia g [cm] 22 25 25 22 25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej % czna powierzchnia wiotéw powietrza
pod okapem winna wynosize0,002, a wylotu w kalenicy lub w ceianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja poaci dachowe; typu szczelnego dia pary wodnej wedug powy;szego rys. zawsze wymaga wykonywania
szczeliny nad wcelu pary wodnej przenikaj' cej z pomieszczefi poddasza.

- Dla unikniécia zatkania szczeliny montujemy miédzy krokwiami tr6jki tny ruszt ze sznurka ponicej desek ub folil WWK
- Folie pod tylko nad np. %azienk!, WC i kuchnit,
oraz w o cioaieniu r pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

det al - dach

Dachéwka ceramiczna 37 stopni na “atach
Kontriata wzdu¢, krokwi

Wiatroizolacja np ROCKWOOL - membrana
o paroprzepuszczalnocei 800 g/m2 /dobé lub Sd < 0,03m

Ocieplenie energooszczédne np wg tabeli
(miédzy krokwiami i listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL
Pty g-k 2x

Energooszczédne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt p¥ty wielkowymiarowe w rolce pyty 100/ 60 cm
ROCKWOOL [TGPROCK | MEGAROCK | DOMROCK | SUPERROCK | ROCKMIN
£1czna grubocee
ocieplenia g [cm] 22 25 25 22 25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwk? , w po‘aci montujemy w pasie nad
rynnt siatké, tzw. "wréblowke", jako wiot powietrza, a w kalenicy pod gt siorem tzw. “szczotké" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja poaci dachowej typu nieszczelnego dia pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie moce - tak, aby nie wypcha® jej do gory,
bo utrudni to & i odbior pary z przez kontriaté pod pokryciem np. dachéwk? .

- Folie pod tylko nad np. %azienkt, WC i kuchnit
oraz w o cicaieniu r pary wodnej powycej 13 hPa, zacepary nasyconej ponad 8,1 hPa.

det al - dach

Elastyczne zamkniécie

Zaprawa hp ZZ-ECOROCK]
z siatk! np SZ-ECOROCK

Fasadowa p3ta np
FASROCK MAX lub np
FASROCK-L

(iana np MAX 29 cm
Zaprawa hp ZZ-ECOROCK
z siatk! np SZ-ECOROCK
Tynk mineralny baranek np B
lub drapany np DR-ECORO
na podk:. np PT-ECOROCK

Dachéwka
krawédziowa

£ata dachowa

Licéwka dolna

YN T

Zaprawa klejt ca np
ZK-ECOR&)CK

W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK:-L nalecy ugywage® cznikéw o ducej
powierzchni talerzyka dociskowego ceedniczy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

det al - dach

Tynk mineralny baranek np BP
lub drapany np DR-ECOROCK
na podk. np PT-ECOROCK

Zaprawa hp ZZ-ECOROCK
z siatk! np SZ-ECOROCK

Fasadowa p¥ta np
FASROCK MAX lub np
FASROCK-L

£1cznik np LC-ECOROCK
do mocowania listew coko®w

Listwa cokoowa
np LC-ECOROCK

Obrobka blacharska

DachoWka pokrycia
st siadujt cego budynku

Tynk mineralny baranek np BP
lub drapany np DR-ECOROCK
na podk3. np PT-ECOROCK

Eiana

Zaprawa np ZZ-ECOROCK
z siatk! np SZ-ECOROCK

Fasadowa p¥ta np
FASROCK MAX lub np
FASROCK-L

Uszczelnienie kitem silikonowym

£1 czniki mechaniczne

Obrobka blacharska

Wskazania:

Dachéwka pokrycia
st siadujt cego budynku

Obrébke blacharsk! nalecy tak uksztatowags aby woda nie moga przedostagesié poza izolacie,
ale by’a odprowadzana do rynny dachowej

W przypadku stosowania pyt lamelowych FASROCK-L nalecy ugywaze® cznikow o dugej
powierzchni talerzyka dociskowego ceednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.
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