
Listwa dylatacyjna k¹towa np

Zaprawa klej¹ca np

Fasadowa p³yta np
lub np

np ZZ-ECOROCK

Podk³ad tynkarski np

np BP
np DR-ECOROCK

Z³¹cze listwy coko³owej np

£¹cznik np £C-ECOROCK

Wskazania:
Roboty uszczelniaj¹ce nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych. Listwê coko³ow¹ LC-ECOROCK nale¿y zamontowaæ w taki sposób,
aby górne zakoñczenia taœm uszczelniaj¹cych i zabezpieczeñ zosta³y ca³kowicie przykryte
przez listwê i aby mog³y byæ przezeñ dodatkowo zamocowane. Listwê po wypoziomowaniu
mocuje siê przy pomocy ³¹czników do mocowania listew coko³owych LC-ECOROCK.

Zaprawa klej¹ca np

Fasadowa p³yta np
lub np

np LC-ECOROCK

np ZZ-ECOROCK
np SZ-ECOROCK

np BP
np DR-ECOROCK

np PT-ECOROCK

np BP

np LC-ECOROCK

Z³¹cze listwy coko³owej np

Listwa coko³owa

Wskazania:
Listwê coko³ow¹ LC-ECOROCK przymocowaæ do œciany przy pomocy ocynkowanej blachy
dystansowej. Blachê z listw¹ coko³ow¹ po³¹czyæ przy pomocy nitów zrywalnych, blachê
ze œcian¹ ³¹cznikami mechanicznymi £C-ECOROCK.
Dla u³atwienia monta¿u i ustawienia styków listwy coko³owej na tej samej wsokoœci nale¿y
zastosowaæ z³¹cza ZL-ECOROCK, dostarczane do tego celu.
Warstwê wype³niaj¹c¹ z siatk¹ zbroj¹c¹ SZ-ECOROCK i tynk BR- lud DR-ECOROCK,
wg rysunku, doprowadziæ i wyrównaæ do dolnej czêœci listwy coko³owej LC-ECOROCK.

np DR-ECOROCK
np PT-ECOROCK

np ZZ-ECOROCK
np SZ-ECOROCK

Fasadowa p³yta np
lub np

Zaprawa klej¹ca np

Wskazania:
Siatkê SZ-ECOROCK nale¿y wczeœniej przykleiæ do œciany, nastêpnie wypuœciæ na przyklejon¹ p³ytê,
po czym zaszpachlowaæ i na³o¿yæ tynk.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej powierzchni
talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

Œciana

Elastyczne zamkniêcie

ZK-ECOROCK

Zaprawa
z siatk¹

Tynk mineralny baranek
lub drapany
na podk³.

FASROCK MAX
FASROCK-L

Tynk mineralny baranek np

Zaprawa klej¹ca np

Fasadowa p³yta np
lub np FASROCK-L

Zaprawa zbroj¹ca np ZZ-ECOROCK
z siatk¹ z w³ókna szklanego np

Podk³ad tynkarski np

BP
lub np drapany DR-ECOROCK

P³yta izolacyjna,

Wskazania:
Roboty uszczelniaj¹ce nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych. Izolacjê przeciwwilgociow¹ nale¿y przykleiæ do fasadowej p³yty
FASROCK lub FASROCK-L

W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
WKL- w taki sposób, aby jej górne zakoñczenie zosta³oWBL-ECOROCK

Œciana

Ocynkowana blacha
dystansowa

przykryte przez zaprawê

£¹cznik
lub podobny

ZK-ECOROCK

Zaprawa
z siatk¹

Nity zrywalne

ZZ-ECOROCK z wtopion¹ w ni¹ siatk¹ SZ-ECOROCK.
Tynk mineralny BR- lub DR-ECOROCK nak³adaæ po wykonaniu coko³u.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
powierzchni talerzyka dociskowego C 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

SZ-ECOROCK

FASROCK MAX

ZK-ECOROCK

Œciana

PT-ECOROCK

P³yta wspornikowa lub
strop tarasu

Izolacja przeciwwilgociowa

Posadzka betonowa
min. 4 cm

P³yty gresowe

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

np. STROPROCK

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

Cokó³ z gresu

Nasze rysunki szczegó³owe s¹ tylko propozycj¹ dla fachowego wykonawstwa. Mo¿liwe s¹ tak¿e inne
szczegó³owe rozwi¹zania, jeœli przy ich pomocy bêdzie osi¹gniêty cel, jakim jest trwa³e i szczelne
po³¹czenie p³yt lamelowych w ociepleniu œciany budynku.

np ZZ-ECOROCK
np SZ-ECOROCK

Fasadowa p³yta np
lub np

Listwa dylatacyjna np

Œciana

Wskazania:
Nale¿y zwróciæ uwagê, aby przy przyklejaniu materia³u izolacyjnego krawêdzie uk³adane
by³y równolegle, wzd³u¿ szczeliny dylatacyjnej, oraz licowa³y ze sob¹.
Profil dylatacyjny przykleja siê zapraw¹ zbroj¹c¹ ZZ-ECOROCK, zatapiaj¹c boki z siatki.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

LDK-ECOROCK

Zaprawa
z siatk¹ i tynk

LD-ECOROCK

FASROCK MAX
FASROCK-L

Nasze rysunki szczegó³owe s¹ tylko propozycj¹ dla fachowego wykonawstwa. Mo¿liwe s¹ tak¿e inne
szczegó³owe rozwi¹zania, jeœli przy ich pomocy bêdzie osi¹gniêty cel, jakim jest trwa³e i szczelne
po³¹czenie p³yt lamelowych w ociepleniu œciany budynku.

ZL-ECOROCK

-

FASROCK MAX
FASROCK-L

Tynk mineralny baranek
lub drapany
na podk³.

Warstwê wype³niaj¹c¹ z siatk¹ zbroj¹c¹ ZZ-ECOROCK nale¿y doprowadziæ ponad przedni¹
krawêdŸ listwy i obci¹æ, a nastêpnie na³o¿yæ tynk mineralny BR- lub DR-ECOROCK.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej
powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

Zaprawa zbroj¹ca
z siatk¹ z w³ókna szklanego
SZ-ECOROCK

FASROCK MAX
FASROCK-L

ZK-ECOROCK

do mocowania listew

Œciana

PT-ECOROCK
Tynk mineralny baranek
lub drapany

ZL-ECOROCK

P³yta wspornikowa lub
strop tarasu bez ocieplenia

Izolacja przeciwwilgociowa

Posadzka betonowa
min. 4 cm

Ok³adzina p³yty

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

Nasze rysunki szczegó³owe s¹ tylko propozycj¹ dla fachowego wykonawstwa. Mo¿liwe s¹ tak¿e inne
szczegó³owe rozwi¹zania, jeœli przy ich pomocy bêdzie osi¹gniêty cel, jakim jest trwa³e i szczelne
po³¹czenie p³yt lamelowych w ociepleniu œciany budynku.

powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu lub

Wymiar p³yt np - d³ugoœæ x szerokoœæ wynosi: 120 x 20cm dla

- pustak Max: 0,3 kN (g³êbokoœæ zakotwienia 8 - 9 cm).
- beton: 0,5 kN (g³êbokoœæ zakotwienia 5 cm)

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z betonu, elementów ceramicznych )

Szerokoœæ budynku

W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników wkrêcanych WKL
lub wbijanych typu WBL-ECOROCK o du¿ej powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14cm.

Wskazania:

od 10 do 12 m

ponad 14 m
od 12 do 14 m

od 8 do 10 m
do 8 m

1,50 m

2,00 m
1,75 m

Szerokoœæ strefy obrze¿a

1,25 m
1,00 m

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L

do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawê klej¹c¹ na ca³ej powierzchni p³yty),

Zak³adane zu¿ycie ³¹czników mechanicznych WBL lub WKL-ECOROCK o œrednicy o 10 mm:
w strefie brzegowej 7 szt./m, zaœ na powierzchni œrodkowej œciany 4 szt./m
Noœnoœæ obliczeniowa dla ³¹cznika WBL lub WKL o œrednicy C 10 mm montowanych w:

7 szt./m 4 szt./m

Strefa brzegowa  "R"

/
2 2

2 2

FASROCK-L oraz 120 x 40cm dla FASROCK-XL.

10
 c

m
10

 c
m

Strop

betonowy wykonaæ ze spadkiem.

np STROPROCK gr. 4 cm

Pod³oga, wykl. podl.,

Ocieplenie np

Strop ¿elbetowy

∆ Lnw = 24 dB

z we³n¹
Rw

UWAGA!
- W usytuowanych na stropie pomieszczeniach mokrych i œredniowilgotnych, np. ³azienka, WC, kuchnia,

nale¿y nad ociepleniem u³o¿yæ foliê lub papê z wywiniêciem i sklejeniem na zak³adach, a podk³ad

= min. 58 dB
Lnw = max. 52 dB

lub p³ytki ceramiczne
Podk³ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

STROPROCK gr. 4 - 5 cm

Tynk, g³adŸ gipsowa

izolacyjnoœc akustyczna od dŸwiêków uderzeniowych,

np FASROCK

Œciana murowana:
Œciana betonowa:

a > 10 cm
a > 5 cm

Szerokoœæ budynku

Wskazania:

od 10 do 12 m

ponad 14 m
od 12 do 14 m

od 8 do 10 m
do 8 m

1,50 m

2,00 m
1,75 m

Szerokoœæ strefy obrze¿a

1,25 m
1,00 m

MAX

- beton: 0,5 kN (g³êbokoœæ zakotwienia 5 cm)
- Max : 0,3 kN (g³êbokoœæ zakotwienia 8 - 9 cm).

Zak³adane zu¿ycie ³¹czników mechanicznych WBL lub WKL-ECOROCK o œrednicy o 10 mm:
w strefie brzegowej 9 szt./m, zaœ na powierzchni œrodkowej œciany 6 szt./m - œrednio 8 szt./m
Noœnoœæ obliczeniowa dla ³¹cznika WBL lub WKL o œrednicy C 10 mm montowanych w:

/
2 2

Wymiar p³yt - d³ugoœæ x szerokoœæ wynosi: 100 x 50 cm dla .

9 szt./m

10
 c

m

2

a

2

UWAGA!
- W systemie ECOROCK MAX niezale¿nie od materia³u i wysokoœci masywnej œciany budynku, przyklejamy p³yty do pod³o¿a

przy u¿yciu zaprawy klej¹cej nanoszonej uprzednio na p³ytê metod¹ obwodowo - punktow¹ i zawsze mocujemy mechanicznie
³¹cznikiami wbijanymi WB lub wkrêcanymi WK-ECOROCK z talerzykami o œrednicy 6,5 cm.

- Metoda obwodowo - punktowa polega na na³o¿eniu po obwodzie p³yty wzd³u¿ jej krawêdzi zaprawy o szerokoœci 3-5 cm
i dodatkowo rozmieszczeniu w œrodku p³yty min. 6 placków po uprzednim przeszpachlowaniu miejsc nanoszenia zaprawy.

Strefa brzegowa "R"

6 szt./m
2

100 cm

10
0 

cm
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