
Ocieplenie w systemie np

o gruboœci 12 cm
pustaki np MAX 29 cm

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z elementów ceramicznych, )
UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawê klej¹c¹ na ca³ej powierzchni p³yty),

Tynk, g³adŸ gipsowa

ECOROCK-L lub
ECOROCK MAX

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

Pod³oga, wykl. podl.

Ocieplenie np

Strop p³ytowy ¿elbetowy

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z elementów ceramicznych )
(rozprowadzamy zaprawe klejaca na calej powierzchni plyty)

lub p³ytki ceramiczne

STROPROCK gr. 4 - 5 cm

Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Podk³ad betonowy gr. 4 cm

Tynk, g³adŸ gipsowa

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie ,

Tynk, g³adŸ gipsowa

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

Ceg³a ceramiczna, pustaki

Tynk, g³adŸ gipsowa

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

Ceg³a ceramiczna, pustaki

UWAGA!
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod p³yt¹ tylko od strony pomieszczeñ wilgotnych,

Ceg³a ceramiczna, pustaki np MAX 29 cm

Piasek

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

Pod³oga wykl. podl.,

Ocieplenie np

Papa lub folia

Ocieplenie w systemie np

drena¿
fi 100

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z betonu, elementów ceramicznych )

- W poziomie coko³u zawsze stosujemy ECOROCK-GL (system bez tynku) z monta¿em ³¹czników przez pierwsz¹ warstwê siatki
oraz za³o¿eniem dodatkowej siatki w warstwie zbroj¹cej, a nastêpnie uk³adamy na elastycznej zaprawie klej¹cej p³ytki ceramiczne.

- W przypadku ogrzewania pod³ogowego stosujemy ocieplenie z p³yt STROPROCK o gr. 15 cm, w celu unikniêcia nadmiernego
ogrzewania ogromnej masy gruntu.

ECOROCK-GL gr. 8 cm

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawê klej¹c¹ na ca³ej powierzchni p³yty),

Preparat bitumiczny

lub beton wylewany
Bloczki betonowe

STROPROCK gr. 8 - 10 cm

Preparat bitumiczny

Chudy beton

p³ytki ceramiczne
Podk³ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Zagêszczony piasek 10 - 15 cm
Grunt rodzimy

Tynk, g³adŸ gipsowa

Opaska ze ¿wiru,
t³ucznia na piasku

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

z filtrem odwrotnym oraz
geow³óknin¹

/

Preparat bitumiczny

/

ECOROCK-GL gr. 8 cm

Preparat bitumiczny

Bloczki betonowe lub

Ocieplenie np w systemie

beton wylewany

z filtrem odwrotnym oraz
geow³óknin¹

drena¿ fi 100

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

Ocieplenie w systemie np

np. ³azienka, wc, kuchnia, oraz pomieszczeñ o ciœnieniu pary wodnej powy¿ej 13 hPa.
- Wykonanie œciany na warstwie podk³adu pod³ogi p³ywaj¹cej powoduje znaczne
zwiêkszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obni¿enia
izolacyjnoœci akustycznej œciany o kilka dB.

- W miejscach ³¹czenia p³yt g-k z rusztem oraz w miejscach ³¹czenia œciany dzia³owej
z pod³og¹, sufitem i œcian¹ poprzeczn¹ stosujemy podk³adki t³umi¹ce.

P³yta  g-k 2x
Izolacja np

lub np

P³yta  g-k 2x

HSL M10/40

Osiowo co 40 lub 60 cm
profil s³upkowy CW

ROCKTON
PANELROCK gr. 10 cm

Obróbka blacharska

np. silikonem

LC-ECOROCK

Elastyczne uszczelnienie,

ZL-ECOROCK

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

Tynk, g³adŸ gipsowa

Tynk, g³adŸ gipsowa

STROPROCK gr. 4 cm

Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³ad

Podk³ad betonowy gr. 4 cm

UWAGA!
Warstwa betonu  1  pod p³ytkami tarasu powinna byæ u³o¿ona ze spadkiem od 0,5 do 1 %.

1

Papa wierzchnia termozgrzewalna,
zgrzewana na ca³ej powierzchni

Tynk, g³adŸ gipsowa

Papa podk³adowa termozgrzewalna

Warstwa rozdzielaj¹ca
np. z w³ókna syntetycznego,
wywiniêta pod obróbkê blacharsk¹

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
P³ytki ceramiczne klejone

Folia paroizolacyjna
lub bitumiczny preparat gruntuj¹cy

DACHROCK MAX

Pod³oga, wykl. podl.

osiowo    co 60 cm

Ocieplenie np

Strop ¿elbetowy

System np

bez ³¹czników gr 10 cm

np SUPERROCK lub
 gr 8 - 10 cm

UWAGA!
- W przypadku otynkowanego sufitu stropu nale¿y oprócz stosowania zaprawy klej¹cej dodatkowo mocowaæ p³yty we³ny2

w systemie np ECOROCK-L albo np ECOROCK-GL ³¹cznikami w iloœci min. 4 szt./m2

lub p³ytki ceramiczne
Podk³ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

STROPROCK gr. 5 cm

ROCKMIN
Pustka powietrzna
P³yty g-k lub panele
na podwieszonym ruszcie

ECOROCK-L
albo ECOROCK-GL
na zaprawie klej¹cej

min. gr. 18 cm
wraz z pap¹ podk³adow¹ mocowane
³¹cznikami do konstrukcji

Ocieplenie w systemie np

gr. 12 cm

np pustaki MAX 29 cm

Z³¹cze listwy coko³owej np

Listwa coko³owa np

Ocieplenie np

np ROCKWOOL

Strop plytowy zelbetowy

Pod³oga wykl. podl., plytki gresowe

Ocieplenie np

Strop p³ytowy ¿elbet.,

lub np

Ocieplenie w systemie np

UWAGA !
- Celem minimalizacji liniowego mostka termicznego przyjête ocieplenie dla œcian parteru rozpoczynamy od poziomu 20-30 cm
poni¿ej sufitu piwnic, a najlepiej od spodu nadpro¿y okien piwnicznych.

- W systemie ECOROCK-L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawê klej¹c¹ na ca³ej powierzchni p³yty),

dla "silnych" pod³o¿y ( œciany z elementów ceramicznych )

- W poziomie coko³u zawsze stosujemy ECOROCK-GL (system bez tynku) z monta¿em ³¹czników przez pierwsz¹ warstwê siatki
oraz za³o¿eniem dodatkowej siatki w warstwie zbroj¹cej, a nastêpnie uk³adamy na elastycznej zaprawie klej¹cej p³ytki ceramiczne.

ECOROCK-L
ECOROCK-GL gr. 8 cm

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

ECOROCK-GL gr. 8 cm
Bloczki betonowe
lub beton wylewany

Tynk

Preparat bitumiczny

Opaska ze ¿wiru,
t³ucznia na piasku

Tynk

Cokó³, np. tynk lub p³ytki

Bloczki betonowe
lub beton wylewany,

Bloczki betonowe
lub beton wylewany,

Tynk
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detal-œciana
zewnêtrzna

detal-œciana
zewnêtrzna

detal-œciana
zewnêtrzna

detal-œciana
zewnêtrzna

detal-œciana
zewnêtrzna

detal-œciana
zewnêtrzna

detal-strop
podwieszony

detal-œciana
zewnêtrzna


