
P³yta  g-k 2x
Izolacja np

lub np

P³yta  g-k 2x

Pod³oga wykl. podl.

Izolacja np

Strop plytowy zelbetowy

Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
lub p³ytki ceramiczne

UWAGA!
- Wykonanie œciany na warstwie podk³adu pod³ogi p³ywaj¹cej powoduje znaczne
zwiêkszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obni¿enia
izolacyjnoœci akustycznej œciany o kilka dB.

- W miejscach ³¹czenia p³yt g-k z rusztem oraz w miejscach ³¹czenia œciany dzia³owej
z pod³og¹, sufitem i œcian¹ poprzeczn¹ stosujemy podk³adki t³umi¹ce.

ROCKTON
PANELROCK gr. 10 cm

STROPROCK gr. 4 cm

Ruszt drewniany

Tynk, g³adŸ gipsowa

zgrzana bezpoœrednio do p³yty np

Izolacja np
lub np

P³yta  g-k 2x

P³yta  g-k 2x

Pod³oga wykl. podl.

Izolacja np

Strop p³ytowy zelbetowy

Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
lub p³ytki ceramiczne

UWAGA!
- Wykonanie œciany na warstwie podk³adu pod³ogi p³ywaj¹cej powoduje znaczne
zwiêkszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obni¿enia
izolacyjnoœci akustycznej œciany o kilka dB.

- W miejscach ³¹czenia p³yt g-k z rusztem oraz w miejscach ³¹czenia œciany dzia³owej
z pod³og¹, sufitem i œcian¹ poprzeczn¹ stosujemy podk³adki t³umi¹ce.

ROCKTON
PANELROCK gr. 10 cm

STROPROCK gr. 4 cm

Obwodowy
poziomy profil typu "U"

Ocieplenie w systemie np

Strop p³ytowy ¿elbet.,

Papa wierzchnia termozgrzewalna,
zgrzewana na ca³ej powierzchni

Tynk, g³adŸ gipsowa

Warstwa rozdzielaj¹ca
np. z w³ókna syntetycznego,
wywiniêta pod obróbkê blacharsk¹

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
P³ytki ceramiczne klejone

Papa podk³adowa termozgrzewalna

MONROCK MAX ICOBIT

MONROCK ICOBIT min. gr. 18 cm
klejone na zimno
klejem bitumicznym KB-MONROCK

Tynk, g³adŸ gipsowa

Paroizolacja - np. preparat gruntuj¹cy,
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna

Ocieplenie w systemie np

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

 (rozprowadzamy zaprawe klejaca na calej powierzchni plyty

pustaki np MAX 29 cm

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L

),

.

dla "silnych" pod³o¿y ( elementów ceramicznych )

a ocieplenie œciany wykonujemy tak, aby zachodzi³o min. 4 cm na oœcie¿nicê okna, tworz¹c wêgarek.
- Wokó³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê naro¿n¹ z siatk¹ typu

- Dla zminimalizowania mostku liniowego oœcie¿nicy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œciany noœnej,

- Pod parapetem wewnetrznym mozna wykonac wneke dla pózniejszego montazu grzejnika.
np LNS ECOROCK

stosujemy tylko samo klejenie

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

Tynk, g³adŸ gipsowa

lub np

o gruboœci 12 cm

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie ),

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z elementów ceramicznych )
(rozprowadzamy zaprawe klejaca na calej powierzchni plyty

- Dla zminimalizowania mostku liniowego oœcie¿nicy zawsze montujemyn okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œciany noœnej,
a ocieplenie œciany wykonujemy tak, aby zachodzi³o min. 4 cm na oœcie¿nicê okna, tworz¹c wêgarek.

- Wokó³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê naro¿n¹  1  z siatk¹ typu LNS ECOROCK.
- Listwê  2  przyokienn¹ LP ECOROCK, umo¿liwiaj¹c¹ ocieplenie oœcie¿y w przypadku usytuowania okna poza licem œciany,
a tak¿e zakrycie foli¹ ca³ego okna, przyklejamy do oœcie¿nicy oprócz parapetu.

Ceg³a ceramiczna, pustaki,

Tynk, g³adŸ gipsowa

2

ECOROCK-L
ECOROCK MAX

1

min. 4 cm na oœcie¿nicê

Nadpro¿e wylewane na mokro lub

Ocieplenie w systemie np
lub np

o gruboœci 12 cm

Pod³oga wykl. podl.

Ocieplenie np

Strop plytowy ¿elbetowy

Ocieplenie w systemie np
lub np

dla "silnych" pod³o¿y (np. œciany z betonu, elementów ceramicznych )

- Dla zminimalizowania mostka liniowego oœcie¿nicy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œciany noœnej.
- Wokó³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê naro¿n¹  1  z siatk¹ typu LNS ECOROCK.
- Listwê  2  przyokienn¹ LP ECOROCK, umo¿liwiaj¹c¹ ocieplenie oœcie¿y w przypadku usytuowania okna poza licem sciany,
a tak¿e zakrycie foli¹ ca³ego okna, przyklejamy do oœcie¿nicy oprócz parapetu.

(rozprowadzamy zaprawe klejaca na calej powierzchni plyty

1

2

UWAGA !
- W systemie ECOROCK L
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie ),

ECOROCK - L
ECROCK MAX

Tynk, g³adŸ gipsowa

ECOROCK - L
ECROCK MAX

np.z belek typu L - 19
Tynk, g³adŸ gipsowa

m
in

 4
cm

 n
a 

oœ
ci

e¿
ni

cê

lub p³ytki ceramiczne

Tynk, g³adŸ gipsowa

STROPROCK gr. 4 - 5 cm

Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Podk³ad betonowy gr. 4 cm

Ocieplenie np

UWAGA!

.

Ceg³a ceramiczna, pustaki np Max 29 cm

o gruboœci 12 cm

Papa lub folia

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³adach

Zagêszczony piasek 10 - 15 cm

STROPROCK gr. 8 - 10 cm

p³ytki ceramiczne

Grunt rodzimy

Chudy beton

Pod³oga, np. wykl. podl.,

- Hydroizolacja pod ociepleniem tylko w przypadku rodzimego gruntu gliniastego lub wyst¹pienia okresowych wahañ
zwierciad³a wody w poziomie rodzimego gruntu piaszczystego.

Ocieplenie np

¿elbetowy
Strop p³ytowy

Ocieplenie w systemie np

Ocieplenie w systemie np

Ocieplenie w systemie np

gr. 4 cm

gr. 12 cm

gr. 10 cm

¯ebro stropu monolitycznego

gr. 10 cm

ECOROCK-GL

STROPROCK

ECOROCK-GL

ECOROCK-GL

Podk³ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniêciem
i sklejona na zak³ad
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