drenag, fi 100

det al - o=i ana
zewnétr zna

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

o grubocei 12 cm
Cega ceramiczna, pustaki

Tynk, gadY gipsowa

Pod%ga, wykl. podl.
lub p3ytki ceramiczne

Podk?ad betonowy gr. 4 cm

Folia z wywiniéciem

i sklejona na zak®adach

Ocieplenie np
STROPROCK gr.4-5cm

Strop pytowy ¢celbetowy

Tynk, gadY gipsowa

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod®¢y (np. ceiany z elementéw ceramicznych )
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo Klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejaca na calej powierzchni plyty) ,

det al - o=i ana
zewnétr zna

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

o grubocei 12 cm
Cega ceramiczna, pustaki

Tynk, gadY gipsowa
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z filtrem odwrotnym oraz

geow¥knint

Piasek

Preparat bitumiczny
Ocieplenie np w systemie
ECOROCK-GL gr. 8 cm
Bloczki betonowe lub
beton wylewany

Preparat bitumiczny

det al - o=i ana
zewnétr zna

det al
Zzewneét

Osiowo co 40 lub 60 cm

profil supkowy CW

OUUUT

UWAGA!

Pyta g-k 2x

1zolacja np

ROCKTON lub np
PANELROCK gr. 10 cm
Pyta g-k 2x

- Folié paroizolacyjnt montujemy pod p¥t tylko od strony pomieszczeii wilgotnych,
np. Jazienka, we, kuchnia, oraz pomieszczefi o cioaieniu pary wodnej powy¢ej 13 hPa.

- Wykonanie ceiany na warstwie podk®du pod®ogi pywaj! cej powoduje znaczne
zwiékszenie przenoszenia bocznego, a w konsekwencji prowadzi do obni¢enia
izolacyjnocei akustycznej ceiany o kilka dB.

- W miejscach ® czenia pyt g-k z rusztem oraz w miejscach 2 czenia ceiany dziaowej
z podig?, sufitem i ceiant poprzeczn® stosujemy podkiadki tumi ce.

oEl ana
rzna

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

o grubocei 12 cm
Cega ceramiczna, pustaki np MAX 29 cm

Tynk, gadY gipsowa

Pod%ga wykl. podl.,
pytki ceramiczne

Podk?ad betonowy gr. 4 cm

Folia z wywiniéciem
i sklejona na zak®adach

Ocieplenie np

©, 0

0O
o)

o5

STROPROCK gr.8-10cm

Papa lub folia

Chudy beton

>®/ Zagészczony piasek 10 - 15 cm

Grunt rodzimy

Opaska ze ¢wiru,
tucznia na piasku
Preparat bitumiczny
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drenag,
fi 100

!

z filtrem odwrotnym oraz
geowknint

UWAGA!

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-GL gr.8cm
Bloczki betonowe

lub beton wylewany

Preparat bitumiczny

- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod®¢y (np. ceiany z betonu, elementéw ceramicznych )
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawé klejt c' na ca®j powierzchni pty),

- W poziomie cokol zawsze stosujemy ECOROCK-GL (system bez tynku) z montazem 2 cznikow przez pierwsz! warstwé siatki
oraz zad/eniem dodatkowej siatki w warstwie zbrojt cej, a nastépnie uk’adamy na elastycznej zaprawie klejt cej pytki ceramiczne.

- W przypadku ogrzewania podogowego stosujemy ocieplenie z pyt STROPROCK o gr. 15 cm, w celu unikniécia nadmiernego
ogrzewania ogromnej masy gruntu.

det al - o=i ana

zewnétr zna

Ocieplenie w systemie np

ECOROCK-L lub
ECOROCK MAX

o grubocei 12 cm

pustaki np MAX 29 cm

Tynk, gadY gipsowa

UWAGA!

- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod®¢y (np. ceiany z elementéw ceramicznych, )
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawé klejt c' na ca®j powierzchni pyty),

det al - o=i ana
zewnétr zna

Ocieplenie w systemie np

ECOROCK-L lub np
ECOROCK MAX

0 grubocei 12 cm
Bloczki betonowe

lub beton wylewany,

Tynk

Coké3 np. tynk lub p3ytki

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L lub np

ECOROCK-GL gr.8cm

Bloczki betonowe
lub beton wylewany,

Tynk

Opaska ze ¢wiru,
tucznia na piasku

UWAGA!

Preparat bitumiczny

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-GL gr.8cm

Bloczki betonowe
lub beton wylewany

Tynk

- Celem minimalizacji liniowego mostka termicznego przyjéte ocieplenie dla ceian parteru rozpoczynamy od poziomu 20-30 cm

poni¢ej sufitu piwnic, a najlepiej od spodu nadprogy okien piwnicznych.

- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod®¢y ( ceiany z elementéw ceramicznych )
do 20 m wysokocei budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawé klejt c' na ca®j powierzchni pyty),

- W poziomie cokol zawsze stosujemy ECOROCK-GL (system bez tynku) z montazem  cznikow przez pierwsz! warstwé siatki
oraz zad/eniem dodatkowej siatki w warstwie zbrojt cej, a nastépnie uk’adamy na elastycznej zaprawie klejt cej pytki ceramiczne.
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detal - strop
podw eszony
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osiowo | co 60 cm

Podga, wykl. podl.

lub p3tki ceramiczne
Podk?ad betonowy gr. 4 cm
Folia z wywiniéciem

i sklejona na zak%adach
Ocieplenie np
STROPROCK gr.5cm
Strop ¢elbetowy

System np
ECOROCK-L

albo ECOROCK-GL
na zaprawie klejt cej
bez @ cznikéw gr 10 cm

np SUPERROCK lub
ROCKMIN gr 8 - 10 cm
Pustka powietrzna

Pty g-k lub panele

na podwieszonym ruszcie

UWAGA!

- W przypadku otynkowanego sufitu stropu nale¢y oprécz stosowania zaprawy klejt cej dodatkowo mocowazep3yty wehy

w systemie np ECOROCK-L albo np

det al - o®i

ECOROCK-GL 2 cznikami w ilocei min. 4 szt./m2

ana

zewnétr zna

Tynk, gadY gipsowa

np pustaki MAX 29 cm

Ocieplenie w systemie np
ECOROCK-L
ECOROCK MAX gr. 12 cm

Z3 cze listwy coko®owej np
ZL-ECOROCK

Listwa coko‘owa np
LC-ECOROCK

I SHHHHHH%

Zﬂ Obrébka blacharska

_— Elastyczne uszczelnienie,
j& np. silikonem

—)
—

UAN 322/ 87
450/ 94

P¥tki ceramiczne klejone

Podk?ad betonowy gr. 4 cm
Warstwa rozdzielaj! ca

np. z widkna syntetycznego,
wywiniéta pod obrébkeé blacharsk®
Papa wierzchnia termozgrzewalna,

zgrzewana na ca¥j powierzchni

Podga wykl. podl., plytki

gresowe Papa podkiadowa termozgrzewalna

Podk?ad betonowy gr. 4 cm

Ocieplenie np

Folia z wywiniéciem
i sklejona na zak?ad

DACHROCK MAX min. gr. 18 cm
wraz z pap! podkiadow! mocowane

Ocieplenie np
STROPROCK gr. 4 cm

& cznikami do konstrukcji
Folia paroizolacyjna np ROCKWOOL

Strop p¥ytowy ¢elbet.,

lub bitumiczny preparat gruntujt cy
Strop plytowy zelbetowy

Tynk, gadY gipsowa

UWAGA!

Tynk, gadY gipsowa

Warstwa betonu 1 pod p3ytkami tarasu powinna byaeu®o¢ona ze spadkiem od 0,5 do 1 %.



