18. Pytanie nr 18 Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
Dziat 16 ocieplenie dachu — brak naktaddw na ruszt wsporczy pod ocieplenie i oktadziny z piyt
gipsowych jak oznaczenie D1 i D2 — prosimy o uzupelnienie przedmiardw.

Odpowiedz na Pytanie nr 18 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzia.
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

19. Pytanie nr 19 Przedmiar robét budowlanych Budynek gidwny
Prosimy o jednoznaczne okreslenie okien dachowych z podaniem typu / w przedmiarach okna
Fakro a w specyfikacji Roto / wymiardw i ilosci , w przedmiarach podano 29szt a jest 31szt?

Odpowiedz na Pytanie nr 19 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig .

Qdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008 przy pismie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupeiniajgcych
do projektu architektury. W obiekcie wystepuja okna dachowe typu VELUX z roletami.

20. Pytanie nr 20 Przedmiar robét budowlanych Budynek giodwny
W dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej — prosimy o przestanie
zestawienia stolarki z podaniem podstawowych danych technicznych okreslajacej wymiary | typ
stolarki / drewniana , al. , PCV , stalowa / , szeroko$¢ oscieznic , przeszklenia , okucia / klamki ,
zamki , samo zamykacze /.

Odpowiedz na Pytanie nr 20 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig .

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite tresci przedmiardw na roboty budowlane a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008 przy pismie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupeiniajacych
do projektu architektury.

21. Pytanie nr 21 Przedmiar robét budowlanych Budynek giéwny
W podanych przedmiarach poz. 18.3 i 18.4 podano naklady tylko na skrzydia drzwiowe brak

nakladdw na oscieznice — prosimy o uzupeinienie przedmiaréw na bazie zestawienia stolarki o
oécieznice , skrzydta drzwiowe , okucia drzwi.

Odpowied? na Pytanie nr 21.
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

22. Pytanie nr 22 Przedmiar robét budowlanych Budynek gidwny

poz. 18.5 - jaki rodzaj kamienia , szerokose i grubose podokiennikdw.

Odpowiedz na Pytanie nr 22 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia .
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

23. Pytanie nr 23 Przedmiar robét budowlanych Budynek aléwny
poz. 20.3 podany opis przedmiaru / plytki 30x30 Jfjest niezgodny z opisem specyfikacja techniczna
pt. 26 w zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane przedmiaru z podziatem na plytki w
pomieszczeniach : ogdinodostepnych |, sanitarnych i socjalnych |, technologicznych

Odpowied? na Pytanie nr 23 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig .

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

24, Pytanie nr 24 Przedmiar robét budowltanych Budynek gldwny
Prosimy o uzupeinienie przedmiardw 0. cokoty przyscienne z plytek, dylatacje systemowe |

ochrong naroznikow zew. $cian i cokolow okladanych plytkami z podzialem na stal nierdzewng |
malowane proszkowo , wycieraczki systemowe.

OdpowiedZ na Pytanie nr 24 zgodnie z otrzymana od Projektanta cdpowiedzig .

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane. W obiekcie nie
wystepujq dylatacje systermowe, ochrona naroznikdw zewn. cian i cokolow okladanych ptytkami,
wycieraczki systemowe.
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