1. Pytanie nr 11_Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
Wpoz. 12,1, 13.1, 13.2, 13.4 — podany przedmiar robdt jest zanizony wediug naszych wyliczen
winno byé¢ 1004,518m2 — prosimy o korekte przedmiaru

QOdpowied? na Pytanie nr 11 zgodnie z otrzymang od Projektanta adpowiedzig

Qdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite) tresci przedmiardw na roboty budowlane.

12. Pytanie nr 12 Przedmiar robdt budowlanych Budynek gidwny
poz. 13.3 podany przedmiar 1079,55m jest zanizony z naszych wyliczen winni byé okoto 1554m /
jak krokwie / - prosimy © zmiane przedmiardw

OdpowiedZ na Pytanie nr 12 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia.
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

13. Pytanie nr 13 Przedmiar robdt budowlanych Budynek giéwny
W nawigzaniu do specyfikacji technicznej dotyczacej zabezpieczenia wiezby dachowej pt. 36 w
przedmiarach brak nakiadéw na zabezpieczenie p.poz. drewnianej konstrukeji dachu — prosimy o
uzupelnienie przedmiardw o zabezpieczenie konstrukcji drewnianegj zgodnie z apisem.

Qdpowied? na Pytanie nr 13 .

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiardw na roboty budowlane.

14. Pytanie nr 14 Przedmiar robdt budowlanych Budynek gtéwny
W przedmiarach brak nakiadéw na podbitki dachu , deski czolowe — prosimy o uzupetnienie
przedrmiaru na podbitki dachu i deski czolowe.

Odpowied? na Pytanie nr 14 .
Cdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiarédw na roboty budowlane.

15. Pytanie nr 15 Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
poz. 14.12 czego dotyczy zbrojenie w ilasci 16 ton?

Odpowiedé na Pytanie nr 15 . zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz zostala udzielona w pismie NI/ZB/75/2008 a ponadto odpowiedz jest okreslona w nowej,

jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

16. Pytanie nr 16 Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
poz. 1562 KNR 401 416/1 naktady za 1mb , podany przedmiar jest liczony jak m2 prosimy o
korekte przedmiaru bez mnoznika 0,30.

OdpowiedZ na Pytanie nr 16 zaodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia,
Odpowiedz jest okresiona w nowej, jednalitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

17. Pytanie nr 17 Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
Rozdziat 14 - zgodnie z opisem technicznym i specyfikacja techniczna poz. 38 brak nakladéw na
: wykonanie komina z kottowni ze stali kwasoodpornej di 250 z obmurowaniem ceglg
i wypelnienie welng mineralng , obmurowanie kanatéw wentylacyjnych w poziomie | pigtra |
ocieplenie scian kominéw ,nasad na kominy — prosimy o uzupetnienie przedmiaréw

OdpowiedZ na Pytanie nr 17 zgodnie z ofrzymang od Projektanta odpowiedzig .
QOdpowiedz jest okreslona w nowej, jednalitej tresci przedmiardw na roboty budowlane, Ponadte

informujemy, ze zgodnie z dokumentacig projektowa, przedmiarami robét | Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacymi Kotlowni gazowej nr 1 — Budynek gidwny” Kominy
i przewody odprowadzajgce spaliny zostaty opisane i przedmiarowane w wyzej wymienionych
dokumentach jako przewody spalinowe o srednicy 110/160 wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej.
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